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LEXIQUE, LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 

Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé avec montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation 

par dégradation/réorganisation de la matière organique et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme 

amendement ou engrais organique. 

CTO : Composés Traces Organiques 

ETM : Eléments Traces Métalliques 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

ISDD : Installations de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

MB : Matière Brute : La matière brute est le déchet à l’état initial composé de matière sèche et d’eau. 

Méthanisation : Traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production combinée de gaz convertible en 

énergie (biogaz), provenant de la décomposition biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air 

(appelée « fermentation anaérobie » car sans oxygène) et d’un digestat (les déchets « digérés »), utilisable brut ou après 

traitement (déshydratation et compostage, hygiénisation) comme compost. La méthanisation concerne plus 

particulièrement les déchets organiques riches en eau et à fort pourvoir fermentescible (fraction fermentescible des ordures 

ménagères, boues de station d'épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries agroalimentaires, 

certains déchets agricoles). 

MO : La Matière Organique est la matière fabriquée par les êtres vivants (végétaux, animaux, champignons et autres 

décomposeurs dont micro-organismes). Elle compose la biomasse vivante et morte (nécromasse) au sein d'un cycle 

décomposition/biosynthèse où une partie de cette matière est fossilisée (charbon, pétrole, gaz), minéralisée ou recyclée dans 

les écosystèmes et agroécosystèmes. 

MOF : La Matière Organique Fermentescible est composée de matières organiques biodégradables et elle est susceptible 

d'être traitée par compostage ou méthanisation. 

MS : Matière Sèche : La matière sèche est ce que l'on obtient lorsqu'on retire l'eau d'un produit. Le pourcentage de matière 

sèche est le ratio entre le poids de la matière sèche et la masse de la matière brute. 

PE : Plan d’Epandage 

PFC : Plate-Forme de Compostage 

TMB : Tonne de Matière Brute 

TMS : Tonne de Matière Sèche 

VA : Valeur Agronomique 
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Nom du producteur du digestat EVE CASA 

Adresse 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 

Process de fabrication Méthanisation 

Tonnage prévisionnel annuel d’intrants 

36 000 T/an de sous-produits agricoles (CIVE, paille de lavande, paille 

de sauge, luzerne, résidus de production de maïs de semence, fonds de 

silo), de biodéchets agro-alimentaires non hygiénisés (déchets de 

pommes, grignons d’olives, silice), de biodéchets bio déconditionnés et 

hygiénisés (déchets des grandes et moyennes surfaces, de sinistres, 

biscottes, de cantines, invendus de traiteurs, chocolat) et biodéchets 

non bio déconditionnés hygiénisés (pâte à pizza). 

Traitement du digestat brut Séparation de phase 

Etat physique du digestat 
Après séparation de phase, une phase solide et une phase liquide sont 

obtenues 

Teneur en MS du digestat à épandre 
Digestat solide : 20 à 25 % MS  

Digestat liquide : 2 à 5 % MS 

Type et volume de digestat produit 

33 069 T/an de digestat dont : 

- 17 664 T/an de digestat liquide 

- 15 405 T/an de digestat solide 

Régime d’instruction du dossier 
Rubriques ICPE :  

- Enregistrement : 2781-1 et 2781-2 

 

➢ Objet de la demande :  

 

La société EVE possède un projet d’usine de méthanisation sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Le 

dossier de demande ci-contre présente la demande de plan d’épandage des futurs digestats produits. 

 

➢ Surface totale engagée et surface épandable 

 

Surface totale 

engagée 

Superficie épandable 
Sans contrainte Sous contrainte Exclue 

1 300,06 ha 1 195,18 ha 463,86 ha 731,32 ha 104,88 ha 

 

➢ Liste des communes et départements concernés par la mise à jour du plan d’épandage 

 

Communes Code postal Départements Code Commune 

Aubignosc 04200  

Alpes-de-Haute-

Provence 

 

 

04013 

Château-Arnoux-Saint-

Auban 
04160 04049 

Cruis 04230 04065 
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Communes Code postal Départements Code Commune 

Digne-les-Bains 04000 

Alpes-de-Haute-

Provence 

 

 

04070 

Entrepierres 04200 04075 

Forcalquier 04300 04088 

L’Escale 04160 04079 

La Brillane 04700 04034 

Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 04046 

Les Mées 04190 04116 

Lurs 04700 04106 

Malijai 04350 04108 

Manosque 04100 04112 

Montlaux 04200 04130 

Oraison 04700 04143 

Pierrerue 04300 04151 

Salignac 04290 04200 

Saint-Etienne-les-Orgues 04230 04178 

Volonne 04290 04244 

Volx 04130 04245 

 

➢ Stockage des digestats 

  

Sur le site du méthaniseur, le stockage des digestats s’effectuera de la manière suivante :  

✓ 1 cuve de stockage de 8 610 m3 pour le digestat liquide. Cela correspond à 48.74% de la production à 

capacité nominale et donc 5,8 mois de capacité de stockage ; 

✓ 2 plateformes bétonnées et couvertes de 605 et 1 250 m² soit 1 855 m² pour le digestat solide. Ces 

plateformes pourront accueillir environ 6 500 T, soit 42,19% de la production à capacité nominale et 

donc environ 5 mois de capacité de stockage. 
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EVE, le porteur de projet, est basé à Risoul (05) et dispose d’un effectif de 6 salariés. Les dirigeants de la société 

EVE possèdent depuis de nombreuses années un lien avec les énergies renouvelables, et notamment les énergies 

solaires. Au cours de discussions, la méthanisation, son impact limité sur le territoire et ses effets indirects positifs 

sur l’agriculture, séduisent ces derniers qui s’associent pour créer la société EVE. 

A ce jour, EVE possède 4 projets en construction ou en développement sur l’ensemble du territoire français, dont 

l’unité de méthanisation de Château-Arnoux-Saint-Auban.   

Cette usine permet, à l’aide de micro-organismes, de dégrader la matière organique des intrants créant ainsi du 

biogaz et du digestat.  Le maître d’ouvrage cherche à valoriser le digestat en épandage agricole contrôlé. 

 

L’unité de méthanisation prévue à Château-Arnoux-Saint-Auban est une installation classée pour la protection 

de l’environnement (ICPE) soumise à enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées éditée 

par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer : 

 

Rubrique Désignation Projet Régime 

2781-1-b 

1. Méthanisation de matière végétale brute, 

effluents d’élevage, matières stercoraires, 

lactosérum et déchets végétaux d’industries 

agroalimentaires : 

b) la quantité de matières traitées étant supérieure 

ou égale à 30t/j et inférieure à 100t/j 

Intrants :  

91 t/j 
Enregistrement 

2781-2-b 

2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

b) la quantité de matières traitées étant inférieure 

à 100t/j 

Intrants :  

91 t/j 

 

Enregistrement 

 

Conformément aux règlementations en vigueur, l’étude a pour but de démontrer que : 

✓ Les digestats utilisés seront conformes à la règlementation en vigueur et présenteront un intérêt 

agronomique et une innocuité avérée, 

✓ Les impacts sur l’environnement ont été parfaitement étudiés et mesurés afin d’évaluer 

éventuellement des mesures compensatoires, 

✓ Les parcelles sélectionnées respectent les contraintes environnementales et réglementaires en 

vigueur, 

✓ Les modalités techniques de mise en œuvre du chantier sont définies, 

✓ La signature d’une lettre d’intention des futurs utilisateurs du digestat est établie et fait figure de 

validation de l’étude menée, 

✓ Le projet d’épandage des digestats dans lequel il s’inscrit est conforme aux documents de 

planification de la zone concernée.  
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L’utilisation agricole des digestats s’inscrit dans un cadre règlementaire où les documents à prendre en compte 

sont les suivants : 

✓ L’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 6 juin 2018 et l’arrêté du 17 juin 2021 relatif aux 

prescriptions applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installation classées pour la 

protection de l’environnement,  

✓ La directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, relative à la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, 

✓ L’arrêté du 27 avril 2017, modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 

2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 

réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, 

✓ L’arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2019, établissant le programme d’actions régional en vue 

de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 

✓ L’arrêté du 22 novembre 1993, relatif au Code des Bonnes Pratiques Agricoles, 

✓ L’arrêté du 6 mars 2001 relatif au programme d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. 

 

Dans le cadre de ce dossier, les guides méthodologiques de la MESE Occitanie ont été consultés et appliqués, 

ainsi que les cahiers de culture associés en complément des documents de doctrine d’épandage et de 

raisonnement sur la fertilisation des grandes cultures de la MESE 04. 

1. Rubrique de la nomenclature 

Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation susceptible de créer des 

risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances pour la santé et la sécurité des riverains, la protection 

de la nature et de l’environnement, l’agriculture et la salubrité publique. 

 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature les 

soumettant à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration. Cela dépendra de l’importance des 

risques ou inconvénients qui peuvent être engendrés. 

 

Le classement de l’installation au titre de la nomenclature des ICPE est présenté au paragraphe 1. Le projet est 

soumis aux régimes de et l’enregistrement pour les rubriques 2781-1 et 2781-2. 

 

L’autorisation préfectorale doit être obtenue conformément aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des ICPE.   

 

Les règles d’épandage des digestats issus de l’installation sont définies dans l’arrêté du 12 août 2010. 
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2. Arrêté du 12 août 2010 modifié 

L’épandage des digestats est soumis à une réglementation nationale fixée par l’arrêté du 12 août 2010 modifié 

par l’arrêté du 6 juin 2018 et du 17 juin 2021. Cette réglementation a été instituée à la fois au titre de la loi sur l'eau 

du 3 janvier 1992 et de la loi de 1975 sur les déchets et du code de la santé publique.  

L’usine de méthanisation Château-Arnoux-Saint-Auban relève du régime de l’enregistrement au titre de la 

rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

Cet arrêté précise les prescriptions techniques applicables à l'épandage en agriculture des déchets ou effluents. 

Les grandes lignes de cette réglementation sont présentées ci-après. 

 

2.1 La responsabilité du producteur des digestats (EVE CASA) 

Le producteur des digestats est ainsi pleinement responsable de l'utilisation agricole de ces derniers. Il lui revient 

à ce titre, d'appliquer les dispositions suivantes : 

✓ Réaliser une étude préalable définissant l’ensemble des parcelles aptes à l’épandage, les modalités 

techniques de sa réalisation incluant les ouvrages de stockage, les périodes et matériels d’épandage, 

l’accord écrit des futurs utilisateurs (les agriculteurs) et la filière de secours à la valorisation agricole 

en cas d’empêchement, 

✓ Tenir à jour un registre attestant de la qualité du digestat et du suivi des épandages, 

✓ Etablir et transmettre au préfet : 

- Le programme prévisionnel des épandages en accord avec les utilisateurs, en spécifiant la liste des 

parcelles retenues, les analyses agronomiques des sols, la caractérisation des digestats à épandre 

et leurs préconisations d’emploi (ce document doit être transmis un mois avant le début des 

épandages) ; 

- Le bilan annuel des épandages qui rend compte en fin d’année des épandages réalisés, et présente 

les bases sur lesquelles a été établi le conseil pour la prise en compte des digestats dans le plan de 

fertilisation (ce document doit être transmis au plus tard en même temps que le programme 

prévisionnel de l’année suivante). 

 

2.2 Une exigence accrue sur la qualité des digestats 

L’arrêté du 12 août 2010 mettent l’accent sur la surveillance de la qualité des déchets ou effluents (dans notre 

cas : les digestats), sur laquelle repose la pérennité de la valorisation agricole.  

Ainsi, la valeur agronomique et l’innocuité des digestats sont déterminées par l’analyse : 

✓ des paramètres agronomiques : matière sèche (en %), matière organique (en %), pH, azote global, 

azote ammoniacal (NH4), rapport C/N, phosphore total (P2O5), potassium total (K2O), calcium total 

(CaO), magnésium total (MgO), 

✓ des oligo-éléments (B, Co, Fe, Mn, Mo), 

✓ des éléments-traces métalliques : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn et Se (Se seulement si épandage sur 

pâturages), 
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✓ des composés-traces : total des 7 principaux PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), fluoranthène, 

benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, 

✓ des agents pathogènes : Escherichia coli et Salmonella. 

 

Cet arrêté fixe les seuils à respecter concernant les concentrations et les flux cumulés des éléments-traces 

métalliques et des composés-traces organiques. Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Teneurs limites et flux cumulés maximum du digestats - Source : Arrêté du 12 août 2010 

Eléments-traces métalliques 
Valeur limite dans le digestat 

(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par le 

digestat en 10 ans (g/m²) 

Cadmium 10 0,015 

Chrome 1000 1,5 

Cuivre 1000 1,5 

Mercure 10 0,015 

Nickel 200 0,3 

Plomb 800 1,5 

Zinc 3000 4,5 

Cr + Cu + Ni + Zn 4000 6 

Composés-traces organiques 
Valeur limite dans le digestat 

(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par le 

digestat en 10 ans (g/m²) 

Total des 7 principaux PCB 

(PICS 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
0,8 1,2 

Fluoranthène 
5 cas général 

4 sur pâturage 

7,5 cas général 

6 sur pâturage 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 4 

Benzo(a)pyrène 
2 cas général 

1,5 sur pâturage 

3 cas général 

2 sur pâturage 

 

2.3 Une surveillance et un suivi de la qualité des sols 

Parallèlement aux analyses des digestats, la surveillance de la qualité des sols doit être mise en place. Elle 

concerne essentiellement les éléments-traces métalliques et le pH. 

Ainsi, des analyses doivent être réalisées avant le premier épandage des digestats de façon à constituer une 

référence pour le suivi des parcelles et être en mesure de contrôler l’existence ou non d’accumulation de certains 

éléments-traces dans ces sols. 

 

Les analyses de sols des points de référence doivent être au minimum au nombre d’une par lot homogène 

intégrés au plan d’épandage lors de la réalisation de l’étude préalable à l’épandage. De plus, au minimum tous 

les 10 ans, de nouvelles analyses des teneurs en éléments-traces métalliques devront être réalisées sur les mêmes 

parcelles de référence afin de suivre leur évolution. 
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L’arrêté du 12 août 2010 fixe les seuils concernant les concentrations des éléments-traces métalliques dans les 

sols. Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Teneurs limites en ETM dans les sols – Source : Arrêté du 12 août 2010 

Eléments-traces métalliques Valeur limite (mg/kg MS) 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

 

Dans certains secteurs du département des Alpes-de-Haute-Provence, les sols présentent une teneur en Nickel 

naturellement forte.  

Le seuil de 50 mg/kg requis pour la teneur en Nickel des parcelles comprises dans un plan d’épandage, peut être 

dépassé. Dans ces conditions, une dérogation peut être demandée en application de l’article 11 de l’arrêté du 8 

janvier 1998, si une étude montre que cet élément n’est ni mobile, ni biodisponible, dans le milieu concerné : 

✓ Si la teneur en Nickel est comprise entre 50 mg/kg et 70 mg/kg et le pH du sol supérieur à 6,8, la 

dérogation pourra être accordée s’il est démontré que la teneur en Nickel est d’origine naturelle.  

✓ Si la teneur en Nickel est comprise entre 50 mg/kg et 70 mg/kg et le pH du sol est compris entre 6 et 

6,8, la dérogation pourra être accordée s’il est démontré que la teneur en Nickel est d’origine 

naturelle, que cet élément est faiblement mobile dans le sol et faiblement phytodisponible (méthode 

rapide par extraction).  

✓ Si la teneur en Nickel est comprise entre 70 mg/kg et 110 mg/kg et le pH du sol supérieur à 6, la 

dérogation pourra être accordée s’il est démontré que la teneur en Nickel est d’origine naturelle, que 

cet élément est faiblement mobile dans le sol et faiblement phytodisponible (méthode lourde par 

essais au champ). 

Aucune dérogation ne pourra être accordée sur une parcelle présentant un pH inférieur à 6.  

 

2.4 Calcul du périmètre d’épandage 

Selon l’arrêté du 12 août 2010 modifié, les apports d’azote, de phosphore et de potassium toutes origines 

confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la rotation 

des cultures, de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour l’azote, la 

fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation 

azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses, sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-

légumineuses. 
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Afin de calculer le périmètre d’épandage, les doses à appliquer ont été appréhendées à l’aide des retours 

d’expériences DV2E et des données du constructeur sur du digestat produit sur des installations de 

méthanisation : 
 

Tableau 3 : Doses moyennes appliquées 

Cultures 
Digestats solides  

(en m3/ha) 

Digestats liquides  

(en m3/ha) 

Blé/ céréales 30 30 

Prairies 30 30-35 

Vignes 10 à 20 20 

Vergers - 20-40 

 
 

Sur la base d’un volume de digestats produit de 33 069 T/an : 

 

Tableau 4 : Lien entre dose appliquée et SPE annuelle nécessaire 

Dose appliquée* SPE annuelle nécessaire 

Base : 20 m3/ha 1 653 ha 

Base : 30 m3/ha 1 102 ha 

Base : 40 m3/ha 826 ha 

* : la dose appliquée dépend des cultures et des résultats d’analyses de digestats qui sont elles-mêmes 
dépendantes des intrants réceptionnés sur site (données propres à chaque installation). 

 
SPE (surface potentiellement épandable) = surface réellement épandable, une fois retirée les zones 

d’exclusions réglementaires 
 

Surface à étudier = SPE x coefficient de sécurité 

 

Ce coefficient de sécurité est à appliquer pour prendre en compte : 

✓ les exclusions réglementaires  

✓ les rotations culturales des agriculteurs et leur souhait de ne pas épandre la totalité de leur surface 

tous les ans  

 

A ce stade n’est considéré que les exclusions réglementaires.  
En se basant sur une dose moyenne de 30 m3/ha : 
 

Surface à étudier = 1 102 x 1,2 = 1 323 ha 
 

Nous retenons une surface à étudier d’environ 1 300 ha. Il convient également de noter que l’installation ne sera 

pas à pleine capacité les 1ères années (montée en charge progressive), ce qui assurera une marge de manœuvre 

supplémentaire. De plus, une mise à jour du plan d’épandage sera menée avant les 1ers épandages pour intégrer 

les modifications de parcellaire des agriculteurs et potentiellement étendre la surface d’épandage. 

 

 

 

 

 

 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 2 : Cadre réglementaire des épandages des digestats 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 17 sur 145 

2.5 Précautions d’usage des digestats 

L’annexe II de l’arrêté du 12 août 2010 fixe également des conditions supplémentaires relatives à l’épandage des 

déchets ou effluents sur sols acides. L’épandage sur sol à pH inférieur à 6 est désormais interdit, sauf dans le cas 

où toutes les conditions suivantes sont remplies :  

✓ Le pH du sol est supérieur à 5  

✓ La nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure 

ou égale à 6  

✓ Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs fixées par la 

réglementation. 

 

L’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 définit des distances d’isolement et des délais à respecter lors de la 

réalisation des épandages. Le tableau suivant définit les distances réglementaires d’épandage vis-à-vis des cours 

d’eau, des habitations ou autres lieux sensibles. 

 

Tableau 5 : Distances réglementaires d'épandage – Source : Arrêté du 12 août 2010 

Nature des activités à protéger 
Distances minimales d'isolement selon l’arrêté  

du 12/08/10 

Points de prélèvement d'eau (puits, sources, forages) 50 m 

Captage d’eau destiné à l’alimentation humaine 50 m 

Berges des cours d'eau et plans d'eau 

35 m 

10 m si une bande de 10 m enherbée ou boisée qui 

ne reçoit aucun intrant est implantée de façon 

permanente en bordure des cours d’eau 

Lieux de baignade 200 m 

Zones aquacoles (piscicultures et zones conchylicoles) 500 m en amont 

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs, 

établissements recevant du public 

50 m 

15 m si enfouissement direct 

 

 

Annexe 1 : Arrêté du 12 août 2010 
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3. Directive européenne « Nitrates » et CBPA (arrêté du 22 

novembre 1993) 

En France, un code de bonnes pratiques agricoles (CBPA) d’application volontaire en dehors des zones 

vulnérables a été défini en application de la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991. Ce code 

défini par l’arrêté du 22 novembre 1993, a pour fonction première de servir de référence aux agriculteurs pour 

protéger les eaux contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole au travers notamment des activités 

d’élevage et de fertilisation des sols. Sa rédaction a été assurée par le CORPEN (Comité d’orientation pour des 

pratiques agricoles respectueuses de l’environnement). 

Ce code de bonnes pratiques agricoles comprend notamment des recommandations sur l’épandage, le stockage 

des engrais de fermes dans les exploitations, la gestion des terres et de l’irrigation ainsi qu‘une base minimale 

pour les programmes d’action en zone vulnérable. 

L’épandage des digestats est soumis à la Directive Nitrates si l’épandage a lieu dans des zones vulnérables aux 

nitrates. En effet, la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite Nitrates a pour objectif de réduire 

et limiter au maximum la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la 

définition de territoires (les zones vulnérables) où sont imposées des pratiques agricoles particulières et 

relativement strictes pour limiter les risques de pollution (le programme d’action).  

 

En effet, en application de cette Directive, un programme d’action national (arrêté du 27 avril 2017 modifiant 

l’arrêté du 11 octobre 2016, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011, relatif au programme d’actions national à 

mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates) et des 

programmes d’actions régionaux sont définis et rendus obligatoires dans ces zones dites vulnérables.  L’arrêté 

définissant le référentiel régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur est : 

✓ L’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2017, établissant le référentiel régional de mise en œuvre 

de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région PACA. 

Les territoires ainsi que les programmes d’action font régulièrement l’objet d’actualisations. 

 

Les zones vulnérables du périmètre d’étude se trouvent exclusivement sur le bassin Rhône Méditerranée Corse et 

sont définies dans : 

✓ L’arrêté préfectoral n°21-325 du 23 juillet 2021 portant désignation des zones vulnérables à la 

pollution par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée, 

✓ L’arrêté préfectoral n°21-329 du 23 juillet 2021 portant délimitation des zones vulnérables à la 

pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée. 

 

Dans le cadre de l’étude du plan d’épandage de l’unité de méthanisation Château-Arnoux-Saint-Auban, les 

parcelles se trouvent sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.  
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Tableau 6 : Communes du plan d’épandage situées en zone vulnérable  

Département Communes classées en zone vulnérable 

Communes du 

parcellaire 

d’épandage en zone 

vulnérable 

Alpes-de-Haute-Provence 

Valensole, Brunet, Puimoisson, Saint-Jurs, Moustiers-Sainte-Marie, 

Riez, Roumoules, Sainte-Croix-du-Verdon, Montagnac-Montpezat, 

Allemagne-en-Provence, Saint-Martin-de-Brômes, Gréoux-les-

Bains, Esparron-de-Verdon, Quinson, Saint-Laurent-du-Var 

/ 

Aucune commune d’épandage ne se situe dans une zone classée vulnérable aux nitrates. 

 

Les fertilisants azotés sont classés selon leur C/N en plusieurs classes : 

 

Tableau 7 : Classement des fertilisants en fonction du C/N – Source : Arrêté du 22 novembre 1993 

Type I : C/N > 8 

Fertilisants contenant de l’azote organique 

et une faible part d’azote minéral, en 

particulier les déjections animales avec 

litière et certains produits homologués ou 

normés d’origine organique. 

Contient de l'azote organique, minéralisation 

lente 

Type II : C/N < 8 

Fertilisants contenant de l’azote organique 

et une proportion variable d’azote minéral, 

en particulier les fumiers de volaille, les 

déjections d’animaux sans litière (lisiers 

fientes, …), les eaux résiduaires et les 

effluents peu chargés, les digestats bruts de 

méthanisation et certains produits 

homologués ou normés d’origine organique. 

Contient de l'azote organique, évolution rapide 

Type III : C/N # 0 
Fertilisants azotés minéraux et uréiques de 

synthèse y compris en ferti-irrigation 
Fertilisants minéraux et uréiques de synthèse 

 

D’après les données du Groupe Régional d’Expertise Nitrates (GREN), les digestats liquides de l’unité de 

méthanisation de Château-Arnoux-Saint-Auban seront classés dans les fertilisants de type II, et les digestats 

solides comme des fertilisants de type I. 

 

L’indicateur C/N permet de juger le degré de dégradation de la matière organique. Plus le rapport C/N du produit 

est faible, plus il se décompose rapidement dans le sol. 
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1. Connaissance de l’unité de méthanisation et du digestat 

produit 

1.1 Identité du demandeur 

EVE CASA 

Siège social : Villa Font Boyère 

05600 RISOUL 

SIRET : 91141783000013 

 

1.2 Localisation de l’activité 

1.2.1 Localisation de l’installation 

L’unité de méthanisation, future productrice de digestats sera située sur l’avenue du Jas de la commune de 

Château-Arnoux-Saint-Auban au niveau : 

✓ d’une partie de la parcelle cadastrée section AP numéro 88, pour 25 452 m2 : 

✓ d’une partie de la parcelle cadastrée, section AP numéro 45, pour 4 253 m2 : 

✓ d’une partie de la parcelle cadastrée, section AP numéro 64 pour 60 m2 ; 

✓ d’une partie de la parcelle cadastrée, section AP numéro 63, pour 235 m2. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la future installation de méthanisation - Source : Géoportail 
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Figure 2 : Localisation des parcelles d'installation de la future unité de méthanisation - Source : Cadastre.gouv 

 

1.2.2 Localisation des zones d’épandage des digestats de l’installation 

Les parcelles étudiées dans le cadre du plan d’épandage de digestats de la future unité de méthanisation de 

Château-Arnoux-Saint-Auban sont situées sur les communes suivantes :  

 

Tableau 8 : Communes du plan d'épandage 

Département Communes 

Alpes-de-Haute-Provence (04) 

Aubignosc 

Château-Arnoux-Saint Auban 

L’Escale 

Malijai 

Entrepierres 

Salignac 

Cruis 

Montlaux 

Saint-Etienne-les-Orgues 

Forcalquier 

Pierrerue 
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Département Communes 

Alpes-de-Haute-Provence (04) 

Lurs 

La Brillanne 

Les Mées 

Manosque 

Le Chaffaut-Saint-Jurson 

Digne-les-Bains 

Oraison 

Volonne 

Volx 

 

Ces parcelles sont situées entre 0 et 30 km de la future unité de méthanisation. 

 

1.3 Nature et volume de l’activité 

Comme dit précédemment, cette unité de méthanisation est une installation classée pour la protection de 

l’environnement soumise à enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées. La capacité de 

traitement est de 90,6 t/jour (soit 33 069 t/an). 

 

1.4 Intervenants de la filière 

A l’heure actuelle, les intervenants de la filière d’épandage ne sont pas connus. Cependant, EVE fera appel à des 

entreprises de travaux agricoles spécialisées (ETA) disposant de moyens humains, techniques et matériels 

nécessaires à la bonne réalisation du transport, de l’épandage et de l’enfouissement des digestats. 

2. Caractéristiques de l’usine de méthanisation 

2.1 Localisation 

L’unité de méthanisation possèdera une capacité nominale de 36 000 T d’intrants par an. Elle se situera sur la 

commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, au niveau de la friche ARKEMA, et sera exploitée par la société EVE. 

 

2.2 Nature et proportion des intrants visés 

L’installation de méthanisation de Château-Arnoux-Saint-Auban a pour objectif de viser 23 000 tonnes d’intrants 

par an (hors eau (13 000 T) et soupe de biodéconditionneur (10 000 T)), répartis de la manière suivante : 
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Figure 3 : Répartition des intrants visés – Source : Données constructeur 

 

 

Ces intrants proviennent majoritairement des communes voisines de Château-Arnoux-Saint-Auban (rayon de 30 

km maximum). 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’usine de méthanisation, la régularité des apports est très importante.  

Cependant, des variations saisonnières des tonnages de matières entrantes sont inévitables entre la saison 

hivernale et la saison estivale. De plus, la nature des intrants peut également être amenée à varier en fonction des 

fournisseurs et des opportunités d’approvisionnement. 

Il sera donc important d’enregistrer toutes les matières entrantes dans un souci de traçabilité. 

 

La répartition annuelle prévisionnelle des intrants est repartie de manière suivante : 

 

 

Tableau 9 : Répartition annuelle des intrants - Source : EVE 

Tonnages (t) Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

CIVE 4 200   1 400 700 600      600 900 

Paille de 

lavande 
1 000       500 500     

Pailles de 

sauge 
500       250 250     

Déchets de 

luzerne 
800       266 267 267    

Paille de 

maïs 
4 800       1 500 1 500 1 800    

Fonds de 

silos  
800 45 45 45 45 45 100 100 200 45 45 45 40 

Déchets de 

pomme 
4 500 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

Sous produits 

agricoles : 
37,00%

CIVE, pailles de 

lavande, pailles 

de sauge, déchets 
de luzerne, 

résidus de maïs, 

fonds de silo …Biodéchets agroalimentaires 

(sans hygiénisation): 30,00%
Déchets de pommes, grignons 

d’olives ...

Biodéchets hygiénisés et 

biodéconditionnés : 30%
Invendus grandes et moyennes surfaces, 
biscottes, déchets de cantine, chocolat

Biodéchets hygiénisés sans biodéconditionnement : 3,00%
Pâte à pizza
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Tonnages 

(t) 
 Janv. Fev Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Grignon 

d'olive 
4 500          1 500 1 500 1 500 

Margine 

d'olive 
1 000          333 333 334 

Biodéchets  10 000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 

Pâte à pizza 900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

 

2.3 Principe de fonctionnement 

La méthanisation correspond à une dégradation de la matière organique par divers micro-organismes dans des 

conditions contrôlées et en absence d’oxygène (anaérobie). De procédé naturel résultent deux composés : 

✓ Du biogaz, générant de l’électricité 

✓ Du digestat, correspondant à une partie de la matière organique (azote, phosphore, potassium) et 

constituant à un fertilisant organo-minéral pour les cultures. 

 

Le procédé de méthanisation est repris ci-dessous :  

 

 
Figure 4 : Procédé de méthanisation - Source : infometha.org 

 

Plusieurs étapes successives sont nécessaires au procédé de méthanisation : 

✓ Première étape : Stockage et traitement des intrants : 
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Les matières entrantes solides seront incorporées et stockées dans la trémie d’un incorporateur à fond mouvant 

type Vario. En sortie, un convoyeur à vis transfèrera la matière dans le Kreis-Dissolveur1, situé dans le bâtiment 

technique. L’incorporateur vario sera situé à proximité immédiate, à l’extérieur du bâtiment technique. 

Pour les matières entrantes liquides ne devant pas être pasteurisées, il est prévu une fosse de réception 

souterraine pour le dépotage de ces dernières par les camions de livraison ou le système sur site. Cette fosse sera 

équipée d'un agitateur submersible motorisé, et d’une pompe permettant le transfert de ces éléments liquides 

dans le Kreis-Dissolver.  

Pour les matières entrantes liquides devant être hygiénisées, il est prévu une fosse de réception enterrée pour 

réceptionner les camions de livraison. Cette fosse sera équipée d'un agitateur submersible motorisé. L'unité 

d'hygiénisation est préparée pour pasteuriser jusqu'à 15 700 t/an. Afin de conserver la viscosité nécessaire au 

processus, de l'eau devra être ajoutée en même temps que le substrat d'entrée, avec un débit minimal de 20 m3/h. 

L'unité de pasteurisation sera chauffée par une chaudière à gaz naturel.  

 

Les substrats entrants seront introduits par vis, ou par une pompe à substrat, pour ensuite être mixés dans le 

Kreis-Dissolver. Un agitateur équipé d’un disque denté effectuera un broyage et une homogénéisation du 

mélange de matières. Le temps d’agitation, les intervalles d’alimentation et les volumes journaliers respectifs des 

intrants pourront être gérés automatiquement via la supervision et modifiés selon les besoins. Lorsque l’étape de 

mélange sera terminée, le substrat sera transféré du Kreis Dissolver vers un digesteur à l'aide de la pompe 

centrale. La commande du processus de pompage s'effectuera sous le contrôle du système de pesée situé sous 

le Kreis-Dissolver et de l’automate.  

 

✓ Etape 2 : Digestion anaérobie : 

Deux digesteurs d’environ 4 650 m3 de volume utile chacun, assureront la phase de digestion. Avec environ 125,3 

m3 de mélange quotidien (eau incluse), le temps de séjour des substrats sera d’environ 74 jours. Chaque digesteur 

sera couvert avec une membrane double peau à air insufflé, intégrant une membrane souple étanche, servant au 

stockage du gaz.  

À l'intérieur du digesteur, un système de chauffage en inox sera fixé le long des parois de l’ouvrage. Le digesteur 

sera équipé de plusieurs agitateurs submersibles réglables horizontalement et verticalement. Ils permettront un 

mélange parfaitement homogène des matières et de la température à l'intérieur du digesteur.  

Pour abattre les teneurs en H2S (désulfurisation du biogaz), de l’oxygène pur produit à partir d’un générateur 

d’oxygène sera injecté à intervalles définis. Si nécessaire, EnviRed® (hydroxyde de fer) pourra être introduit dans 

le digesteur à l'aide de la technologie d'alimentation afin de désulfurer le biogaz.  

Le digesteur sera équipé de deux hublots fixés au niveau du mur permettant d’observer la surface du mélange en 

fermentation.  

Un puits de recirculation sera également installé sur chaque digesteur : la matière du digesteur y transitera par 

surverse. Enfin, en sortie la pompe centrale de substrat recirculera une partie du digestat vers le Kreis-Dissolver 

pour contrôler la teneur en matière sèche.  

 

✓ Etape 3 : Stockage et valorisation des sous-produits de méthanisation : 

 
1 Le Kreis-Dissolver est un réservoir fermé, non pressurisé, avec une trappe de visite 
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- Biogaz 

Le biogaz qui est produit dans le digesteur sera acheminé du gazomètre du digesteur, via le gazomètre de la fosse 

de stockage de digestats, jusqu’à l’unité de purification qui est installée dans le container EnviThan. Cela 

permettra un meilleur refroidissement du biogaz et une meilleure désulfurisation.  

Avant d’atteindre le système de purification, le biogaz sera déshydraté. Le condensat produit sera collecté dans 

un puits de condensation. Le système de la ligne de pré-traitement biogaz (canalisation, surpresseur, torchère, 

prétraitement du biogaz) est dimensionné pour traiter 850 Nm3/h de biogaz brut soit environ 505 Nm3/h de 

biométhane.  

 

- Digestat 

Après la digestion, le digestat brut subira une séparation de phase, afin de pouvoir obtenir du digestat solide, et 

du digestat liquide. 

Les digestats liquides seront transférés par pompage vers une cuve de stockage de 8 610 m3 équipée d’agitateurs 

immergés et d’une couverture double membrane à air insufflé. 

 

Le digestat solide sera stocké sur deux plateformes bétonnées de 605 m² et 1 250 m², sous des bâtiments. La 

toiture de ces bâtiments sera couverte par des panneaux photovoltaïques. 

 

La capacité de stockage de digestat est donc de : 

✓ 8 610 m3 pour le liquide, soit 48,7% de la production à capacité nominale ; 

✓ 2 plateformes bétonnées et couvertes de 605 et 1 250 m² soit 1 855 m² pour le digestat solide. Ces 

plateformes pourront accueillir environ 6 500 T, soit 42,19% de la production à capacité nominale et donc 

environ 5 mois de capacité de stockage. 

 

3. Caractéristiques du digestat 

3.1 Production de digestat 

Une fois a capacité nominale, environ 33 069 T/an de digestats seront produits annuellement, dont : 

✓ 17 664 T/an de digestat liquide ; 

✓ 15 405 T/an de digestat solide. 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 3 : Connaissance de l’unité de méthanisation et du digestat produit 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 28 sur 145 

 
Figure 5 : Scénario de production annuelle de digestats 

 

Pour rappel : 

✓ Le digestat brut est le digestat qui ne subit pas de traitement ; 

✓ Le digestat liquide provient de la séparation de phase liquide/solide du digestat brut. Il correspond 

donc à la partie liquide qui ressort de la déshydratation du digestat brut ; 

✓ Le digestat solide correspond à la partie solide qui ressort de la séparation de phase. 

 

3.2 Qualité du digestat 

L’unité de méthanisation n’étant pas construite, aucune donnée de qualité propre aux digestats de l’unité de 

Château-Arnoux-Saint-Auban n’est disponible. Cependant, il est possible de les appréhender sur la base des 

données ADEME.2 

 

Après la construction de l’unité de méthanisation, la fréquence analytique des digestats prévue sera la suivante : 

 

Tableau 10 : Fréquence analytique des digestats 

Paramètres 
Fréquence analytique (/an) 

1ère année d’épandage Année de routine 

Valeur agronomique 12 6 

Eléments-traces métalliques 8 4 

Oligo-éléments 8 4 

Composés traces organiques 4 2 

Agents pathogènes 4 2 

 

 

 

 
2 Qualité agronomique et sanitaire des digestats - octobre 2011 

17 664 T/an 

 

15 405 T/an 
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3.2.1 Valeur agronomique 

Pendant la phase de digestion, les produits organiques subissent un temps de séjour long (environ 45 jours) 

assurant une bonne dégradation de la matière organique (pour la production du biogaz). La matière organique 

restante est donc une matière organique stabilisée favorisant la structuration des sols. Elle contribue donc à un 

bon développement de la microflore du sol et ainsi à la bonne mise à disposition des éléments nutritifs pour les 

plantes. La qualité du digestat dépend en grande partie de la qualité des matières premières entrantes.  

 

Selon les données constructeur, nous pouvons indiquer que : 

✓ Les digestats solides possèderont une siccité de 20 à 25 %. Ses valeurs en N, P, K seront faibles à 

moyennes. Ce type de digestats apportera de la matière organique permettant de structurer les sols. 

Ses caractéristiques sont donc les suivantes : 

- 20 à 25 % MS 

- N total : 2 % MS 

- NH4 : 0,2 à 0,6 % MS 

- P total : 0,5 % MS 

- K2O total : 0,5 % MS 

 

✓ Un digestat liquide possèderont une siccité comprise en 3 et 4 %. Ses teneurs en azote seront 

intéressantes, majoritairement sous forme ammoniacale. Ce type de digestats apportera une forte 

disponibilité de l’azote sur un délai court. Ses caractéristiques sont donc les suivantes : 

- 3 à 4 % MS 

- N total : 5 % MS 

- NH4 : 2,5% MS 

- P total : 1 % MS 

- K2O total : 5 % MS 

 

Les digestats solides et liquides présentent un intérêt agronomique avéré au travers d’éléments fertilisants 

présents en quantité significative, ce qui justifie l’intérêt de leur valorisation agricole. 

 

3.2.2 Eléments traces métalliques et composés traces-métalliques 

Les teneurs en ETM et CTO se doivent être conformes aux seuils fixés par l’arrêté du 12 août 2010 (tableau 1a et 

1b de l’annexe II). 
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Tableau 11 : Teneurs en ETM - Source : Arrêté du 12 août 2010  

Cuivre 

(mg/kg/MS) 

Zinc 

(mg/kg/MS) 

Cadmium 

(mg/kg/MS) 

Plomb 

(mg/kg/MS) 

Mercure 

(mg/kg/MS) 

Nickel 

(mg/kg/MS) 

Chrome 

(mg/kg/MS) 

Teneurs moyennes d’un 

digestat liquide 
73 223 0,48 29,7 0,24 22 17,7 

Teneurs moyennes d’un 

digestat solide 
123 148 0,37 13,6 0,30 12 17,1 

Valeurs réglementaires 

limites dans le digestat 
1 000 3 000 10 800 10 200 1 000 

 

Tableau 12 : Teneurs en CTO - Source : ADEME et arrêté du 12 août 2010 

Composés-traces 

organiques (CTO) 

Valeurs limites dans le digestat 

(mg/kg MS) 

Teneurs moyenne 

(ADEME) 

Total des 7 principaux PCB 0,8 0,048 

Fluoranthène 5 (4 sur pâturage) < 0,05 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 < 0,05 

Benzo(a)pyrène 2 (1,5 sur pâturage) < 0,05 

 

Les données bibliographiques indiquent que les valeurs moyennes observées dans les digestats répondent aux 

exigences réglementaires en vigueur. 

 

Les flux cumulés sur 10 ans en ETM et CTO devront également respecter l’arrêté du 12 août 2010 :  

Tableau 13 : Résultats des flux cumulés en ETM sur la base d'un apport de digestat de 25 TMS/ha/10 ans  

Cuivre  Zinc Cadmium Plomb Mercure Nickel Chrome 

Flux cumulés sur 10 ans règlementaires 1,5 4,5 0,015 1,5 0,015 0,3 1,5 

 

Tableau 14 : Résultats des flux cumulés en CTO sur la base d'un apport de 25 TMS/ha/10 ans 

 Total des 

principaux PCB 

Fluoranthène  Benzo(b) 

fluoranthène 

Benzo(a) 

pyrène 

Flux cumulés sur 10 ans réglementaires 1,2 
7,5 (6 sur 

pâturage) 
4 

3 (2 sur 

pâturage) 
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4. Stockage des digestats 

La règlementation concernant le stockage précise : 

✓ Arrêté du 12 août 2010 – Article 34 : 

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout 

déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la 
quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la 

plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant 
ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier 
en permanence la disponibilité. 

 
La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. Toutes dispositions 

sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le 

voisinage et n’entrainent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le 

déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. 
 
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d’effluents d’élevage sont imperméables et 
maintenus en parfait état d’étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l’air libre, les ouvrages sont 

entourés d’une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de 

contrôle de l’étanchéité. 

 

Le stockage de digestat sera réalisé sur site. 

Les digestats liquides seront stockés dans une cuve de stockage de 8 610 m3 équipée d’agitateurs immergés et 

d’une couverture double membrane à air insufflé. 

Le digestat solide sera stocké sur deux plateformes bétonnées de 605 m² et 1 250 m², sous des bâtiments. 

 

Les capacités de stockage permettront d’assurer le stockage de digestat pendant les périodes où l’épandage 

n’est pas possible et sont supérieures au besoin de stockage sur 4 mois.  
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L’objectif de cette partie vise à déterminer les contraintes liées au milieu naturel et à l’environnement agricole 

local en rapport avec l’activité d’épandage du digestat. Ce diagnostic permet d’établir les pratiques et techniques 

à mettre en œuvre par rapport aux contraintes naturelles. 

 

Plusieurs contraintes ont dû être prises en compte pour l’épandage des digestats bruts et liquides : 

✓ Retirer les parcelles se trouvant déjà dans un autre plan d’épandage (boues, compost, etc.), 

✓ Exclure les parcelles en agriculture biologique ou en reconversion biologique puisque les digestats 

ne seront pas homologués pour ce type de culture, 

✓ Ne pas monopoliser la totalité des surfaces agricoles d’une commune qui sera confrontée à la même 

problématique de valorisation de ses propres effluents à court ou moyen terme, 

✓ Privilégier les exploitations historiques révélant une conduite d’exploitation rigoureuse, 

✓ Faciliter la valorisation de l’ensemble des digestats produits en ayant une surface épandable adaptée 

aux attentes. 
 

1. Prospection des agriculteurs 

Une enquête agricole a été menée afin de rechercher des exploitants intéressés par le projet d’épandage de 

digestats de l’unité de méthanisation de Château-Arnoux-Saint-Auban. Il a bien évidemment fallu tenir compte 

des contraintes citées précédemment.  

 

La démarche suivie pour atteindre cet objectif a été la suivante : 

 

✓ Prise de contact téléphonique avec des exploitants pour leur présenter le projet de valorisation des 

digestats issus de la future unité, 

✓ En cas d’intérêt de ce projet par l’exploitant, un entretien a été réalisé. A ce moment-là, les principales 

caractéristiques de l’unité de méthanisation et des digestats ont été présentées, 

✓ Remise d’un modèle de lettre d’intention aux agriculteurs avec explication du contenu. A la suite de 

cette étape, les agriculteurs intéressés ont signé cette lettre en mentionnant la surface de leur 

exploitation qu’ils souhaitaient mettre à disposition pour le projet, 

✓ Rencontre avec les signataires afin de récolter le registre parcellaire graphique et/ou les références 

cadastrales des parcelles mises à disposition. Il est indispensable de rencontrer l’agriculteur afin de 

connaître leurs pratiques, leurs modes de fonctionnement, leurs questionnements sur le projet, etc., 

✓ Des prélèvements de sols ont également été réalisés en un point de référence de chaque zone 

homogène, afin de caractériser les sols et valider leur aptitude à l’épandage.  

 

Annexe 2 : Lettres d’intention des exploitants agricoles 

 

Avant le démarrage des épandages, des conventions seront signées entre la société EVE et les différents 

exploitants agricoles utilisateurs. 
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La liste exhaustive des exploitants et des surfaces mises à disposition pour l’extension de ce plan d’épandage est 

la suivante : 

 

Tableau 15 : Exploitants retenus pour l’extension du plan d’épandage des digestats  

Nom de l’exploitant N° de SIRET Communes concernées 

Surface mise à 

disposition pour 

le plan 

d’épandage 

ALBERT Régis 42390015800019 L’Escale 74,10 ha 

BAILLE Alain 37838140400011 Entrepierres 84,53 ha 

BOISSIERE Pierre 75393082500017 La Brillane 99,30 ha 

BRESSAND Michel 35407357900014 
Cruis 

Montlaux 
94,43 ha 

BRESSAND Antoine 89849510600012 

Cruis 

Montlaux 

Saint-Etienne-les-Orgues 

32,07 ha 

CAMPY Christophe 79435178300012 
L’Escale 

Malijai 
52,85 ha 

CAZALE Christophe 41519985000025 

Lurs  

Pierrerue 

Digne-les-Bains 

La Brillanne 

100,10 ha 

EMANUEL Fabien 42930218500013 Cruis 28,04 ha 

ESMIOL Françoise 33047997300019 Lurs 226,03 ha 

EULOGE Rémy 38130558000015 
Entrepierres 

Salignac 
44,04 ha 

FRISON David 42000442600011 

Digne-les-Bains 

Les Mées 

Manosque 

Mirabeau 

Volx 

257,03 ha 

GIRAUD MATHIEU 89215348700012 Oraison 68,76 ha 

MARGAILLAN SANDRINE 32337313400010 Oraison 32,59 ha 

MOULLET Eric 49417672000014 
Aubignosc 

Château-Arnoux-Saint-Auban 
106,19 ha 

 TOTAL : 1300,06 ha 
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2. Documents de planification : SDAGE, SAGE et contrats de 

milieu 

2.1 SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

La zone d’étude inclue dans ce plan d’épandage est soumise au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). 

 

Ce bassin RMC d’une surface de plus de 127 000 km² couvre 5 régions et 29 départements, soit 25 % du territoire 

national. Sur ce dernier, les ressources en eau y sont abondantes, mais il existe de fortes disparités de disponibilité 

de la ressource selon les contextes géologiques et climatiques. 

 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un 

instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et des objectifs environnementaux pour chaque 

masse d’eau. 

 

Entré en vigueur le 18 mars 2022, le SDAGE Rhône-Méditerranée couvrant la période 2022 à 2027 fixe les grandes 

orientations d’une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhône, de ses 

affluents et des fleuves côtiers formant le grand bassin Rhône-Méditerranée. Tout comme son prédécesseur, il 

comporte 9 grandes orientations, décomposées en plusieurs dispositions : 

✓ Orientation fondamentale 0 :  S’adapter aux effets du changement climatique 

✓ Orientation fondamentale 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité 

✓ Orientation fondamentale 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques 

✓ Orientation fondamentale 3 : Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques 

de l’eau 

✓ Orientation fondamentale 4 : Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion 

intégrée des enjeux 

✓ Orientation fondamentale 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 

les substances dangereuses et la protection de la santé 

- Orientation fondamentale 5A :  Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 

domestique et industrielle 

- Orientation fondamentale 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques  

- Orientation fondamentale 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses  

- Orientation fondamentale 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles 

- Orientation fondamentale 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

✓ Orientation fondamentale 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des 

zones humides 
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- Orientation fondamentale 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques 

- Orientation fondamentale 6B :  Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

- Orientation fondamentale 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les 

politiques de gestion de l’eau 

✓ Orientation fondamentale 7 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de 

la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

✓ Orientation fondamentale 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

L’orientation fondamentale n°5C « Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses » déclare : 

« Parmi les sources de ces pollutions, le rôle concentrateur des réseaux d’assainissement, l’impact potentiel du 

traitement spécifique des eaux usées ou de l’eau destinée à l’alimentation humaine (potabilisation) ne doivent 

pas être sous-estimés. Concernant les boues d’épuration et les digestats issus de la méthanisation des 

déchets, il existe un enjeu majeur à prévenir tout risque de pollution des eaux et des sols, notamment 

dans le cadre de leur valorisation agricole. » 

 

Les dispositions du SDAGE concernées par le projet d’épandage sont présentées ci-dessous : 

 

✓ Disposition 5C-07 : Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur 

les pollutions émergentes, pour guider l’action et évaluer les progrès accomplis. 

L’acquisition de connaissances en matière de substances vise à mettre à disposition les éléments nécessaires 

pour : 

- Assurer une veille scientifique sur le risque lié aux contaminations émergentes, incluant les résidus 

de plastiques. Cette veille visera plus particulièrement : 

o la contamination du Rhône et de ses affluents principaux par les substances susceptibles 

de présenter un risque pour ou via l’environnement aquatique et les radionucléides. Ce 

travail visera d’une part les radionucléides dans les eaux superficielles, mais également les 

radionucléides mesurés dans les eaux souterraines ; 

o les résidus médicamenteux et les substances clés telles que les retardateurs de flammes, 

composés perfluorés, perturbateurs endocriniens ainsi que toute autre substance qui 

pourrait s’avérer émergente au cours du cycle ; 

- préciser les stratégies de réduction des flux de substances ; 

- établir un bilan des flux telluriques et de leurs effets (approche éco toxicologique et effet sur la 

chaîne trophique) vers le milieu marin et préciser la contamination de la Méditerranée par les 

substances dangereuses, au niveau des eaux côtières et du panache du Rhône ; 

- organiser des campagnes ponctuelles d’analyses de substances émergentes sur un échantillon 

représentatif d’effluents urbains et industriels et les sous-produits d’épuration ; 

- développer une stratégie de mesure du niveau d’imprégnation des milieux, en particulier la 

contamination des sédiments et du biote des cours d’eau et plans d’eau (incluant les lagunes) par 

les contaminants bioaccumulables et persistants, en mobilisant notamment les méthodes 

biologiques intégrées ; 
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- mener des campagnes d’analyses sur les boues de stations d’épuration et caractériser les risques 

de dégradation de l’état des masses d’eau superficielle ou souterraine liés aux épandages ; 

- poursuivre l’identification des sources de pollution ; 

- montrer les progrès accomplis et ajuster si besoin les efforts de réduction des émissions dans les 

milieux aquatiques. 

La diffusion et la vulgarisation de ces travaux scientifiques doivent être prévues auprès des relais d’opinion ou 

directement auprès de la population. Les collectivités et les structures d'animation des SAGE et contrats de 

milieux ou de bassin versant des territoires où sont menées ces études ou expérimentations devront être 

destinataires des résultats de ces travaux pour une application directe et rapide des dernières avancées 

scientifiques.  

Ces connaissances et expérimentations bénéficient à la stratégie et la conduite des approches territoriales 

évoquées par la disposition 5C-02 du SDAGE. 

 

✓ Disposition 5E-04 : Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates 

par des zones d’actions renforcées :  

En application des mesures dites « supplémentaires » au titre de la directive nitrates (article R. 211-81-1 du code 

de l’environnement), des zones d’actions renforcées (ZAR) sont délimitées par le préfet de région et concernent 

les aires d’alimentation de captages répondant aux critères fixés par la réglementation. 

Dans le cadre de la révision des programmes d’actions régionaux pris en application de la directive nitrates, les 

captages prioritaires qui présentent une sensibilité aux nitrates sont pris en compte lors de la 

détermination des zones d’actions renforcées, dans le respect des critères réglementaires en vigueur. 

Sur ces zones, le programme d'actions régional vise à limiter les fuites d'azote en prescrivant des mesures 

supplémentaires au vu des caractéristiques agricoles et pédoclimatiques et des enjeux propres à chaque zone : 

modalités d’épandage des fertilisants (mesures 1 et 3 de l’article R. 211-81), couverture des sols en période 

pluvieuse (mesure 7 de l’article R. 211-81) ou bandes végétalisées le long des cours d’eau (mesure 8 de l’article R. 

211-81). Le choix de ces mesures repose sur un diagnostic régional préalable. 

Dans ces zones, la mise en place d’actions d’accompagnement des agriculteurs concernés est encouragée. 

 

✓ Disposition 5E-08 : Réduire l’exposition des populations aux pollutions : 

La réduction de l’exposition aux pollutions passe par la réduction des émissions, d’une part, et la protection des 

populations, d’autre part. 

- 1/ Réduire les émissions 

Les SAGE, contrats de milieux et de bassin versant, contrats d’agglomération qui concernent des secteurs 

sensibles du bassin (grandes agglomérations, complexes industriels, zones viticoles, aménagements portuaires 

d’importance …) comprennent des actions de réduction des pollutions pouvant affecter les milieux aquatiques. 

Ces actions reprennent celles prévues dans les orientations fondamentales n°5C (pollutions par les substances) 

et n°5D (pollutions par les pesticides). 

Elles concernent également les pollutions émergentes, incluant celles par les résidus de plastiques. Ces actions 

privilégient la réduction à la source. Le cas échéant, les actions curatives doivent être proportionnées aux 

enjeux du territoire et des masses d’eau concernées directement et indirectement (aval hydraulique, mer) : 

raccordement aux réseaux collectifs de collecte des déchets liquides et solides, traitement dans des stations 
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d'épuration collectives adaptées aux variations de débits et à la qualité des effluents à traiter, respect du 

prétraitement des effluents non domestiques (établissements de santé et médico-sociaux, abattoirs, élevages 

intensifs) avant rejets dans les réseaux publics, qualité des boues d'épuration et des digestats issus de la 

méthanisation (en cas d’épandage agricole notamment).  

 

Le projet de plan d’épandage de Château-Arnoux-Saint-Auban met en œuvre le principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques, de lutte contre la pollution sur ces milieux et de préservation du fonctionnement des milieux 

aquatiques. 

En effet, des analyses qualitatives et quantitatives des digestats seront régulièrement réalisées afin de confirmer 

l’intérêt agronomique et l’innocuité de ces derniers pour les cultures. Ce point sera la condition essentielle à la 

mise en œuvre de l’épandage. 

 

De plus, une étude du milieu naturel environnant a été menée dans le cadre de ce dossier, afin de garantir et de 

préserver son bon état. Dans ce cadre, un recensement des éléments suivants à proximité des zones d’épandages 

a été réalisé : 

✓ Captages AEP, 

✓ Sites naturels à préserver (RAMSAR, Natura 2000, ZNIEFF, ZICO …), 

✓ Les masses d’eau souterraines, forages, puits, 

✓ Les cours d’eau et zones inondables. 

 

A partir de ce recensement, des mesures sont prises afin de ne pas dégrader les milieux aquatiques, à savoir : 

✓ Respect d’une distance règlementaire de 35 mètres par rapport au cours d’eau/milieu aquatique et 

puits/forages, ou d’une distance règlementaire de 10 mètres si présence d’une bande enherbée vis-

à-vis des cours d’eau, 

✓ Respect d’une distance règlementaire de 50 mètres par rapport au captage d’eau destiné à 

l’alimentation humaine, 

✓ Aucun épandage dans les périmètres de protection immédiat des captages d’alimentation en eau 

potable et une attention particulière sera effectuée pour les parcelles se trouvant dans un périmètre 

de protection rapproché et/ou éloigné afin d’éviter tout risque de pollution, 

✓ Respect d’un calendrier d’épandage afin d’interdire les épandages en période pluvieuse ou de risque 

d’inondation, 

✓ Interdiction d’épandre lors de fortes rafales de vents afin de ne pas projeter des digestats dans le 

milieu aquatique entre-autre, 

✓ Contraintes d’épandage sur des parcelles à forte pente (> 7%) et enfouissement des digestats sur 

cultures pérennes et grandes cultures avant semis afin d’éviter tout ruissellement, 

✓ Les ouvrages de stockage des digestats sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout 

déversement dans le milieu naturel, 

✓ Epandage des digestats selon une dose calculée permettant d’apporter au sol et à la plante la 

quantité suffisante de matières fertilisantes et d’éviter un surdosage qui pourrait avoir un impact sur 

les masses d’eaux souterraines et milieu aquatique de surface (azote, phosphore), 
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✓ Prise en considération des milieux sensibles (aquifères, zones vulnérables) sur la zone d’étude 

permettant d’avoir une attention particulière à ce niveau. 

 

De plus, des documents de suivi des épandages seront également réalisés notamment le registre d’épandage et 

le bilan agronomique afin de vérifier la conformité de la réalisation du chantier avec les prescriptions du plan 

d’épandage initial. 

 

2.2 SAGE Durance 

La zone d’étude est comprise dans le périmètre du SAGE Durance, de plus de 11 000 km² et constitué de 316 

communes en intégralité et de 43 communes pour la partie de leur territoire qui correspond au bassin versant de 

la Durance.  

 

Le bassin versant de la Durance présente une grande variabilité, aussi bien spatiale que temporelle, dans son 

fonctionnement hydrologique. Globalement le bassin produit de 3 à 6 milliards de m3/an, avec de grandes 

variations interannuelles. La géologie complexe et variée du bassin versant de la Durance permet la coexistence 

d’une large gamme d’aquifères de dimensions et d’importance très variables. Ces réservoirs sont contenus dans 

des structures géologiques diverses (épaisses couches de sédiments plus ou moins anciens, complexes glaciaires 

et morainiques, calcaires karstifiés…). 

 

La Durance et ses affluents dessinent donc un territoire vaste et très diversifié. Les enjeux de gestion des milieux 

aquatiques y sont multiples et les usages importants, et le changement climatique aura très probablement des 

effets sur la disponibilité de la ressource en eau, impactant les équilibres actuels (…). L’émergence d’un SAGE, a 

été identifiée comme une démarche appropriée pour fédérer les acteurs, pour objectiver et partager la 

connaissance et pour se saisir des enjeux communs de manière ascendante et pragmatique. 

 

A ce jour, le SAGE Durance est en instruction. Son périmètre a été arrêté par arrêté inter-préfectoral le 10 

décembre 2021. 

 

2.3 Contrats de milieu 

Sur le périmètre d’étude, plusieurs contrats de milieu sont en vigueur ou expirés : 

 

Tableau 16 : Contrats de milieu pour la zone d'étude – Source : Gest’eau & EauFrance 

Nom Superficie Enjeux Dates Statut 

Asse 693 km² 

Gestion de la ressource en eau (déséquilibre 

quantitatif) 

Atteinte des objectifs DCE 

Conciliation territoire et préservation des 

milieux aquatiques 

Date de signature : 

13/12/2018 

Durée : 5 ans 

En 

cours 
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Nom Superficie Enjeux Dates Statut 

Bléone 920 km² 

Inondations 

Qualité de l’eau 

Gestion quantitative 

Qualité des milieux 

Date de signature : 

21/10/2015 

Durée : 6 ans 

Expiré 

Buech  1 424 km² 

Inondations 

Eutrophisation 

Zone karstique 

Etiages 

Patrimoine piscicole 

Date de signature : 

30/09/2008 

Durée : 7 ans 

Date de l’avenant : 

08/03/2016 

Durée : 2 ans 

Expiré 

Cavalon-Coulon  950 km² 

Effets des crues (inondations, érosion) 

Qualité des eaux (pollution agroalimentaire) 

Etiages (conflits d’usages AEP/irrigation) 

Date de signature : 

11/07/2003 

Durée : 5 ans 

Date de l’avenant : 

11/05/2008 

Durée : 2,5 ans 

Expiré 

Val de Durance 1 679 km² 

Crues, extractions de matériaux, mise en valeur 

des milieux naturels et des paysages, débits 

réservés 

Date de signature : 

20/11/2008 

Durée : 7 ans 

Date de l’avenant : 

2015 

Durée : 2 ans 

Expiré 

 

2.4 Contrats de rivière 

De plus, déclinaison opérationnelle d’un SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre 

des SDAGE et des programmes de mesures afin de prendre en compte les objectifs de la directive cadre sur l’eau. 

C’est un programme d’actions volontaire et concerté sur 5 ans.  

Les contrats de milieu sont signés par les partenaires concernés : le préfet de département, l’agence de l’eau et 

les collectivités locales. 

Trois contrats de rivière ont été identifiés dans la zone d’étude : 

Tableau 17 : Contrats de rivière  du périmètre d’étude – Source : Gest’eau & EauFrance 

Nom de contrat Type de contrat Etat d’avancement 

Val de Durance Contrat de rivière Achevé 

Bléone Contrat de rivière Signé en cours d’exécution 

Asse Contrat de rivière Signé en cours d’exécution 

 

Un contrat de rivière est un document planifiant, sur une durée à définir, des actions visant à : 

✓ L’amélioration de la qualité des eaux, 
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✓ La restauration et la gestion des milieux aquatiques, 

✓ La prévention et la gestion des inondations, 

✓ La gestion quantitative de la ressource, 

✓ La valorisation des rivières, 

✓ La sensibilisation « environnementale » de tous les publics, 

✓ Et la pérennisation de la gestion globale. 

 

C’est un engagement technique et financier entre des maîtres d’ouvrages (Syndicat, communes, communautés 

de communes, associations…) et des partenaires financiers (Etat, Région, Département, Agence de l’Eau, Europe) 

sur un programme d’actions local et sur un projet commun d’orientation pour les rivières du bassin. 

 

L’étude préalable pour l’épandage de digestat permettra de définir des pratiques respectueuses de la ressource 

en eau et de l’environnement (mode d’épandage, dose à épandre, distance d’isolement, etc.). 

 

3. Situation générale 

Les parcelles du plan d’épandage de Château-Arnoux-Saint-Auban se situent uniquement sur le département des 

Alpes-de-Haute-Provence. Leur localisation est présentée en annexe 3 et de manière plus globale ci-dessous : 

Annexe 3 : Cartographie du parcellaire et des points de prélèvement 

Figure 6 : Cartographie globale du parcellaire par agriculteur 
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4. Climatologie  

La climatologie du secteur a été étudiée à l’aide des données de Digne-les-Bains et de Sisteron. 

 

4.1 Pluviométrie et températures 

Le climat de Château-Arnoux-Saint-Auban est de type tempéré-chaud. La température moyenne sur l’année 

s’élevé à 10,8°C. Le mois le plus chaud de l’année est le mois de juillet, avec une température moyenne de 20,8°C, 

et le mois le plus froid est le mois de janvier avec une température moyenne de 1,6°C. 

 

 
Figure 7 : Diagramme climatique de Chateau-Arnoux-Saint-Auban (04) - Source : Climate-data.org 

 

De manière générale, le cumul de pluie est de 708 mm de pluie par an, avec deux périodes favorables aux 

précipitations : avril/mai et octobre/novembre. 

Ces périodes sont donc peu favorables aux épandages, à cause du risque de lessivage accru et de la moindre 

accessibilité aux parcelles. 

 

Dans la réalisation pratique des épandages, nous prendrons en compte l’interdiction d’épandage en période de 

gel ou d’enneigement, de forte pluviosité et sur des terrains à forte pente. L’épandage devra obligatoirement être 

réalisé sur sol ressuyé (et hors périodes à risque de fortes précipitations). 
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4.2 Vents dominants 

Une attention particulière doit être apportée sur le vent lors des épandages de digestats, de façon à limiter au 

maximum les risques de nuisances olfactives, même si le digestats est un produit stabilisé, donc peu olfactif. 

 

 

 
Figure 8 : Données de vitesse et de direction des vents sur Château-Arnoux-Saint-Auban (04) - Source : Wind Finder 

 

Les vents dominants sont des vents dominants sont des vents du Nord, Nord-Est et Ouest-Sud. 

5. Patrimoine naturel et paysager 

5.1 Sites classés et inscrits 

Un site classé ou inscrit, en France, est un espace (naturel, artistique, historique, ct) profitant d'une conservation 

en l'état (entretien, restauration, mise en valeur...), ainsi que d'une préservation de toutes atteintes graves 

(destruction, altération, banalisation...) en raison de son caractère remarquable sur le plan paysager. Un tel site 

justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de 

modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé. 
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Le Château-Arnoux-Saint-Auban est un site en partie classé et en partie inscrit monument historique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rare exemple d’architecture Renaissance, il a été construit par Pierre de Glandevez, vers 1510-1515, le château 

étant achevé avant 1530, sur un ancien château fort. De l’ancien château, subsistent des meurtrières bouchées et 

une archère canonnière dans l’une des tours. Il est accosté de cinq tours, deux rondes, deux carrées et une 

hexagonale dans laquelle se déploie un monumental escalier, de 84 marches orné de sculptures Renaissance 

représentant des personnages mythologiques, sauf au premier étage, où le couple commanditaire (Pierre 

de Glandevès et Madeleine de Villemus) est représenté ; les fenêtres sont à meneaux. Quelques-unes sont 

surmontées de tympans semi-circulaires, de style Renaissance, les autres de simples pinacles à fleurons. Il 

appartient à la commune depuis 1947. La cheminée monumentale et la porte de la Grand-Salle sont très 

richement décorées de gypseries. Il a été restauré en 1966 et 1979. 

Le parc est organisé autour d’allées cavalières. Il est orné d’une fontaine adossée à la pente que fait le terrain à 

cet endroit. Des terrasses sont aménagées grâce à des restanques, et boisées de chênes, érables, tilleuls et 

marronniers. Avec son parc, il est classé site inscrit depuis 1951. 

 

Les parcelles n’étant pas situées sur un site classé/inscrit, l’épandage des digestats n’aura donc aucun impact 

sur ces milieux.   

 

 

 

 

 

Figure 9 : Photographie du château de Château-Arnoux-Saint-Auban – Source : MOSSOT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glandevez
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinacle_(architecture)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Restanque
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5.2 Zones naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Conformément à la règlementation en vigueur, une étude du milieu naturel est indispensable. Le milieu naturel 

est composé de différentes zones protégées selon le conservatoire du patrimoine. En France, plusieurs espaces 

naturels sont inventoriés. Dans le cadre de cette étude du milieu naturel, les différents espaces suivants ont été 

analysés :  

✓ ZNIEFF de type 1 : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique qui est un espace 

naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. Les ZNIEFF de type 1, de superficie 

réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une 

espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 

communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le milieu écologique 

local, 

✓ ZNIEFF de type 2 : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique qui est un espace 

naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. Les ZNIEFF de type 2 sont de grands 

ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Elles peuvent inclure des zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence 

écologique et paysagère. 

 

Les ZNIEFF recensées sur la zone d’étude sont : 

Tableau 18 : Ensemble des ZNIEFF présentes sur la zone d’étude – Source : INPN 

Nom de la ZNIEFF Type Code 
Communes concernées du plan 

d’épandage 

Crête des Rochers de Hongrie ZNIEFF de type I 930020011 Nibles, Valernes, Vaumeilh 

Défilé de Pierre Ecrite et Crêtes du Vanson ZNIEFF de type I 930020349 Entrepierres, Saint-Geniez 

Versant Ouest de la Blachère et du Rocher 

Roux 
ZNIEFF de type I 930020037 La Motte-du-Caire 

Montagnes de Saint-Michel, Pellegrine et 

Sumiou 
ZNIEFF de type I 930020499 

Châteauneuf-Miravail, Noyers-sur-Jabron, 

Saint-Vincent-sur-Jabron, Valbelle 

Crêtes de Lure ZNIEFF de type I 930020498 Cruis, Lardiers, Saint-Etienne-les-Orgues 

Sous les Roches - Partie Haute du Ravin de 

Verduigne 
ZNIEFF de type I 930012741 Saint-Vincent-sur-Jabron 

Le Rancurel - Montagne de L'ubac - Roc de 

L'aigle - Rocher de Pierre Impie ZNIEFF de type I 930020013 Bevons, Noyers-sur-Jabron 

Montagne de Mare ZNIEFF de type I 930020435 Saint-Vincent-sur-Jabron 

Montagne du Pied du Mulet ZNIEFF de type I 930020130 Curel 

Versant Sud de la Crête de l'âne ZNIEFF de type I 930012742 Noyers-sur-Jabron 

Marais de Thèze ZNIEFF de type I 930012740 Thèze 

Montagne de Lure : Le Larran ZNIEFF de type I 820030239 La Rochegiron, Redortiers 

Montagnes du Pied-Du-Mulet, de 

Nauturière et de Palle 
ZNIEFF de type I 820030428 Curel 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 4 : Identification du secteur d’épandage et des contraintes environnementales 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 46 sur 145 

Nom de la ZNIEFF Type Code 
Communes concernées du plan 

d’épandage 

Le Largue et ses Ripisylves entre Coubian 

et la Chapelle Notre-Dame - Les Costes du 

Largue - Ruisseaux et Ravins de 

Valvissorgues, du Rio et de L’Aiguebelle 

ZNIEFF de type I 930020061 
Aubenas-les-Alpes, Revest-des-Brousses, 

Saint-Michel-l'Observatoire, Vachères 

Gorges de Trévans et Ravin de Mayaiche ZNIEFF de type I 930012696 
Beynes, Estoublon, Majastres, Moustiers-

Sainte-Marie, Saint-Jurs, Senez 

Serre et Crête du Montdenier ZNIEFF de type I 930020371 
Majastres, Moustiers-Sainte-Marie, Saint-

Jurs 

Collines de Saint-Martin, Les Ubacs, 

Sarzen, la Garde, les Margaridétes, 

Pissautier et Montaigu 

ZNIEFF de type I 930020378 Saint-Maime, Volx 

Bois Briançon - Cluse de Bayons - Barre du 

Chapeau 
ZNIEFF de type I 930020008 Clamensane 

Montagne de Reynier - Le Défens ZNIEFF de type I 930020009 Bayons, Clamensane, Valavoire 

Collines de La Lausière ZNIEFF de type I 930012709 Le Brusquet 

Les Monges - Crête du Raus - Montagne de 

La Sapie 
ZNIEFF de type I 930012454 Authon, Barles, Bayons 

Collines et Plateaux entre Revest-Des-

Brousses, Oppedette et Simiane-La-

Rotonde - Fuyana - Les Savels 

ZNIEFF de type I 930020377 Banon, Revest-des-Brousses 

Clue de Chabrières - Partie Sud ZNIEFF de type I 930020022 Beynes 

Clue de Chabrières - Partie Nord ZNIEFF de type I 930020043 Entrages 

Plateau d'Astardant ZNIEFF de type I 930020015 Fontienne, Forcalquier 

Le Grand Buëch, ses Iscles et ses Ripisylves 

de Laragne à Sisteron 
ZNIEFF de type I 930020423 

Mison 

Sisteron 

La Marquise - Champ Brancou ZNIEFF de type I 930020014 Sisteron 

Plateaux des Taillas et du Grand Bois ZNIEFF de type I 930020097 Mison 

Plateau du Puy - Mare de la Paillade ZNIEFF de type I 930020096 Mison 

Lac de Mison et ses Zones Humides 

Adjacentes 
ZNIEFF de type I 930020382 Mison 

Clues du Pérouré et de Barles - Partie Est ZNIEFF de type I 930020353 Barles, La Javie 

Clues du Pérouré et de Barles - Partie 

Ouest 
ZNIEFF de type I 930020350 Barles, La Robine-sur-Galabre 

Barre des Dourbes - Sommets de Couard, 

de Cucuyon et de Cluchemet - Col de la 

Cine 

ZNIEFF de type I 930020362 
Archail, Clumanc, Digne-les-Bains, Draix, 

Tartonne 

Le Jabron et ses Principaux Affluents et 

leurs Ripisylves 
ZNIEFF de type II 930020052 

Dauphin, Forcalquier, Limans, Mane, 

Saint-Maime, Saint-Michel-l'Observatoire 
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Nom de la ZNIEFF Type Code 
Communes concernées du plan 

d’épandage 

La Moyenne Durance, de Sisteron à la 

Confluence avec le Verdon 
ZNIEFF de type II 930012698 

Aubignosc, Château-Arnoux-Saint-Auban, 

Entrepierres, Ganagobie, La Brillanne, Les 

Mées, Sisteron, L’Escale, Lurs, Manosque, 

Montfort, Oraison, Peipin, Peyruis, 

Salignac, Valensole, Villeneuve, Volonne, 

Volx 

Massif de la Montagne de Lure ZNIEFF de type II 930012706 

Aubignosc, Châteauneuf-Miravail, 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Cruis, Curel, 

Lardier, L'Hospitalet, Le Rochegiron, 

Mallefougasse-Augès, Noyers-sur-Jabron, 

Ongles, Peipin, Redortiers, Saint-Etienne-

les-Orgues, Sisteron, Vallabelle 

Plaine de Salignac - Les Coulets ZNIEFF de type II 930020039 Entrepierres, Salignac 

Massif des Monges - Crête du Raus - 

Montagne et Crêtes de Géruen - Pâturages 

de Chine - Cloche de Barle - Bois de La 

Taillaye - Bois et Crête des Gardes - Les 

Vergères 

ZNIEFF de type II 930012737 
Authon, Barles, Bayons, Hautes-Duyes, La 

Robine-sur-Galabre, Le Castellard-Melan 

Montagne de Gache - Défilé de Pierrre 

Ecrite - Rocher de Dromont - Le Grand 

Adroit 

ZNIEFF de type II 930012738 
Châteaufort, Entrepierres, Saint-Geniez, 

Sisteron, Valavoire, Valernes 

Le Sasse, ses principaux Affluents et leurs 

Ripisylves 
ZNIEFF de type II 930020051 

Bayons, Châteaufort, Clamensane, La 

Motte-du-Caire, Nibles, Valernes 

Montagne de la Baume ZNIEFF de type II 930020038 Entrepierres, Sisteron 

La Moyenne Durance à l'aval de Serre-

Ponçon jusqu'à Sisteron 
ZNIEFF de type II 930012748 

Sigoyer, Sisteron, Thèze, Valerne, 

Vaumeilh 

Forêt Domaniale de Grand Vallon - Bois de 

La Combe - La Montagne - Tête des 

Monges - Bois D'aubert - Bois de la Vière 

ZNIEFF de type II 930020034 La Motte-du-Caire, Nibles, Vaumeilh 

Plateau de Valensole ZNIEFF de type II 930020292 

Allemagne-en-Provence, Brunet, Bras-

d'Asse, Moustiers-Sainte-Marie, 

Puimoisson, Riez, Roumoules, Saint-Jurs, 

Saint-Julien-d'Asse, Valensole 

Massif à l'est de La Motte-Du-Caire - La 

Blachère - Rocher Roux - Jalinier - Le Sapet 
ZNIEFF de type II 930020036 Clamensane, La Motte-du-Caire 

Massifs des Préalpes Delphino-

Provençales de la Montagne de 

Chanteduc, du Roc de Gloritte, des Crêtes 

des Traverses et de l'âne et de la Montagne 

de Mare 

ZNIEFF de type II 930020432 
Noyers-sur-Jabron, Saint-Vincent-sur-

Jabron 

Chainons Méridionaux des Baronnies ZNIEFF de type II 820030497 Curel 
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Nom de la ZNIEFF Type Code 
Communes concernées du plan 

d’épandage 

La Bléone et ses principaux affluents (Les 

Duyes, Le Galèbre, Le Bès, Le Bouinenc) et 

leurs ripisylves 

ZNIEFF de type II 930020054 

Aiglun, Barles, Barras, Champtercier, 

Hautes-Duyes, Digne-les-Bains, La Javie, 

La Robine-sur-Galabre, Le Brusquet, Le 

Chaffaut-Saint-Jurson, L’escale, Malijai, 

Mallemoisson, Marcoux, Mirabeau, Thoard 

Forêt Domaniale et environs du Prieuré de 

Ganagobie 
ZNIEFF de type II 930012704 

Ganagobie, Lurs, Montfort, Mallefougasse-

Augès, Peyruis, Sigonce 

Les Pénitents ZNIEFF de type II 930020518 

Bras d’Asse, Brunet, Entrevennes, Le 

Castellet, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Les 

Mées, Malijai, Oraison, Puimichel, Saint-

Jeannet, Saint-Julien-d’Asse 

Versant Nord-Est du Massif du Luberon - 

Forêts Domaniales de Pélissier et de 

Montfuron - Collines de Montjustin 

ZNIEFF de type II 930012367 
Dauphin, Manosque, Saint-Martin-les-

Eaux, Volx 

Le Largue et ses ripisylves ZNIEFF de type II 930020060 

Aubenas-des-Alpes, Banon, Dauphin, 

Ongles, Reillanne, Revest-des-Brousses, 

Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-Martin-

les-Eaux, Saint-Maime, Saumane, 

Vachères, Volx, Villeneuve 

Plaine et Craux de Mane et de Saint-

Michel-L'observatoire - Bois De Pouvarel - 

Crau Chétive - Porchères - Les Craux 

ZNIEFF de type II 930012699 
Dauphin, Forcalquier, Limans, Mane, 

Saint-Maime, Saint-Michel-l'Observatoire 

Massif de Cousson - La Gourrée - Feston ZNIEFF de type II 930012708 
Chaudon-Norante, Digne-les-Bains, 

Entrages, Châteauredon 

L'asse, ses principaux affluents et leurs 

ripisylves 
ZNIEFF de type II 930020055 

Barrâmes, Beynes, Bras-d’Asse, Brunet, 

Châteauredon, Chaudon-Norante, 

Entrages, Estoublon, Le Castellet, Mezel, 

Oraison, Saint-Julien-d'Asse, Valensole 

Massif du Mourre de Chanier - Serre de 

Montdenier - Gorges de Trévans - Pré 

Chauvin - La Font D'isnard 

ZNIEFF de type II 930012695 

Beynes, Chaudon-Norante, Estoublon, 

Majastres, Moustiers-Sainte-Marie, Saint-

Jurs, Senez 

Collines à L'ouest de Villeneuve - Bois 

D'asson - Costebelle - La Roche - Saint-

Jean 

ZNIEFF de type II 930012369 Villeneuve 

Massif de Blayeul ou les Quatres Termes, 

Crêtes de Liman 
ZNIEFF de type II 930020351 

Barles, Digne-les-Bains, La Javie, La 

Robine-sur-Galabre, Le Brusquet, Marcoux 

Collines et plateaux entre Banon, Simiane-

La-Rotonde, Vachères et Revest-des-

Brousses - Collines de Fuyana - Haut 

Calavon 

ZNIEFF de type II 930012701 Banon, Revest-des-Brousses, Vachères 

Massif du Siron - Crêtes du Mouras et de la 

Fubie - Crêtes du Frigourias 
ZNIEFF de type II 930020042 

Digne-les-Bains, Hautes-Duyes, La-Robine-

sur-Galabre, Thoard 

Massif de la Montagne de Coupe - Barre 

des Dourbes - Le Couard 
ZNIEFF de type II 930012711 

Archail, Chaudon-Norante, Clumanc, 

Digne-les-Bains, Entrages, Marcoux, 

Tartonne 
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Nom de la ZNIEFF Type Code 
Communes concernées du plan 

d’épandage 

Forêt Domaniale de Sigonce - Bois de Jas 

la Tuilière - Collines au Nord-Ouest de 

Forcalquier - Bois du Roi - Roche Ruine - 

Rocher des Mourres 

ZNIEFF de type II 930012703 
Fontienne, Forcalquier, Limans, Ongles, 

Saint-Etienne-les-Orgues 

Le Lauzon et ses ripisylves ZNIEFF de type II 930020059 
La Brillanne, Lurs, Montlaux, Niozelles, 

Villeneuve, Sigonce 

Le Grand Buëch, le Petit Buëch et leurs 

principaux affluents : Le Céans, La Blème 

et La Blaisance 

ZNIEFF de type II 930020421 
Mison 

Sisteron 

Grand Canyon du Verdon et Plateaux de sa 

bordure Nord 
ZNIEFF de type II 930012566 Moustiers-Sainte-Marie 

 

En étudiant les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique de types 1 et 2 et les parcelles où 

seront réalisés les épandages de digestats solides et/ou liquides, il convient de rappeler que ces épandages 

viennent en substitution de fertilisation minérale. Une attention toute particulière devra être tout de même portée 

afin d’éviter tout impact lié à l’épandage des digestats sur le milieu naturel.  

 

Annexe 4 : Cartographie répertoriant les ZNIEFF et les parcelles d’épandage 
 

5.3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur hébergeant des oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire 

ou européenne. Elles renvoient à un inventaire scientifique dressé en application d’un programme de Birdlife 

International afin de recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux. De plus, la Directive 

79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages préconise aux états membres de l’Union 

Européenne de prendre les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une 

superficie d’habitats suffisantes pour les oiseaux sauvages sur le territoire européen. 

 

Plusieurs ZICO ont été recensées sur la zone étudiée : 

Tableau 19 : ZICO du périmètre d’étude – Source : Géoportail 

Nom de la ZICO Code Communes concernées du plan d’épandage 

Moyenne Vallée De La Durance 00233 

Château-Arnoux-Saint-Auban, Ganagobie, La 

Brillanne, L’Escale, Les Mées, Lurs, Malijai, 

Manosque, Montfort, Oraison, Peyruis, 

Valensole, Villeneuve, Volonne, Volx 

Plateau De Valensole 00244 

Allemagne-en-Provence, Brunet, Moustiers-

Sainte-Marie, Puimoisson, Riez, Roumoules, 

Saint-Jurs, Saint-Martin-de-Brômes, Valensole 

Vallée de la Durance : de Tallard à Sisteron 00250 Sigoyer, Thèze, Vaumeilh, Valernes 
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En étudiant les ZICO et les parcelles d’épandage, on peut en conclure que seule la ZICO « Moyenne Vallée de la 

Durance » pourrait être impactée par les épandages de digestats puisque quelques parcelles se trouvent sur cette 

zone. Cependant, les parcelles épandues sont régulièrement exploitées et ces apports de digestats viennent en 

substitution d’une fertilisation minérale. Néanmoins, une attention particulière sera apportée afin d’éviter tout 

impact. 

 

Annexe 5 : Cartographie répertoriant la ZICO et les parcelles d’épandage 

 

5.4 Zones naturelles NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000, institué par la directive du 21 mai 1992 rassemble des sites naturels ou semi-naturels ayant 

une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. 

Ces sites sont identifiés en application de deux Directives : 

✓ La Directive CEE 92/43 dite « Directive Habitats », relative aux habitats naturels de la faune et de la 

flore sauvages, pour les Sites d’Importance Communautaire (SIC) et les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), 

✓ La Directive CEE 79/409 dite « Directive Oiseaux », pour les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Tableau 20 : Ensemble des zones NATURA 2000 du périmètre étudié – Source : INPN 

Nom de la zone naturelle Type Code Communes concernées du plan d’épandage 

La Durance ZPS FR9312003 

Aubignosc, Château-Arnoux-Saint-Auban, 

Ganagobie, La Brillanne, L’Escale, Les Mées, 

Lurs, Malijai, Manosque, Montfort, Oraison, 

Peipin, Peyruis, Salignac, Sigoyer, Sisteron, 

Thèze, Valensole, Valernes, Vaumeilh, 

Villeneuve, Volonne, Volx 

Plateau de Valensole ZPS FR 9312012 

Allemagne-en-Provence, Brunet, Moustiers-

Sainte-Marie, Puimoisson, Riez, Roumoules, 

Saint-Jurs, Saint-Martin-de-Brômes, 

Valensole 

Pelouses, fourrés et forêts de Larran, 

du Pied du Mulet et de la montagne de 

Chabre 

 FR8201694 La Rochegiron, Redortiers 

Le Buech  FR9301519 Mison, Sisteron 

Cheval Blanc - Montagne de Boules - 

Barre des Dourbes 
 FR9301530 

Chaudon-Norante, Châteauredon, Clumanc 

Digne-les-Bains, Draix, Mezel, Tartonne 

L'Asse  FR9301533 

Barrêmes, Beynes, Bras-d’Asse, Brunet, 

Chaudon-Norante, Clumanc, Entrages, 

Estoublon, Oraison, Saint-Julien-d'Asse, 

Tartonne, Valensole 

Montagne de Val-Haut - Clues de 

Barles - Clues de Verdaches 
 FR9301535 Barles, La Javie, La Robine-sur-Galabre 

Montagne de Lure  FR9301537 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Cruis, Lardiers, 

L'Hospitalet, Mallefougasse-Augès, Noyers-

sur-Jabron, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-

Vincent-sur-Jabron 

Gorges de Trévans - Montdenier - 

Mourre de Chanier 
 FR9301540 

Beynes, Estoublon, Majastres, Moustiers-

Sainte-Marie, Saint-Jurs, Senez 
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Nom de la zone naturelle Type Code Communes concernées du plan d’épandage 

Adrets de Montjustin - les Craux - 

rochers et crêtes de Volx 
 FR9301542 

Dauphin, Manosque, Saint-Maime, Saint-

Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, 

Villeneuve, Volx 

La Durance  FR9301589 
Aubignosc, Entrepierres, Peipin, Salignac, 

Sisteron, Valernes, Volonne 

Valensole  FR9302007 

Allemagne-en-Provence, Brunet, Moustiers-

Sainte-Marie, Puimoisson, Riez, Roumoules, 

Saint-Jurs, Saint-Martin-de-Brames, 

Valensole 

Vachères  FR9302008 

Aubenas-les-Alpes, Banon, Limans, Mane, 

Revest-des-Brousses, Saint-Michel-

l'Observatoire, Vachères 

 

Les parcelles se trouvant en zone Natura 2000 sont les suivantes :  

Tableau 21 : Parcelles en zone NATURA 2000 

Agriculteur Parcelle Zone Natura 2000 

Frison David 

FRI-114 ZPS et SIC 

FRI-001, FRI-02A, FRI-02B, FRI-003, FRI-

006, FRI-007, FRI-008, FRI-117, FRI-118, 

FRI-05A, FRI-05B, FRI-05C 

ZPS 

Giraud Mathieu 

GIR-06A, GIR-06B, GIR-07B, GIR-07C, GIR-

008, GIR-10A, GIR-10B, GIR-011, GIR-012, 

GIR-013, GIR-014 

ZPS 

Albert Régis 

ALB-001, ALB-08A, ALB-08B, ALB-23, 

ALB-02A, ALB-03A, ALB-03B, ALB-025, 

ALB-028, ALB-006, ALB-10B, ALB-10A, 

ALB-026, ALB-011, ALB-012, ALB-005, 

ALB-21 

ZPS 

CAMPY Christophe 

CAM-012, CAM-008, CAM-011, CAM-021, 

CAM-01A, CAM-01B, CAM-04B, CAM-04A, 

CAM-002, CAM-04C, CAM-003, CAM-005, 

CAM-006, CAM-007, CAM-016 

ZPS 

Moullet Eric MOU-009, MOU-010, MOU-011, MOU-012 ZPS 

 

En étudiant les zones Natura 2000 et les parcelles où vont être réalisés les épandages de digestats, on peut en 

conclure que le milieu naturel protégé ne sera pas touché par cet épandage. Une attention toute particulière sera 

portée sur l’évitement des impacts liés à l’épandage des digestats sur le milieu naturel et une analyse des impacts 

du projet sur ces zones a été développée dans le formulaire simplifié Natura 2000.  

 

Annexe 6 : Cartographie répertoriant les zones Natura 2000 et les parcelles d’épandage 

 

Annexe 7 : Formulaire simplifié Natura 2000  
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5.5 Zones humides RAMSAR 

La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée Convention sur les zones 

humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones 

humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs 

fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 

 

Aucune zone humide RAMSAR n’est présente sur la zone d’étude. 

 

5.6 Réserves et parcs naturels régionaux 

A ce jour, il y a 2 parcs naturels régionaux et 2 réserves naturelles sur la zone d’étude : 

 

Tableau 22 : Réserves et parcs naturels régionaux - Source : Sites officiels des parcs et réserves nétaurelles) 

Type Nom Communes concernées 

Parc Naturel Régional 

Verdon  

Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Dauphin, 

Forcalquier, La Brillanne, Limans, Lurs, Manosque, Majastres, 

Moustiers-Sainte-Marie, Niozelles, Pierrerue, Puimoisson, Riez, 

Roumoules, Revest-des-Brousses, Saint-Michel-l'Observatoire, 

Saint-Jurs, Sigonce, Valensole, Villeneuve, Volx 

Baronnies provençales 
Montfroc, Lauchau, Eourres, Salérans, Barret-sur-Méouge, 

Saint-Pierre-Avez, Val-Buëch-Méouge 

Réserve Naturelle 

Régional 

Région de Digne 
Chaudon-Norante, Beynes, Digne-les-Bains, Entrages, Hautes-

Duyes, La Javie, La Robine-sur-Galabre, Tartonne 

Lubéron 
Aubenas-les-Alpes, Revest-des-Brousses, Saint-Maime, 

Vachères, Villeneuve 

 

5.7 Arrêté de protection de biotope 

L’Arrêté de Protection de Biotope, institué par la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, est un 

outil règlementaire afin de préserver des secteurs menacés. En effet, il vise à protéger les biotopes qui possèdent 

une faible pression anthropique et qui abritent des espèces animales ou végétales protégées. 

 

A proximité de la zone d’étude, plusieurs arrêtés de protection biotope ont été identifiés : 
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Tableau 23 : Arrêté de protection de biotope et commune concernée – Source : Géoportail 

 

Aucune parcelle n’est concernée par des zones de protection de milieux naturels sensibles. Néanmoins, les 

parcelles épandues sont régulièrement cultivées et amendées par les exploitants agricoles. L’impact des 

épandages sera donc très limité, car il viendra en substitution d’un apport d’engrais minéral régulièrement 

appliqué. Ils ne constitueront pas une pression supplémentaire sur le milieu. 

  

Nom de l’arrêté Code national Commune concernée par l’arrêté Biotope 

Affluent de la Bléone, Adou des Faisses FR3800148 Mallemoisson 

Affluent de la Bléone, Adou de Féraud FR3800149 Le Chaffaut-Saint-Jurson, Mallemoisson 

Barre des Dourbes et Hêtraie du 

Deffend des Dourbes 
FR3800165 Digne-les-Bains 

Rivière Asse FR3800168 
Bras-d'Asse, Brunet, Le Castellet, Oraison, 

Saint-Julien-d'Asse, Valensole 

Luberon Oriental FR3800532 Villeneuve, Volx 

Catalany FR3800881 Valensole 
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6. Relief, géologie et hydrogéologie 

6.1 Contexte géologique de la zone étudiée 

 

 
Figure 10 : Contexte géologique de la zone d’étude autour de Château-Arnoux-Saint-Auban au 1/50 000 - Source : BRGM 

 

Légende  

 Basses terrasses.  

Alluvions actuelles : cailloutis, sables et limons 

 Carixien.  

Calcaires marneux et calcaires siliceux 

 Terrains Quaternaires - Post-Würm : alluvions de fond de vallée et formations de versant - Formations de 

versants - Éboulis à gros blocs 

 Albien.  

Marnes et grès verts 
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 Mio-Pliocène.  

Conglomérats de Valensole indifférenciés subaffleurants 

 Mio-Pliocène.  

Conglomérats de Valensole : marnes rouges d'Ajonc 

 
Oligocène moyen : Calcaires en plaquettes 

 
Calcaire de Reillanne (Oligocène) 

 Barrémien.  

Calcaires, partiellement dans les klippes sédimentaires de l'Oligocène 

 

6.2 Relief de la zone d’étude 

La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est située dans la vallée de la Durance, le centre est à 440 m 

d’altitude. 

La zone d’étude pour le périmètre d’épandage est située dans l’encadré ci-dessous. L’altitude au sein de cette 

zone est moyenne allant de 500 à 999 mètres. 

 
 

 
 

Figure 11 : Carte topographique de la zone d'étude 
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7. Hydrographie et captage d’eau potable 

7.1 Alimentation en eau potable 

Un périmètre de protection des captages (PPC) est un dispositif défini dans le code de la santé publique (article 

L-1321-2) et rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il constitue la limite de l’espace réservé 

règlementairement autour d’un captage destiné à l’alimentation en eau potable. Cette protection a été mise en 

œuvre par l’ARS (Agence Régional de Santé) et comporte trois niveaux : 

 

✓ Le périmètre de protection immédiate (PPI) : site de captage clôturé et sans activité. Le but de ce 

périmètre est d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. 

C’est ainsi que toutes activités y sont interdites sauf celles pour l’entretien du captage et du 

périmètre. 

✓ Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur assez vaste. L’objectif du périmètre est de 

prévenir la migration de polluants vers le captage. C’est pour cela que toutes les activités sont 

réglementées notamment les apports et le stockage de fertilisants azotés et de déchets. 

✓ Le périmètre de protection éloignée (PPE) : secteur facultatif. Il est présent seulement si des activités 

sont à l’origine de pollutions très importantes. L’épandage en périmètre éloigné de captage d’eau est 

à éviter, dans le cas contraire l’étude préalable fournira des éléments complémentaires renforcés.  

 

Chaque captage possède, la plupart du temps, un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P), afin 

de définir ces périmètres de protection et les prescriptions associées. 

Pour les captages ne possédant pas de D.U.P, aucun épandage de digestats n’aura également lieu dans un rayon 

de 50 m, conformément à l’arrêté du 12 août 2010.  

 

Certaines parcelles sélectionnées dans le cadre de ce plan d’épandage sont situées à proximité de captage en 

eau potable. La liste de ces captages est recensée ci-dessous :  

Tableau 24 : Liste des captages de la zone d’étude et parcelles concernées par un périmètre de protection – Source : Mairies  

Commune où 

se situe le 

captage 

Nom du captage 

Parcelles 

impactées par le 

périmètre de 

protection 

immédiat 

Parcelles impactées 

par le périmètre de 

protection rapproché 

Parcelles impactées par le 

périmètre de protection 

éloigné 

L’Escale Puits des Plantayes Non concernées ALB-001 Non concernées 

Cruis / Non concernées BRD-011 

BRE-010 

BRE-014 

BRE-013 

BRE-19A 

BRE-19B 

BRD-011 
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Commune où 

se situe le 

captage 

Nom du captage 

Parcelles 

impactées par le 

périmètre de 

protection 

immédiat 

Parcelles impactées 

par le périmètre de 

protection rapproché 

Parcelles impactées par le 

périmètre de protection 

éloigné 

Château-

Arnoux-Saint-

Auban 

/ Non concernées MOU-008 MOU-008 

Saint-Etienne 

les Orgues 
/ Non concernées Non concernées 

BRD-08A 

BRD-08C 

BRD-007 

BDR-006 

BCR-005 

BRD-004 

La Brillanne / Non concernées ESM-042 Non concernées 

Lurs / Non concernées Non concernées 

CAZ-045 

CAZ-047 

CAZ-048 

 

Grâce au tableau ci-dessus, nous pouvons observer que quelques parcelles du plan d’épandage se trouvent dans 

des zones de protection rapprochée et éloignée. Aucune parcelle n’est située sur une zone de protection 

immédiate. 

 

Les parcelles en zone de protection rapprochée ne recevront pas de digestats, l’épandage sera interdit. 

Quant aux parcelles en zone de protection éloignée, une attention particulière sera nécessaire afin d’éviter tout 

risque de pollution. Dans ce cadre, un déclassement de l’aptitude de ces parcelles sera établi, afin de prendre en 

compte la vulnérabilité de ces zones. 

 

L’ensemble des parcelles situées dans un PPR ou PPE d’un captage sera déclassé en termes d’aptitude, tout en 

recommandant un enfouissement des digestats sur sol nu. 

 

Annexe 8 : Cartographie répertoriant les captages AEP, les périmètres de protection et les parcelles 

d’épandage 
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7.2 Alimentation en eau souterraine et vulnérabilité 

7.2.1 Aquifères et vulnérabilité 

Selon le BRGM, les masses d’eaux souterraines sont répertoriées sous différents niveaux allant de 1 à 10. 

L’incrémentation correspond au niveau en profondeur puisqu’il y a des aquifères superposés. Le niveau 1 

représentant les aquifères de surface et le niveau 10, les aquifères se trouvant le plus en profondeur. 

 

Sur la zone d’étude, nous retrouvons des aquifères seulement sur les 2 premiers niveaux, c’est-à-dire que ce sont 

plutôt des aquifères de surface et/ou très peu profonds. 

→ Masse d’eau souterraine classée niveau 1 selon le BRGM : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ci-dessous la légende de la figure : 

N° mentionné sur l’image ci-dessus Nom de l’aquifère 

1 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires en moyenne Durance 

2 Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la Montagne de Lure 

3 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance 

4 Calcaires crétacés de la montagne du Lubéron 

5 Alluvions de la moyenne Durance 

Figure 12 : Aquifères de niveau 1 de la zone d'étude au 1/500 000 - Source : Infoterre.brgm.fr 
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N° mentionné sur l’image ci-dessus Nom de l’aquifère 

6 Conglomérats du plateau de Valensole 

7 Formations variées du bassin versant du moyen Verdon 

8 Formations variées du haut bassin de la Durance 

9 Formations variées du bassin versant du Buëch 

10 Alluvions de la Bléone 

 

→ Masse d’eau souterraine classée niveau 2 selon le BRGM : 

 

 
Figure 13 : Aquifères de niveau 2 de la zone d’étude - Source : Infoterre.brgm.fr (1/500 000) 

 

Ci-dessous la légende de la figure : 
N° mentionné sur l’image ci-dessus Nom de l’aquifères 

6 Conglomérats du plateau de Valensole 

11 Calcaires urgoniens sous couverture du synclinal d'Apt 

 

Les différents aquifères recensés sur la zone d’étude sont repris dans le tableau ci-dessous, ainsi que leur 

codification, leur type et la caractérisation de la vulnérabilité. 

 

Tableau 25 : Aquifères présents sur la zone d'étude - Source : BRGM 

Nom de l’aquifère Code 
Type 

d’écoulement 
Vulnérabilité 

[1] Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires en 

moyenne Durance  
FRDG521 Poreux Moyenne 

6 11 
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Le digestat, étant liquide, peut constituer un risque sur les aquifères si l’épandage n’est pas réalisé dans de 

bonnes conditions (pluie, sol mouillé, mauvaise dose d’apport, etc.) provoquant ainsi une possibilité de lixiviation 

des éléments vers la nappe. Cependant, la structure moléculaire des éléments fertilisants permet une bonne 

fixation de ces éléments par le complexe-argilo-humique et ainsi limiter l’écoulement vers les aquifères. 

 

Les masses d’eaux jugées vulnérables ont été étudiées afin de déclasser les parcelles en termes d’aptitudes pour 

les classifier en aptitude de classe 1 : sol apte mais soumis à certaines contraintes avec réduction de doses. 

Les parcelles étant situées sur les masses d’eaux avec une forte vulnérabilité seront donc déclassées. 

 

7.2.2 Puits et forages 

Des puits et forages ont été recensés sur la zone d’étude. La localisation de ces points par rapport à nos parcelles 

doit être étudiée afin de respecter les 50 m d’éloignement imposés dans l’arrêté du 10 août 2010. En effet, nous 

prendrons en compte seulement les points d’eau où transitent des eaux destinées à la consommation humaine 

en écoulement libre et les installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux 

destinées pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraichères. 

Nom de l’aquifère Code 
Type 

d’écoulement 
Vulnérabilité 

[2] Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la 

Montagne de Lure 
FRDG130 Karstique Importante 

[3] Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires 

dans BV Basse Durance 
FRDG213 Poreux Moyenne 

[4] Calcaires crétacés de la montagne du Lubéron FRDG133 Karstique Importante 

[5] Alluvions de la moyenne Durance FRDG357 Poreux Importante 

[6] Conglomérats du plateau de Valensole FRDG209 Poreux Importante 

[7] Formations variées du bassin versant du moyen Verdon FRDG422 Non renseigné Non renseigné 

[8] Formations variées du haut bassin de la Durance FRDG417 Poreux Moyenne 

[9] Formations variées du bassin versant du Buëch FRDG418 Non renseigné Moyenne 

[10] Alluvions de la Bléone FRDG355 Poreux Forte 

[11] Calcaires urgoniens sous couverture du synclinal d'Apt FRDG226 Karstique Moyenne 
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Figure 14 : Puits présents dans la zone d'étude 

 

Les puits présents sur les parcelles d’épandage sont les suivants :  

Tableau 26 : Puits présent sur des parcelles agricoles 

Commune Agriculteur Parcelle impactée 

Entrepierres Baille 

1 puits entre les parcelles BAI-005 et 

BAI-037 

1 puits sur la parcelle BAI-023-1 

3 puits sur la parcelle BAI-020 

1 puits sur la parcelle BAI-018 

L’Escale Albert 1 puits sur la parcelle ALB-012 

Salignac Euloge 1 puits sur la parcelle BAI-010-1 
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7.3 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est présenté dans la figure suivante : 

Figure 15 : Réseau hydrographique de la zone d'étude 

 

Plusieurs cours d’eaux ont été identifiés dans la zone étudiée : 

✓ La Durance ; 

✓ La Bléone ; 

✓ Canal de l’E.d.f  ; 

✓ Les Duyes ; 

✓ L’Asse ; 

✓ Le Largue ; 

✓ Riou de Jobron ; 

✓ Le Vanson ; 

✓ Canal de Goubert ; 

✓ Ruisseau de Pale ; 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 4 : Identification du secteur d’épandage et des contraintes environnementales 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 63 sur 145 

✓ Canal des Sièyes ; 

✓ Les Duyes ; 

✓ Le Buëch ; 

✓ Le Sasse ; 

✓ Ravin de Rouveiret ; 

✓ Le Lauzon. 

 

Une bande d’isolement de 35 m à partir de ces cours d’eaux devra donc être exclue pour l’épandage des digestats 

solide/liquides et de 10 mètres s’il y a la présence d’une zone enherbée de 10 mètres vis-à-vis des cours d’eau 

BCAE (bonnes conditions agricoles et environnementales). 

 

Une bande d’isolement de 35 mètres à partir des berges des rivières et des ruisseaux permanents a été exclue de 

la zone d’épandage (arrêté du 10 août 2012) pour les parcelles ne possédant aucune bande enherbée et dont les 

cours d’eau ne sont pas considérés comme BCAE. Pour les autres, une distance d’isolement de 10 m est 

enregistrée par rapport aux cours d’eau BCAE. 

 

7.4 Zones inondables / Territoires à risque important d’inondation 

Les territoires à risque important d’inondation sont des zones nationales où les enjeux humains, économiques et 

sociaux exposés aux inondations sont très importants. Cette notion de TRI a été introduite lors de la transposition 

en droit français de la directive européenne inondation n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 visant à donner un 

cadre cohérent au niveau européen pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. Ces risques sont 

étudiés en fonction des crues de cours d’eau, de remontées des nappes phréatiques ou de submersions marines. 

 

De plus, chaque commune possède un plan de prévention du risque inondation (PPRI). Ce dernier permet 

d’évaluer les zones pouvant subir des inondations et de proposer des solutions techniques, juridiques et 

humaines afin d’y faire face. 

 

Les parcelles de l’extension du plan d’épandage possédant un risque d’inondation sont les suivantes : 

Tableau 27 : Parcelles présentant un risque d’inondation  

Nom de l’exploitation Nom de l’agriculteur Parcelles concernées 

Earl de Champerrier ALBERT Régis 
ALB-021, ALB-011, ALB-10A, ALB-02A, ALB-08A, ALB-

08B, ALB-001 

Earl de la Palud CAMPY Christophe CAM-005, CAM-021, CAM-016, CAM-006, CAM-01B 

- CAZALE Christophe CAZ-037, CAZ-038, CAZ-039, CAZ-035, CAZ-036 

Gaec les Oliviers ESMIOL Françoise 
ESM-057, ESM-056, ESM-59A, ESM-59B, ESM-54A, ESM-

54B, ESM-052, ESM-060 

Gaec des Olivettes FRISON David 

FRI-118, FRI-117, FRI-008, FRI-001, FRI-02A, FRI-02B, FRI-

007, FRI-006, FRI-003, FRI-004, FRI-05A, FRI-05B, FRI-

05C, FRI-024, FRI-028, FRI-029, FRI-025, FRI-026, FRI-030, 
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Nom de l’exploitation Nom de l’agriculteur Parcelles concernées 

FRI-27B, FRI-27A, FRI-031, FRI-150, FRI-045, FRI-138, FRI-

32A, FRI-32B, FRI-130, FRI-093, FRI-035, FRI-034, FRI-054  

- GIRAUD Mathieu 

GIR-012, GIR-014, GIR-013, GIR-011, GIR-10B, GIR-10A, 

GIR-07A, GIR-07B, GIR-07C, GIR-008, GIR-06A, GIR-06B, 

GIR-05A, GIR-05B, GIR-004, GIR-003, GIR-001 

- MOULLET Éric MOU-010, MOU-011, MOU-008 

 

 

Annexe 9 : Cartographie des parcelles du plan d’épandage situées en zones inondables 

 

Aucun épandage n’aura lieu en période pluvieuse ou lorsque les sols seront saturés en eau sur les parcelles 

situées en zone inondable. De plus, la période d’épandage sera déterminée en dehors des phases de risques de 

crues sur les parcelles situées en zones inondables.  

L’ensemble des parcelles situées en zones inondables ont été déclassées en termes d’aptitude à l’épandage. 

8. Pédologie et analyse des sols 

8.1 Pédologie générale 

L’étude de la pédologie du secteur concerne principalement les capacités épuratrices du sol en tant que support, 

échangeur de substances chimiques, filtre des matières en suspension et digesteur de la matière organique. Elle 

est établie en fonction du risque de pollution des ressources en eau et dépend de la nature et des propriétés du 

sol et du sous-sol. 

Les principales caractéristiques étudiées sont : 

✓ La profondeur de sol, facteur favorable à une bonne capacité épuratoire, 

✓ La texture et la pierrosité : la répartition granulométrique des constituants du sol entre sables, limons et 

cailloux influe sur la rapidité de ressuyage, la portance et l’infiltration, 

✓ L’hydromorphie : l’accumulation excessive d’eau dans un sol provoque son engorgement le plus souvent 

temporaire qui affecte l’activité biologique du sol et donc son pouvoir épurateur. Si celle-ci est en 

continuité avec une nappe, ces eaux souterraines sont alors exposées à la pollution, 

✓ La lithologie qui caractérise le substrat du sol et indique les contraintes hydrogéologiques liées à la 

perméabilité du sous-sol. 

 

8.2 Description des différents types de sols sur la zone d’étude 

L’analyse pédologique de la zone d’étude a été réalisée au moyen de : 

✓ Sondages pédologiques réalisés par la société DV2E, 

✓ Les cartes des pédopaysages PACA réalisées par la SCP (Société du Canal de Provence) au 1/250 

000ème, 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 4 : Identification du secteur d’épandage et des contraintes environnementales 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 65 sur 145 

Ces cartes présentent chaque unité cartographique de pédopaysages correspondant à la combinaison des 

facteurs suivants : organisation et caractérisation de la couverture pédologique (systèmes de sols), nature des 

roches sous-jacentes (lithologie) liée à une structure géologique spécifique, formes et types de relief dominants 

(morphologie) et couverts végétaux naturels et/ou systèmes de cultures présents. 

 

La zone d’étude concerne les grands ensembles morphologiques régionaux suivants : 

 

         Plaines alluviales récentes : 

✓ Plaines où le recreusement est plus ou moins accentué selon l’importance des cours d’eaux. La 

nappe phréatique est très fluctuante liée au régime intermittent lié au climat méditerranéen. Forte 

occupation humaine malgré le risque d’inondation, l’agriculture irriguée participe à l’alimentation 

de la nappe (Durance). Colluvionnement latéral fréquent dans les petites vallées. Forte 

hétérogénéité texturale. Organisation et distribution des sols généralement aléatoires, sols profonds 

avec mise en valeur agricole intensive.  

 

         Terrasses d’alluvions anciennes : 

✓ Ces formations d’origine alluviales d’âge quaternaire (à l’exclusion de l’Actuel) s’organisent en 

systèmes de terrasses plus ou moins étagées depuis les plaines alluviales récentes. Leur constitution 

lithologique est très variée directement liée à la géologie des apports amont du bassin versant 

concerné. Sols souvent caillouteux et avec encroutements calcaires. Mise en valeur agricole très 

diverse. 

 

         Collines et bassins-plateaux : 

✓ Cet ensemble comprend les reliefs de type collinaire compris entre 400 et 100m d’altitude de pente 

moyenne à forte recouverts de végétation naturelle, associés à des dépressions et petits bassins de 

pentes plus faibles, généralement cultivés. La lithologie est très variée, les faciès durs alternent avec 

des faciès tendres où pour ces derniers l’érosion a été ou est encore active. Il s’ensuit une très grande 

diversité des formes de reliefs et une organisation et une répartition des sols complexes. 

 

         Moyennes montagnes et plateaux d’altitude : 

✓ Moyennes montagnes et plateaux d’altitude : cet ensemble couvre surtout les trois départements 

alpins dans des altitudes comprises entre 900 et 1 600-2 000 mètres. Il concerne donc l’étage 

montagnard et l’étage subalpin de la phyto-écologie. Les sols sont fortement marqués par les 

processus de mise en place de ces reliefs et de l’érosion, selon la nature lithologique des substratums 

les sols seront acides ou calcaires. Domaine de la forêt, cultures localisées sur les pentes les plus 

faibles et les sols d’épaisseur moyenne. 

 

        Serres et vallées étroites : 

Massifs cristallins issus du socle de l'ère Primaire, présentant à la suite de l'érosion et des 

mouvements de l'écorce terrestre un relief typique de vallées longues et encaissées dominées par 

des crêtes étroites et des pentes fortes avec des escarpements. Sols acides souvent peu épais. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Domaine du chêne liège, de la châtaigneraie, du pin maritime et du maquis, pas de cultures sauf dans 

les vallées ou sur des terrasses anthropiques.  

 

         Hautes montagnes alpines : 

✓ Cette zone correspond aux parties les plus hautes (altitude supérieure à 200 mètres) des reliefs alpins 

des Alpes du Sud. Forte influence du climat (neige, glace). Surfaces sans couverture pédologique 

assez importante. Pentes es plus souvent fortes à très fortes. Forêts et pelouse d’altitude (pâturages 

d’alpage à la suite d’une mise en valeur humaine). 

 

 

Légende :  

 Plaines de la Durance et des affluents (Verdon, Asse, Bléone, Jabron), alluvions récentes de composition 

lithologique et granulométrique variables ; zones submersibles à l’amont ; nappe phréatique à amplitude 

d'oscillation importante. 

 Collines et dépression de Montlaux St-Etienne les Orgues, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Château-Arnoux-Saint-

Auban ; affleurements de grès verts, marnes, calcaires et formation colluviale ; pins et chênes ; céréales, prairies. 

 Rebords des plateaux dominant les vallées de la Durance et ses affluents ; poudingue affleurant et ravines d'érosion 

sur marnes ; pentes moyennes à fortes ; glacis tronqués des replats des bordures ; chênes, pins sylvestres. 

 Zone sommitale tabulaire à faible pente du plateau de Valensole ; substratum du poudingue de Valensole 

recouvert par des paléosols rouges ; bois de chênes, lavandins, grandes cultures, vergers de pommiers et pruniers. 

 Versant Sud de Lure et raccordement avec la montagne d’Albion ; calcaire dur, silex, glacis structural de pente 

régulière moyenne ; répartition altitudinale de la végétation : hêtraie, pins ; élevage de moutons, lavandes. 

6 

Figure 16 : Carte des différents types de sol de la zone d'étude – Source : Géoportail 
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 Klippes de calcaire en partie sommitale dominant la rive droite de la vallée de la Durance ; faciès de calcaire dur du 

Crétacé et du Tertiaire, garrigue et landes à chênes pubescents. 

 

Annexe 10 : Cartographie des différents types de sol des parcelles concernées 

 

 

 

 

Les différents types de sols identifiés sur la zone sont les suivants : 

✓ Fluviosol ; 

✓ Calcosol ; 

✓ Colluviosol ; 

✓ Fersialsol ; 

✓ Régosol ; 

✓ Peyrosol ; 

✓ Lithosol. 

 

 

Figure 17 : Carte des pédopaysages PACA – Source : Société du canal de Provence 
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→ Sol de type 1 : Fluviosol 

 

Sol de type 1 : Fluviosol 

Unité pédopaysagère concernée 

1.04E/4 Plaines de la Durance et des affluents (Verdon, Asse, Bléone, Jabron), alluvions récentes de composition 

lithologique et granulométrique variables ; zones submersibles à l’amont ; nappe phréatique à amplitude d'oscillation 

importante. 

 Lits mineurs : roselières, peupliers et arbrisseaux en l'absence de crues régulières, cultures localisées 

Lits majeurs s'élargissant vers l'aval, prairies, grandes cultures, vergers. Phragmites et carex dans les zones marécageuses. 

Unité typologique de sols observés 

UTS n°54 : Sol alluvial calcaire, de texture variable, à pierrosité nulle à importante, issu d’alluvions récentes de la Durance 

et affluents 

Type de sol : FLUVIOSOL TYPIQUE calcaire, issu d’alluvions récentes de la Durance et affluents  

UTS n° 56 : Sol alluvial calcaire peu épais, de limon sablo-argileux, à pierrosité moyenne à importante de cailloux calcaires, 

issu d’alluvions récentes à cailloux de la Durance et affluents.  

Type de sol : FLUVIOSOL BRUT calcaire peu épais, issu d’alluvions récentes à cailloux de la Durance et affluents 

UTS n° 14 : Sol calcaire évolué avec deux horizons différenciés, à drainage imparfait débutant à 50 cm, de texture fine, à 

pierrosité faible de cailloux calcaires, issu d’alluvions récentes de la Durance.  

Type de sol : CALCOSOL rédoxique fluvique issu d’alluvions récentes de la Durance 

Communes concernées 

L’Escale, La Brillanne, Malijai, Digne-les-Bains, Oraison, Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées, Manosque 

 

→ Sol de type 2 : Calcosol  

 

Sol de type 2 : Calcosol 

Unité pédopaysagère concernée 

552A/25 Bassins de Forcalquier et Reillanne, collines de Manosque et Corbières ; substratum de marnes sableuses et de 

sable, faciès sableux dans les vallons cultivés (céréales, maigres prairies) et faciès gréseux sur les collines (bois et parcours).  

Bois de chênes pubescents, pins d'Alep, recouvrements par épandages colluviaux de matériaux allochtones issus des 

versants proches. 

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 26 : Sol calcaire évolué avec deux horizons différenciés, de texture grossière à équilibrée, à drainage imparfait, à 

pierrosité nulle, issu de grès molassique du Miocène.  

Type de sol : CALCOSOL issu de grès molassique du Miocène  

UTS n° 95 : Sol superficiel calcaire très peu évolué sur roche dure, à texture grossière, à pierrosité très importante de 

graviers à pierres de calcaires, issu de grès du Tertiaire.  

Type de sol : LITHOSOL calcaire, strict, à couche R fissurée, issu de grès du Tertiaire  

UTS n° 1 : Sol colluvial calcaire, à début d’accumulation de calcite secondaire, de texture grossière, à pierrosité nulle, issu 

de grès molassique du Miocène.  

Type de sol : COLLUVIOSOL calcaire issu de grès molassique du Miocène - Matériau parental : GRES MOLASSIQUE 

Communes concernées 

La Brillane, Lurs, Pierrerue, Forcalquier, Salignac, Oraison, Aubignosc, Château-Arnoux-Saint-Auban, Digne-les-Bains, Le 

Chaffaut St Jurson, Manosque, Les Mées 
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→ Sol de type 3 : Régosol 

 

Sol de type 3 : Régosol 

Unité pédopaysagère concernée 

529B/23 Préalpes entre le Sasse, le Buëch et le Riou de Jabron, substratum de marnes noires tendres ; érosion importante, 

pentes moyennes à fortes ; prairies, céréales, parcours, pins sylvestres et chênes pubescents     

Glacis colluviaux de raccordement souvent cultivés ; recouvrement de substratum par épandages cailloutiques issus des 

sommets ; collines de Salignac de moindre pente, fortement ravinées.  

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 96 : Sol superficiel très peu évolué sur roche tendre calcaire, limoneux à limono-argileux, à pierrosité importante à 

très importante de graviers de marne, issu de marnes, marno-calcaires, calcaires marneux du Crétacé-Tertiaire.  

Type de sol : REGOSOL calcaire, issu de marnes, marno-calcaires, calcaires marneux du Crétacé-Tertiaire. 

Communes concernées 

Entrepierres, Montlaux, Salignac, Aubignosc, Digne-les-Bains 

 

→ Sol de type 4 : Peyrosol  

 

Sol de type 4 : Peyrosol 

Unité pédopaysagère concernée 

5.09B/14 Cônes de déjection et glacis périglaciaires du versant Sud de Lure, cailloutis cryoclastique calcaire hétérogène 

parfois sur calcaires marneux et marnes gréseuses ; céréales et lavandins. 

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 106 : Sol pierrique calcaire, à encroûtement calcaire discontinu débutant à 70 cm, issu d’éboulis calcaire de fonds 

de vallon.  

Type de sol : PEYROSOL pierrique entassé, calcaire, calcarique, issu d’éboulis calcaire de fond de vallon. 

Commune concernée 

Cruis 

 

→ Sol de type 5 : Lithosol 

 

Sol de type 5 : Lithosol 

Unité pédopaysagère concernée 

776A/73 Entre Sasse et grand Torrent, vallée du Vançon; substratum de molasse rouge et poudingue de l'Oligocène; 

maigre végétation, landes à pins sylvestres  

Pentes fortes 

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 94 : Sol superficiel très peu évolué sur roche dure, calcaire, de texture grossière, à pierrosité très importante de 

cailloux calcaire, issu de poudingue du Tertiaire.  

Type de sol : LITHOSOL calcaire strict à couche R fissurée issu de poudingue du Tertiaire. 

Communes concernées 

Volonne, Digne-les-Bains, Le Chaffaut St Jurson 
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→ Sol de type 6 : Colluviosol 

 

Sol de type 6 : Colluviosol 

Unité pédopaysagère concernée 

1.71A/6 Frange alluviale des affluents et sous-affluents du Calavon et de la Durance ; alluvions récentes et colluvions ; 

cours d'eau de petit débit, bordés d’arbres ; cultures céréalières, prairies, maraîchage 

Affluents de la Durance, du Calavon 

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 50 : Sol évolué avec un deuxième horizon rougeâtre à terre fine décarbonatée, d’argile limono-sableuse, à pierrosité 

très faible à moyenne de cailloux et graviers calcaires, issu de poudingue de Valensole 

Type de sol : FERSIALSOL CALCIQUE issu de poudingue de Valensole. 

UTS n° 46 : Sol colluvial, calcaire, de limon sableux, peu épais, à début d’accumulation de calcite secondaire débutant à 

40cm à pierrosité très importante de cailloux et graviers calcaires, issu de colluvions de poudingue de Valensole sur 

poudingue.  

Type de sol : COLLUVIOSOL calcaire leptique caillouteux issu de colluvions sur poudingue de Valensole. 

UTS n° 76 : Sol calcaire peu évolué, avec un horizon différencié peu épais, à texture équilibrée, à pierrosité importante de 

graviers et cailloux calcaires, issu de colluvions de poudingue. 

Type de sol : RENDOSOL issu de colluvions de poudingue de Valensole. 

Commune concernée 

L’Escale 

 

→ Sol de type 7 : Fersialsol 

 

Sol de type 7 : Fersialsol 

Unité pédopaysagère concernée 

4.21A/9 Plateau de Valensole : zone sommitale tabulaire à faible pente ; substratum du poudingue de Valensole recouvert 

par des paléosols rouges ; bois de chênes, lavandins, grandes cultures, vergers de pommiers et pruniers 

Unité typologique de sols observés 

UTS n° 16 : Sol calcaire évolué avec deux horizons différenciés, à accumulation calcaire non indurée débutant entre 30 et 

70cm, de texture équilibrée à fine, à pierrosité importante de cailloux calcaire, issu de conglomérats tertiaire 

Type de sol : CALCOSOL calcarique issu de conglomérats tertiaire 

Communes concernées 

Malijai, Oraison 

 

8.2.1 Profils pédologiques 

Les profils pédologiques concernant les différents types de sols sont les suivants :  
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 FLUVIOSOL 

Date 05/05/2022 22/07/2022 28/07/2022 19/05/2022 28/07/2022 23/06/2022 22/07/2022 

Observateur Océane Galtier 
Constance 

Colombier 

Constance 

Colombier 
Océane Galtier 

Constance 

Colombier 
Constance Colombier 

Commune L’Escale Digne-les-Bains Oraison 
Château-Arnoux-

Saint-Auban 
Les Mées Volx Manosque 

Parcelle ALB-003 CAZ-036 GIR-07A MOU-10 FRI-113 ESM-057 FRI-001 

Coordonnées Lambert 
X : 941 367 

Y : 6 335 533 

X : 955 773 

Y : 6 335 089 

X : 933 324 

Y : 6 315 434 

X : 941 493 

Y : 6 338 136 

X : 934 888 

Y : 6 332 826 

X : 928 471 

Y : 6 309 829  

X : 927 696 

Y : 6 308 042  

Pente Haut de pente Bas de pente Mi-pente Bas de pente Haut de pente Bas de pente Bas de pente 

Géologie Basse terrasse, Alluvions récents 

Altitude 

(m) 
430 605 478 434 373 316 306 

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30  

Charge et nature cailloux Eléments plus ou moins grossiers (galets, cailloux, bloc) 

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Limons Argilo-Sableux à argilo limoneux 

Couleur Gris 

Hydromorphie Peu ou pas hydromorphe 

Profil 
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 CALCOSOL 

Date 07/07/2022 28/07/2022 23/06/2022 28/07/2022 09/06/2022 19/05/2022 

Observateur Constance Colombier Océane Galtier 

Commune La Brillane Digne-les-Bains Lurs Oraison Pierrerue 
Château-Arnoux-Saint-

Auban 

Parcelle BOI-005 FRI-044 ESM-001 GIR-07A CAZ-003 MOU-027 

Coordonnées Lambert 
X : 931 518 

Y : 6 319 919 

X : 956 106 

Y : 6 337 311 

X : 931 916 

Y : 6 333 069 

X : 933 324 

Y : 6 315 434  

X : 929 086 

Y : 6 321 206 
X : 940 137 

Y : 6 338 592 

Pente Mi-pente Haut de pente Haut de pente Mi-pente Bas de pente Haut de pente 

Géologie Mio-Pliocène Basse terrasse Mio-Pliocène Basses terrasses Helvétien Basses terrasses 

Altitude 

(m) 
387 615 415 338 405 490 

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30 

Charge et nature cailloux Plus ou moins caillouteux 

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Limons Argileux Sableux 

Couleur Brun et blanc argile 

Hydromorphie Peu hydromorphe 
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Profil 
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 LITHOSOL 

Date 22/07/2022 

Observateur Constance Colombier 

Commune Digne-les-Bains Le Chaffaut St Jurson 

Parcelle FRI-19A FRI-10A 

Coordonnées Lambert 
X : 954 854 

Y : 6 333 794 

X : 955 531 

Y : 6 331 695 

Pente Haut de pente Mi-pente 

Géologie Basses terrasses, alluvions récents Miocène continental 

Altitude 

(m) 
574 636  

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30 

Charge et nature 

cailloux 
Faible  

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Argilo-limoneux 

Couleur Brun foncé  

Hydromorphie Hydromorphe 

Profil 

 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 4 : Identification du secteur d’épandage et des contraintes environnementales 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 75 sur 145 

 

 PEYROSOL 

Date 20/05/2022 

Observateur Océane Galtier 

Commune Cruis 

Parcelle BRE-011 

Coordonnées Lambert 
X : 926 592 

Y : 6 333 006 

Pente Mi-pente 

Géologie Albien : Marnes et grès verts 

Altitude 

(m) 
695 

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30 

Charge et nature 

cailloux 
Eléments grossiers (graviers, cailloux, pierres) 

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Limons Argileux Sableux 

Couleur Orangé 

Hydromorphe Peu hydromorphe 

Profil 
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 FERSIALSOL 

Date 28/07/2022 

Observateur Constance Colombier 

Commune Oraison 

Parcelle GIR-017 

Coordonnées Lambert 
X : 934 698 

Y : 6 315 524 

Pente Haut de pente 

Géologie Mio-Pliocène : formation de Valensole indifférenciée, poudingues  

Altitude 

(m) 
542 

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30 

Charge et nature 

cailloux 
/ 

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Limons Argilo-Sableux 

Couleur Marron-Rougeâtre 

Hydromorphie Peu hydromorphe 
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Profil 
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 REGOSOL 

Date 17/06/2022 18/06/2022 09/10/2022 

Observateur Océane Galtier 

Commune Entrepierres Montlaux Salignac 

Parcelle BAI-023 BRE-05A EUL-010 

Coordonnées Lambert 
X : 939 693 

Y : 6 347 314 

X : 928 147 

Y : 6 331 462 

X : 939 711 

Y : 6 345 393 

Pente Mi-pente Haut de pente Haut de pente 

Géologie 
Hauterivien : marnes grises et calcaires 

argileux  
Würm : cailloutis, graviers, sables  Riss : alluvions de la moyenne terrasse 

Altitude 

(m) 
547 573 505 

Profondeur par horizon 

(cm) 
20 à 30  

Charge et nature 

cailloux 
               Très caillouteux  

Réaction à l’acide Sol alcalin 

Texture terre fine Limons argilo-sableux 

Couleur Brun jaunâtre foncé 

Hydromorphie Hydromorphe 

Profil  
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8.3 Prélèvements et analyses de sols 

8.3.1 Rappel réglementaire 

Une analyse des sols sur l’ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 août 

2010 doit être réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque 

zone homogène.  

 

Pour le suivi pédologique après épandage, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :  

✓ Après ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d’exclusion de celle-ci du périmètre 

d’épandage, 

✓ Au minimum tous les 10 ans. 

 

8.3.2 Matériel et méthodes 

Les prélèvements de sol ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle ou mécanique sur une profondeur de 0-

30 cm. Une procédure d’échantillonnage a été suivie conformément à la norme NF X 31-100. En effet, 15 

prélèvements élémentaires ont été réalisés autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert 

dans un rayon maximum de 20 mètres. Le volume de terre récolté est homogénéisé puis déposé dans des sachets 

de 500 g/1 kg dédiés. 

 

Chaque prélèvement a fait l’objet d’un enregistrement des données suivantes : 

✓ Localisation GPS ; 

✓ Profondeur de prélèvement ; 

✓ Date du prélèvement ; 

✓ Nom du préleveur. 

 

Ces derniers sont par la suite expédiés vers un laboratoire pour réaliser les analyses. 

 

8.3.3 Laboratoire d’analyse de sols 

Les analyses de sols ont été réalisées par le laboratoire SADEF. 

La laboratoire SADEF est une société française (SARL) de 33 personnes, basée en Alsace (Aspach-le-Bas, Haut-

Rhin) et spécialisée dans les analyses et les expertises liées à l'Agronomie et à l'Environnement.  

 

Afin de répondre au mieux aux attentes de leur clients, SADEF a réuni des compétences autour de plusieurs 

activités :  

✓ Analyses agricoles 
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Elles sont réalisées par un laboratoire performant (40 000 échantillons traités annuellement) et officiellement 

reconnu pour la qualité de ses prestations et la compétence de son personnel. En effet, le laboratoire est à ce 

jour: 

- agréé en 2005 par le Ministère Français de l'Agriculture pour les terres et avec toutes les options 

(analyses physico-chimiques, granulométrie, oligo-éléments, ETM et reliquats azotés), 

- agréé par la DGCCRF pour la délivrance de certificats d'analyses relatifs aux matières fertilisantes 

destinées à l'exportation (arrêté n° ECOC97001821 du 2/10/1997), et recommandé par le Ministère 

Français de l'Agriculture pour la réalisation des analyses relatives aux matières fertilisantes 

soumises aux procédures d'homologation, 

- accrédité COFRAC pour : 

o les "Terres" (programme 96), 

o les "Matières Fertilisantes et Supports de culture" (programme 108), 

o les "Sols en relation avec l'Environnement" (programme 134), 

o les "Boues et Sédiments" (programme 156), 

avec, à chaque fois, des portées d'accréditation correspondant à des ensembles d'analyses complets et 

homogènes. L'accréditation COFRAC est la seule marque de garantie permanente de la fiabilité des résultats.  

✓ Expertises agro-environnementales 

- Sur la nutrition des plantes, 

- Sur la caractérisation des produits fertilisants (composition, efficacité et innocuité), 

- Sur la fertilité des sols. 

 

8.4 Lieux de prélèvements 

Tableau 28 : Liste des points de prélèvements et leur correspondance  

Exploitant Commune Ilot 
Référence 

cadastrale 
Paramètres analysés 

Coordonnées 

Lambert 93 
Granulométrie VA ETM X Y 

Albert Régis L’escale 

003 000/AD/0715 X X X 941 367 6 335 533 

004 000/AD/136 X X X 941 522 6 335 147 

013 000/AE/0279 X X X 941 875 6 334 037 

021 000/AI/0009 X X X 941 396 6 333 313 

Baille Alain Entrepierres 

005 000/0E/0106 X X X 938 580 6 346 720 

007 238/AB/0224 X X X 939 220 6 347 098 

023 238/AC/0279 X X X 939 693 6 347 314 

041 000/0E/0028 X X X 937 914 6 347 275 

19D 238/AC/0209 X X X 940 020 6 347 123  

Boissière 

Pierre 

La Brillanne 

005 000/0A/0746 X X X 931 518 6 319 919 

016 000/0A/1007 X X X 931 715 6 318 770 

02A 000/0A/0199 X X X 931 201 6 320 136 

12A 000/0A/1207 X X X 931 016 6 319 607 

Lurs 11A 000/0B/1138 X X X 930 584 6 320 223 

Bressand 

Antoine 

Saint-

Etienne-les-

Orgues 

006 000/0B/0172 X X X 923 559 6 332 015 

Cruis 010 000/0D/0196 X X X 926 769 6 332 964 

Bressand 

Michel 

Cruis 011 000/0D/0437 X X X 926 592  6 333 006 

Montlaux 
17B 000/0A/1008 X X X 928 907 6 332 519 

05A  000/0A/0384 X X X 928 147 6 331 462 
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Exploitant Commune Ilot 
Référence 

cadastrale 
Paramètres analysés 

Coordonnées 

Lambert 93 
Granulométrie VA ETM X Y 

08E  000/0A/0622 X X X 928 735 6 331 378 

15C 000/0A/0664 X X X 928 872 6 330 987 

Campy 

Christophe 
L’Escale 

012 000/AD/0054 X X X 941 475 6 335 807 

013 000/AE/0138 X X X 941 683 6 334 784 

01A 000/AH/0506 X X X 941 094 6 333 500 

Cazale 

Christophe 

Pierrerue 003 000/0B/0408 X X X 929 086  6 321 206 

Forcalquier 006 000/ZA/0027 X X X 926 047  6 323 102 

La Brillanne 022 000/0A/0080 X X X 931 078 6 318 975 

Digne-les-

Bains 
036 000/AO/0819 X X X 955 773 6 335 089 

Lurs 041 000/0B/1947 X X X 930 872 6 322 060 

Emmanuel 

Fabien  
Cruis 

01B  000/0E/0135 X X X   

06B 000/0D/0165 X X X 926 273 6 333 069 

Esmiol 

Françoise 

Lurs 

001 000/0B/1334 X X X 931 916 6 321 110 

002 000/0B/1317 X X X 931 763 6 321 416 

010 000/0B/1891 X X X 932 328 6 322 421 

016 000/0B/1333 X X X 932 078 6 321 255 

037 000/0B/1789 X X X 930 449 6 320 672 

La Brillanne 046 000/0A/0510 X X X 931 887 6 319 468 

Volx 
052 000/0C/0801 X X X 929 048 6 311 219 

057 000/0C/2798 X X X 928 471 6 309 829 

Lurs 
12A 000/0B/1526 X X X 931 851 6 322 087 

13B 000/0B/0432 X X X 931 571 6 321 565 

Volx 
54A 000/0C/0806 X X X 929 271 6 310 938 

59B 000/0C/1719 X X X 928 850 6 310 431 

Euloge Rémy Salignac 

001 000/ZD/0075 X X X 937 375 6 345 153 

10 000/ZI/0065 X X X 939 711 6 345 393 

08B 000/ZB/0053 X X X 938 096 6 344 070 

Frison David 

Manosque 
001 000/0D/0399 X X X 927 696 6 308 042 

05B 000/0D/0295 X X X 928 667 6 308 891 

Digne-les-

Bains 

020 000/AS/0300 X X X 954 584 6 333 443 

028 000/AT/0005 X X X 953 324 6 333 207 

044 000/0E/0149 X X X 956 106 6 337 311 

104 000/0E/0022 X X X 954 172 6 337 267 

19A 000/AS/0230 X X X 954 864 6 333 791 

32B 000/AT/0282 X X X 954 054 6 333 975 

Le Chaffaut 

Saint 

Jurson 

10A 000/0I/005 X X X 955 531 6 331 695 

Les Mees 

105 000/0E/0479 X X X 934 888  6 322 826 

113 000/0E/1060 X X X 934 888 6 322 826 

114 000/0E/1409 X X X 934 102 6 322 001 

Giraud 

Mathieu  
Oraison 

003 000/ZY/0001 X X X 933 927 6 315 967 

012 000/ZP/0006 X X X 932 596 6 314 533 

017 000/0E/1355 X X X 934 698 6 315 524 

07A 000/ZZ/0018 X X X 933 324 6 315 434 

Margaillan 

Sandrine 
Oraison 

002 000/ZT/0004 X X X 934 181 6 319 739 

004 000/ZT/0029 X X X 934 529 6 319 650 

Moullet Eric 

Château 

Arnoux 

Saint-Auban 

010 000/AH/0190 X X X 941 493 6 338 136 

023 000/ZY/0039 X X X 940 123 6 337 720 

027 000/ZX/0051 X X X 940 137 6 337 592 

25B 000/ZY/0082 X X X 940 431 6 338 157 

Aubignosc 35A 000/0B/0907 X X X 939 150  6 339 754 
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8.5 Résultats des analyses de sol 

Dans le cadre de ce plan d’épandage, 69 analyses de sol ont été réalisées, soit 1 analyse pour 20 ha en moyenne. 

Des analyses supplémentaires pourront être effectuées avant les premiers épandages dans un dossier 

complémentaire. 

A chaque point de référence analysé, ont été rattachées des parcelles représentant une zone homogène. Ces 

informations figurent dans le registre parcellaire. 

 

Annexe 11 : Registre parcellaire 

 

Annexe 12 : Bulletins d’analyses de sols 

 

8.5.1 Valeur agronomique 

Tableau 29 : Résultats des analyses de sol pour la valeur agronomique 

Exploitant Commune Parcelle Texture pH 
MO 

(%) 
C/N 

CEC 

(mé/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

Albert 

Régis 
L’Escale 

03H 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,5 16,1 11,9 84 0,16 0,20 0,1 

004 
Argilo-

Limoneux 

8,5 24,5 8,9 161 0,19 0,32 0,33 

013 8,3 24,4 9,1 137 0,40 0,36 0,33 

021 8,4 22,2 9 95 0,16 0,27 0,27 

Baille 

Alain 
Entrepierres 

007 
Argilo-

Limoneux 
8,4 23,5 7,5 158 0,049 0,26 0,14 

05A 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 26,4 8,3 196 0,11 0,25 0,27 

23A 
Argilo-

Limoneux 
8,4 24,6 8,2 175 0,30 0,41 0,29 

041 

Limons-

Argilo-

Sableux 

8,4 29,3 8,2 261 0,20 0,42 0,19 

  19D 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,7 11,6 8,1 132 0,040 0,15 0,16 

Bressand 

Antoine 

Saint 

Etienne les 

Orgues 

006 
Limons 

Argilo-

Sableux 

8,1 56 10,8 171 0,44 0,36 0,23 

Cruis 010 7,9 73,9 11,5 195 0,58 0,67 0,21 
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Exploitant Commune Parcelle Texture pH 
MO 

(%) 
C/N 

CEC 

(mé/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

Bressand 

Michel 

Cruis 011 
Limons 

Argilo-

Sableux 

8,1 41,4 9,9 171 0,31 0,59 0,21 

Montlaux 

17B 7,4 27,4 11 171 0,66 0,48 0,22 

08E 8,3 20,2 9,5 113 0,31 0,23 0,099 

15C 7,9 20,7 9,8 163 0,40 0,25 0,20 

Montlaux 05A 
Argilo-

Sableux 
8,2 30,3 10,2 106 0,45 0,24 0,099 

Boissière 

Pierre 

La Brillane 

02A 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 21,2 9,3 87 0,25 0,22 0,15 

005 8,3 22,3 8,4 100 0,25 0,24 0,19 

12A 8,4 17 9,6 79 0,40 0,24 0,19 

016 8,3 21,2 9,2 62 0,17 0,15 0,11 

Lurs 11A 8,4 20,8 8,8 84 0,12 0,16 0,20 

Campy 

Christophe 
L’Escale 

012 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,3 26,6 9,6 97 0,16 0,30 0,23 

013 
Argilo-

Limoneux 
8,5 23,5 9,2 142 0,16 0,38 0,27 

01A 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,3 21,9 11,9 76 0,30 0,27 0,16 

Cazale 

Christophe 

Escale 
003 

Sables-

Sablo-

Limoneux 

8,5 10 10,1 52 0,25 0,079 0,16 

041 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 13,1 9,8 83 0,42 0,14 0,17 

Digne-les-

Bains 
036 8,3 25,1 4,5 119 0,075 0,13 0,29 

Escale 
06A 8,3 25,3 9,4 116 0,085 0,19 0,25 

22A 8,3 25,1 9,7 111 0,30 0,35 0,19 

Emmanuel 

Fabien 
Cruis 

01B  Argilo-

Sableux 

8,2 38,9 10 127 0,24 0,21 0,121 

06B 8,3 33,2 9,5 123 0,22 0,17 0,11 

Esmiol 

Françoise 
Lurs 

002 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,3 18,7 8,3 91 0,21 0,21 0,21 

013 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,5 14,1 9,1 83 0,29 0,15 0,25 
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Exploitant Commune Parcelle Texture pH 
MO 

(%) 
C/N 

CEC 

(mé/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

037 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 17 9,5 106 0,17 0,25 0,25 

001 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,6 17,7 8,9 90 0,30 0,22 0,21 

010 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 15,6 7,9 79 0,19 0,20 0,26 

012 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,6 12,1 8,5 65 0,25 0,13 0,20 

016 
Argilo-

Limoneux 
8,5 20,2 8,2 106 0,31 0,34 0,22 

La Brilanne 046 
Argilo-

Limoneux 
8,3 18,9 9 81 0,35 0,31 0,27 

Volx 

052 
Argilo-

Limoneux 
8,6 20,2 8,3 105 0,15 0,35 0,33 

054 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 17 8,4 141 0,21 0,32 0,36 

057 
Argilo-

Limoneux 
8,5 20,2 8,7 111 0,17 0,29 0,38 

059 

Limons 

Argilo-

Limoneux 

8,4 19,7 8,6 141 0,36 0,45 0,40 

Euloge 

Rémy 
Salignac 

001 Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 25,1 9,1 140 0,23 0,21 0,18 

010 8,4 29,2 9,1 106 0,12 0,19 0,15 

08B 7,2 22,1 11,2 91 0,10 0,23 0,14 

Frison 

David 

Manosque 

001 Argiles 8,2 30,6 8,4 170 0,15 0,44 0,47 

05B 
Argilo-

Limoneux 
8,4 29,8 5,7 165 0,33 0,73 0,41 

Digne-les-

Bains 
020 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 29,4 6,2 169 0,42 0,36 0,30 
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Exploitant Commune Parcelle Texture pH 
MO 

(%) 
C/N 

CEC 

(mé/kg) 

P 

(g/kg) 

K 

(g/kg) 

Mg 

(g/kg) 

028 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 52,5 6,6 125 0,044 0,14 0,20 

044 

Argilo-

Limoneux 

 

8,4 32,9 9,0 181 0,053 0,27 0,14 

Frison 

David 

Digne les 

bains 

19A 8,2 36,0 8,7 241 0,41 0,34 0,49 

32B 8,4 35,5 8,1 112 0,14 0,23 0,52 

104 8,3 21,3 8,3 54 0,049 0,20 0,11 

Le Chaffaut 

Saint 

Jurson 

10A 8,3 25,5 8,7 153 0,20 0,29 0,15 

Les Mées 

105  8,4 18,4 8,9 98 0,068 0,18 0,099 

114 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 37,5 11,0 66 0,29 0,27 0,26 

Giraud 

Mathieu  
Oraison 

003 
Limons 

Argilo- 

Sableux 

8,6 23,9 9,7 130 0,28 0,34 0,17 

012 8,4 25,5 9,8 67 0,094 0,11 0,22 

017 8,4 30,1 11,5 103 0,031 0,13 0,14 

07A 8,5 21,6 10,2 108 0,039 0,19 0,22 

Margaillan 

Sandrine 
Oraison 

021 
Argilo-

Limoneux 
8,3 29,9 5,3 141 0,092 0,22 0,33 

041 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,2 30,1 8,4 103 0,56 0,35 0,23 

Moullet 

Eric 

Château 

Arnoux 

Saint-

Auban 

010 

Limons 

Argilo-

Sableux 

8,4 33 19,4 81 0,43 0,21 0,14 

023 8,3 26,9 10,5 123 0,30 0,29 0,16 

027 8,4 21,1 9,2 104 0,28 0,23 0,18 

25B 8,2 19,8 8,4 107 0,33 0,27 0,17 

Aubignosc 35A  8,3 21,1 10,6 109 0,36 0,26 0,12 

 

Les sols sont alcalins et présentent 3 types de textures : 

✓ Argilo-limoneux ; 

✓ Limons argilo-sableux ; 

✓ Sables-sablo-limoneux. 

Les taux en matière organique est plutôt moyenne sur les parcelles. Il y a une activité importante des micro-

organismes souterrains (vers de terres, ect.) réduite. Seuls deux communes, Cruis et Saint-Etienne-les-Orgues 

présentent des teneurs en matières organiques élevées. 

Le rapport C/N, indice de degré de l’évolution de la matière organique, se situe dans l’ensemble dans la plage 

optimum entre 8 et 12 ce qui traduit une bonne évolution de la minéralisation dans les sols. Seuls deux parcelles 
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présentent une valeur très faible situé à Digne-les-Bains et une valeur très élevée situé Château-Arnoux-Saint-

Auban. 

La Capacité d’Échange cationique est globalement faible, ce qui traduit une faible aptitude du sol à fixer les 

éléments fertilisants très limitée. 

De plus, les teneurs en fertilisants, notamment le potassium et le magnésium sont élevées et les teneurs en 

potassium optimum. 

 

8.5.2 Eléments-traces métalliques 

Tableau 30 : Résultats des analyses de sol pour les éléments-traces métalliques 

Exploitant Commune Parcelle Cd Cr Cu M Ni Pb Zn 

Seuil (mg/kg) 2 150 100 1 50 100 300 

Albert 

Régis 
L’Escale 

03H 0,31 74,3 19,3 0,068 39,8 12,7 40,5 

004 0,36 79,8 29,6 0,074 54,8 28,6 65,7 

013 0,37 80,2 42,5 0,052 62,9 22,7 86,4 

021 0,30 61,4 23,8 0,049 41,4 22,7 66,1 

Baille 

Alain 
Entrepierres 

007 0,27 77,7 31,3 0,052 48,8 17,1 96,4 

05A 0,39 67,5 32,6 0,047 50,9 22,0 92,7 

23A 0,37 62,2 36,2 0,058 41,8 26,1 93,7 

041 0,47 78,8 36,5 0,071 52,6 26,2 105 

19D 0,20 55,5 24,2 0,048 27,3 11,5 54,5 

Bressand 

Antoine 

Saint 

Etienne les 

Orgues 

006 0,67 38 14,8 0,043 23,4 18,6 71,8 

Cruis 010 0,44 40,5 17,5 0,032 21,3 17,3 60,4 

Bressand 

Michel 

Cruis 011 0,45 37,5 20,2 0,056 19,3 25,8 60,7 

Montlaux 17B 0,62 36,4 17,4 0,13 21,4 17,1 67,2 

Montlaux 05A  0,19 27,7 7 0,015 9,3 11,9 24,4 

Montlaux 08E  0,18 34,4 6,9 0,016 13 12,9 28,7 

Montlaux 15C 0,20 40,8 10,8 0,021 16,2 16 40,9 

Boissière 

Pierre 

La Brillane 

02A 0,27 71 28,9 0,028 35 19,6 57,9 

005 0,40 59,5 35,1 0,048 42,8 24,3 75,1 

12A 0,31 57 17,6 0,026 31,6 19,5 59,1 

016 0,29 51,6 22,6 0,041 34,5 20 60,5 

Lurs 11A 0,27 62,4 11,1 0,031 29,4 17,5 52,9 

Campy 

Christophe 
L’Escale 

012 0,36 75,1 17,3 0,093 40,8 21,3 43,4 

013 0,30 75,7 25,8 0,051 50,8 15,8 56,7 

01A 0,31 54,1 27,3 0,14 42,9 21,8 67,7 

Cazale Escale 003 0,19 51,3 10,9 0,016 23,2 13,7 36,8 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 4 : Identification du secteur d’épandage et des contraintes environnementales 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 87 sur 145 

Exploitant Commune Parcelle Cd Cr Cu M Ni Pb Zn 

Seuil (mg/kg) 2 150 100 1 50 100 300 

Christophe 041 0,24 51,5 10 0,023 25,4 15,8 45,3 

Digne-les-

Bains 
036 0,26 52,1 19,6 0,066 30,4 17,3 56,1 

Escale 
06A 0,27 57,6 9,3 0,027 27,2 14,4 46,3 

22A 0,30 67,6 27,1 0,050 47,1 21,1 66 

Emmanuel 

Fabien 
Cruis 

01B  0,26 29,6 11,7 0,025 11 15,1 37 

06B 0,25 27,9 10,6 0,022 10,4 14,6 33,1 

Esmiol 

Françoise 

Lurs 

002 0,23 74,3 15,2 0,044 38,7 15,8 47,4 

013 0,26 58,9 17,2 0,028 32,9 16,7 49,8 

037 0,22 82,2 13,3 0,019 37,8 16,2 43,5 

001 0,23 62 16,9 0,036 35 14 50,5 

010 0,23 47,7 12,9 0,036 28,7 14,6 44,7 

012 0,18 86,9 7,5 0,034 30,8 9,5 32,2 

016 0,27 72,3 17,3 0,060 41,5 19,5 57,3 

La Brilanne 046 0,29 63,3 30,3 0,045 47 27,4 84,6 

Volx 

052 0,26 57,9 21,3 0,058 27,2 17,9 62,2 

054 0,24 46,6 12,4 0,026 23,8 13,8 43,7 

057 0,34 76,1 19,5 0,043 43,8 18 57,9 

059 0,32 58,6 17,3 0,054 30,5 16,2 54,5 

Euloge 

Rémy 
Salignac 

010 0,22 41,1 16,1 0,039 21,0 16,0 49,3 

08B 0,29 58,4 20,9 0,040 44,0 23,3 63,9 

Frison 

David 

Manosque 
001 0,42 84 25,5 0,077 47,1 25,8 80,1 

05B 0,40 72,5 20,9 0,060 38,9 19 69,9 

Digne-les-

Bains 

020 0,33 64,1 21,1 0,042 38,1 18,5 70,8 

028 0,19 49,8 21,9 0,12 35 15,8 62 

044 0,31 78,2 29,2 0,039 55,5 30,0 96,6 

104 0,23 56,4 20,6 0,021 32,9 15,5 56,1 

19A 0,33 63,6 23,6 0,042 32,6 28,1 62,6 

32B 0,38 78 24,5 0,059 40,2 15,1 69,9 

Le Chaffaut 

Saint 

Jurson 

10A 0,25 68,6 21,5 0,065 36,2 16,1 55,3 

Les Mées 
105 0,20 51,1 17,9 0,031 26,7 12,3 49,0 

114 0,30 57,3 39,6 0,082 38,2 24,2 67,5 

Giraud 

Mathieu  
Oraison 

003 0,34 53,4 19,1 0,028 34,7 15,7 49,7 

012 0,25 50,6 19,5 0,035 36,3 16,3 55,5 

017 0,24 53,9 20,6 0,029 36,3 15,3 41,6 
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Exploitant Commune Parcelle Cd Cr Cu M Ni Pb Zn 

Seuil (mg/kg) 2 150 100 1 50 100 300 

07A 0,20 54,4 20,1 0,026 37,8 19,3 58,0 

Margaillan 

Sandrine 
Oraison 

021 0,39 71 24,6 0,097 39,6 22,2 74,6 

041 0,34 59,3 25,1 0,043 37,1 23,4 72,6 

Moullet 

Eric 

Château 

Arnoux 

Saint-

Auban 

010 0,39 54 28,9 0,085 41,8 22,1 65,1 

023 0,19 38,9 13,4 0,02 18,7 13,1 38,8 

027 0,32 54,8 38 0,043 45,9 31,8 80,7 

25B 0,20 37,5 16,3 0,033 21 19,5 43,7 

Aubignosc 35A  0,31 47,6 32 0,031 39,8 22 72,5 

 

Légende : 

NC Analyse non conforme  

 

Les résultats démontrent que quatre parcelles possèdent une teneur en nickel supérieure au seuil fixé par l’arrêté 

du 12 août 2010 modifié (cf. partie 8.5.2.1. Doctrine relative aux épandages agricoles sur des sols riches en nickel). 

Concernant les autres paramètres, les valeurs sont faibles par rapport aux valeurs seuils fixés dans l’arrêté. 

Pour ces autres parcelles conformes à la règlementation, l’épandage des digestats aura lieu pendant la période 

d’épandage favorable et selon les conditions définies dans le cadre du plan d’épandage. 

 

En conclusion, les parcelles qui recevront des digestats seront conformes à la règlementation en vigueur en 

termes de seuil limites en éléments-traces métalliques. 

 

8.5.2.1 Doctrine relative aux épandages agricoles sur des sols à teneur riche en nickel  

L’apport sur des sols constitue un engrais naturel si les teneurs en métaux lourds n’excèdent pas certaines valeurs. 

Parmi les substances potentiellement toxiques dans les boues, les éléments traces métalliques font l’objet d’une   

surveillance particulières. En effet, les ETM n’offrent pas de possibilité de dégradation. Toute quantité d’ETM 

apportée dans un sol ne peut que s’y accumuler et, suivant les conditions physico-chimiques du milieu, être 

potentiellement transférables vers les eaux souterraines et les végétaux. 

Toutefois, conformément à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux épandages de boues sur sols agricoles, des dérogations   préfectorales   sont   possibles   si   une   

étude prouve que l’élément trace métallique n'est ni mobile, ni biodisponible.  

Dans un sol, le nickel peut être soit d’origine naturelle ou soit anthropique. Une dérogation est possible pour 

l’épandage de digestats sur des sols dont la teneur en nickel est supérieure à 50 mg/kg. 

Les dérogations seront accordées dans les cas suivants : 
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Les analyses prouvent que la situation est la suivante : 

→ 0 mg/kg < [Ni] < 70 mg/kg  

→ pH > 6,8  

 

Pour obtenir une dérogation, il faut donc prouver que le nickel est d’origine naturelle.  

 

Les 4 parcelles concernées sont les suivantes : 

Tableau 31 : Parcelles dépassant les seuils réglementaires en Nickel 

Agriculteur Parcelle Référence cadastrale Seuil en Nickel (mg/kg) 

ALBERT Régis 
ALB-004 000/AD/0136 54,8 

ALB-013 000/AE/0279 62,9 

CAMPY Christophe CAM-013 000/AE/0138 50,8 

FRISON David FRI-044 000/0E/0149 55,5 

 

La doctrine indique :  

« L'origine naturelle du nickel dans le sol pourra être démontrée par l'une des méthodes suivantes :   

4.1.1) Recherche d'études ou de demandes de dérogations et/ou étude du contexte géologique et pédologique local 

: Il s'agira de démontrer que les sols concernés par le dépassement du seuil peuvent soit se rattacher à une série de 

sols déjà connue et étudiée afin de transposer les conclusions déjà acquises ou bien l'étude fournie dans le 

Figure 18 : Logigramme de décision pour une demande de dérogation appliquée au nickel - Source : ADEME et APCA 2005 
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dossier renseignera sur la présence de roches ou de minéraux potentiellement riches en Ni, qui est un indice de 

l'origine naturelle du nickel.   

Le nickel est par exemple naturellement présent dans les roches calcaires ferrugineuses et dans certains minéraux 

(péridots, pyrite, pyroxène, serpentine…). L'argumentation devra être particulièrement étayée et l'appui du BRGM 

au service de police de l'eau pourra être sollicité lors de l’instruction du dossier par le service de police de l’eau. »  

a. Rattacher les parcelles à des sols dont les analyses sont connues  

Trois parcelles sont à proximité de parcelles dont les teneurs en nickel respectent les seuils réglementaires. 

Tableau 32 : Rattachement des parcelles à des sols respectant les seuils réglementaires 

Agriculteur Parcelle Distance Seuil en Nickel (mg/kg) 

ALBERT Régis 

ALB-004 
CAMPY Christophe (CAM-012) 500 mètres 40,8 

ALBERT Régis  

ALB-013 

ALBERT Régis (ALB-021) 1,25 kilomètres 41,4 

CAMPY Christophe (CAM-01A) 930 mètres 42,9 

CAMPY Christophe 

CAM-013 
ALBERT Régis (ALB-021) 1 kilomètre 41,4 

FRISON David 

FRI-044 
FRISON David (FRI-104) 2 kilomètres  32,9 

b. Présence de roches ou minéraux riche en Nickel 

Les fiches UCS indiquent que les 5 parcelles dépassant le seuil en nickel sont de type Fluviosol et Calcosol et les 

informations complémentaires indiquent le type de sol : FLUVIOSOL TYPIQUE calcaire, issu d’alluvions récentes 

de la Durance et affluents et CALCOSOL calcarique issu de conglomérats tertiaire. 

D’après la doctrine, le nickel est naturellement présent dans les roches calcaires ferrugineuses. 

 

Tableau 33 : Type de sol par parcelles 

Agriculteur Parcelle Type de sol  

ALBERT Régis ALB-004 

Fluviosol ALBERT Régis  ALB-013 

CAMPY Christophe CAM-013 

FRISON David FRI-044 Calcosol 

 

D’après les renseignements fournis par la Chambre d’Agriculture Alpes-De-Haute-Provence, aucune étude 

n’existe dans le département du contexte géologique et pédologique local. Afin de prouver l’origine naturelle du 

nickel, des analyses de sols sur ces quatre parcelles et sur 2 ou 3 horizons vont être réalisés pour démontrer 

l’origine naturelle du nickel.   
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1. Flux à valoriser 

Le gisement de digestats à valoriser à capacité nominale sera de l’ordre de 15 405 T/an de digestat solide et de 

17 664 T/an de digestat liquide à capacité nominale. 

Les digestats ont des teneurs en éléments fertilisants qui leur offrent une valeur agronomique intéressante. Les 

flux annuels à valoriser par épandage sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 34 : Flux annuels à valoriser 

 Digestat Solide Digestat Liquide Total à épandre 

Volume annuel (TMS) 3 466 618 4 084 

Quantité d’azote (T) 69,32 30,9 100,22 

Quantité de P2O5 (T) 17,33 6,18 23,51 

Quantité de K2O (T) 17,33 30,9 48,23 

 

Les doses d’épandage sont définies en fonction de l’assolement des exploitations agricoles et des besoins des 

cultures, tout en respectant les seuils règlementaires. 

 

2. Etude de l’environnement agricole et du parcellaire 

2.1 Liste du parcellaire et exclusions 

Le parcellaire concerné par ce plan d’épandage de digestats de l’unité de méthanisation du Château-Arnoux-

Saint-Auban est situé sur plusieurs communes du département des Alpes-de-Haute-Provence (04). 

Les surfaces épandables sont réparties de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Répartition des surfaces épandables (en hectare) par commune 
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Une codification a été mise en place afin d’identifier chaque parcelle. La correspondance entre cette codification 

et les références cadastrales des parcelles, figure en annexe. 

 

Annexe 11 : Registre parcellaire 

 

2.2 Présentation des exploitations 

14 exploitants sont concernés par ce plan d’épandage. La surface totale mise à disposition représente 1 300,06 

ha pour une surface finale apte à l’épandage de 1 195,18 ha. 

 

Les principales cultures des exploitations sont les suivantes : blés (tendre et dur), lavande/lavandin, 

maïs, luzerne, tournesol, courge et sainfoin. 

 

Certains agriculteurs réalisent des rotations culturales afin de « casser » le cycle des nuisibles. En effet, elles 

permettent de limiter les maladies, les ravageurs et les adventices par l’alternance de cultures d’hiver et de 

printemps. L’introduction d’une culture de légumineuses dans une rotation favorise un maintien de la fertilité du 

sol puisqu’elle capte l’azote dans l’air et la retransmet au sol au profit de la culture suivante. La rotation culturale 

Figure 20 : Répartition en pourcentage des différentes cultures 
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possède également un véritable avantage agronomique au niveau de la fertilisation et du maintien d’une bonne 

structure du sol. 

Il est à noter que les parcelles cultivées avec des légumineuses (luzerne, trèfle, sainfoin, lentille, pois, etc.) ne 

recevront pas de digestat l’année concernée. Ces parcelles représentent 15 % des surfaces en 2022. 

 

2.3 Parcellaire et exclusions réglementaires 

Conformément aux arrêtés du 2 février 1998 et du 12 août 2010, les restrictions règlementaires associées au 

périmètre d’épandage ont été appliquées ; sachant que les parcelles présentent des pentes < à 7% et que les 

digestats seront hygiénisés, stabilisés et non odorants : 

✓ 35 m des puits/forages, 

✓ 50 m sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, 

des installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières 

soient utilisées pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères, 

✓ 35 m des berges des cours d’eau et plans d’eau ou 10 m lorsqu’une bande enherbée est mise en place 

(cours d’eau BCAE), 

✓ 200 m des lieux de baignade, 

✓ 500 m des sites d’aquacultures (piscicultures et zones conchylicoles), 

✓ 50 m des habitations ou local occupé par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant 

du public. 

3. Définition de l’aptitude des sols à l’épandage 

La définition de l’aptitude des sols à l’épandage résulte de l’ensemble de l’étude du milieu naturel réalisé 

précédemment. Il s’agit de la capacité d’un sol à recevoir des digestats en limitant les risques de pollution et en 

améliorant les caractéristiques agronomiques. La classe d’aptitude d’un sol est établie à partir des critères 

règlementaires (habitations, cours d’eau, etc.), topographiques (pente), géomorphologiques (sol hydromorphe, 

etc.), climatiques (pluie, sol mouillé, etc.), pédologiques et des paramètres physico-chimiques des digestats. 

 

Les classes d’aptitude des sols sont donc les suivantes : 

 

✓ Classe 0 : mauvaise aptitude rendant l’épandage interdit. 

Il s’agit des zones présentant un risque notable de pollution des eaux ou de nuisances pour le voisinage : 

périmètre de protection immédiat de captage, proximité de ruisseaux et des habitations ou non-conformité des 

sols aux teneurs règlementaires en ETM. Cette classe regroupe également les sols de fortes pentes et dont les sols 

sont peu profonds avec une hydromorphie marquée. Ces sols montrent des marques physiques de saturation 

régulière en eau où l’épandage est difficile à réaliser.  

 

104,88 ha sont concernés par la classe 0 
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✓ Classe 1A : sol apte à l’épandage mais soumis à plusieurs contraintes. 

Il s’agit des parcelles ayant une appartenance à une zone sensible, avec des sols peu épais, imperméables ou trop 

filtrants, incluses dans un périmètre de protection rapprochée de captage lorsque les servitudes le permettent, 

etc. L’épandage est possible en respectant la dose agronomique règlementaire en évitant les périodes d’excès 

d’eau (prescriptions des zones vulnérables) et en appliquant un fractionnement des apports afin de limiter le 

risque de lessivage et l’enfouissement systématique des digestats. 

 

421,61 ha sont en classe 1A 

 

✓ Classe 1B : sol apte à l’épandage mais soumis à une contrainte.  

Il s’agit des parcelles appartenant à un périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable, avec des 

sols moyennement épais, etc. L’épandage est possible en respectant la dose agronomique règlementaire et en 

appliquant un fractionnement des apports afin de limiter le risque de lessivage et l’enfouissement systématique 

des digestats.  

 

309,71 ha sont en classe 1B 

 

✓ Classe 2 : bonne aptitude, les conditions sont favorables à l’épandage. 

Ce sont des parcelles ne présentant aucune contrainte particulière. Les sols de ces dernières sont profonds, 

suffisamment filtrants.  

 

463,86 ha sont en classe 2 

 

La cartographie de l’aptitude des sols est présentée dans l’annexe ci-dessous.  

 

Annexe 13 : Cartographie de l’aptitude des parcelles, des zones d’exclusion et des points de référence 

4. Bilan de fertilisation et besoins des cultures 

Au vu des conditions climatiques, les éléments fertilisants seront libérés en continu dans le temps, il est donc très 

important d’estimer les teneurs en azote, phosphore et potasse qui seront disponibles pour les cultures. Des 

digestats liquide et solide vont être produits et destinés à l’épandage agricole. Cette partie se focalise sur le bilan 

de fertilisation de ces digestats dont nous ne disposons pas encore d’analyses mais pour lesquels on s’est basé 

sur des données constructeurs. 

Ces bilans de fumure seront revus lorsque l’unité de méthanisation sera en service et que les 1ères analyses seront 

disponibles. Ils seront réalisés en amont des 1ers épandages, dans le cadre du planning prévisionnel d’épandage. 

 

4.1 Quantification des apports 

4.1.1 Coefficient d’équivalence efficace engrais en fonction du digestat et des cultures 



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 5 : Présentation du plan d’épandage 

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 96 sur 145 

Les coefficients d’équivalence engrais permettent d’exprimer l’efficacité d’un engrais organique par rapport à un 

engrais minéral de référence. Les coefficients d’équivalence efficaces engrais retenus, en fonction du type de 

digestats et des cultures sont les suivants : 

 

4.1.2 Apports en N, P, K des digestats 

En fonction du tonnage de matières sèches et brutes du digestat liquide apporté, les tableaux suivants illustrent 

les apports en éléments fertilisants disponibles ou efficaces pour la culture. Ces calculs sont basés sur les 

estimations de composition des digestats liquides et solides de la future usine de méthanisation à Château-

Arnoux-Saint-Auban. 

 

✓ Pour les digestats liquides : 

Tableau 35 : Apports en unités d'azote efficace selon les doses de digestats liquides apportées et selon les cultures 

Dose de digestat liquide en TMB 28,6 57,1 85,7 114,3 142,9 171,4 

Dose de digestat liquide en TMS 1 2 3 4 5 6 

Céréales printemps / Sorgho 30 60 90 120 150 180 

Colza 30 60 90 120 150 180 

Tournesol / PAPAM 38 75 113 150 188 225 

Prairies 33 65 98 130 163 195 

Maïs / Vergers 35 70 105 140 175 210 

Pomme de terre 33 65 98 130 163 195 

Cultures légumières printemps 30 60 90 120 150 180 

Cultures légumières été 35 70 105 140 175 210 
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Tableau 36 : Apports en unités de P2O2 et K2O efficaces selon les doses de digestats liquides apportées et selon les cultures 

TMB TMS P2O5 K2O 

28,6 1 8 50 

57,1 2 16 100 

114,3 4 32 200 

171,4 6 48 300 

228,6 8 64 400 

285,7 10 80 500 

240,0 12 96 600 

 

 

✓ Pour les digestats solides : 

Tableau 37 : Apports en unités d'azote efficace selon les doses de digestats solides apportées et selon les cultures 

Dose de digestat solide en TMB 4,4 17,8 35,6 53,3 71,1 88,9 

Dose de digestat solide en TMS 1 4 8 12 16 20 

Céréales printemps / Sorgho 9 36 72 108 144 180 

Colza 9 36 72 108 144 180 

Tournesol / PAPAM 9 36 72 108 144 180 

Prairies 11 44 88 132 176 220 

Maïs / Vergers 10 40 80 120 160 200 

Pomme de terre 9 36 72 108 144 180 

Cultures légumières printemps 8 32 64 96 128 160 

Cultures légumières été 9 36 72 108 144 180 

Céréales d'automne 6 24 48 72 96 120 

 

Tableau 38 : Apports en unités de P2O2 et K2O efficaces selon les doses de digestats solides apportées et selon les cultures 

TMB TMS P2O5 K2O 

4 1 4 5 

44 10 40 50 

89 20 80 100 

133 30 120 150 

178 40 160 200 

222 50 200 250 

267 60 240 300 

311 70 280 350 

356 80 320 400 

 

Pour calculer les besoins des cultures, nous avons raisonné globalement à ce stade. En effet, l’objectif est de 

vérifier le potentiel d’écoulement des digestats sur la surface proposée dans le cadre de ce plan d’épandage. 

 

4.1.3 Azote 

Selon les cultures et les données recueillies, deux méthodes ont été appliquées afin d’adapter au mieux les 

apports d’azote. 
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4.1.3.1 La méthode de raisonnement agronomique pour les plans et les bilans de fumure relatifs au 

recyclage des déchets résiduaires organiques validée par les MESE de la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur et Corse, de janvier 2020 

✓ Pour les besoins azotés des grandes cultures d’hiver : 

Besoins azotés de la culture = Rendement moyen x exportations + azote immobilisé +/- azote utilisé pour la 

dégradation des pailles – reliquats avant épandage 

Rendement moyen selon le GREN : rendement moyen sur les 5 dernières années de la culture, en excluant le 

rendement maximum et le rendement minimum. 

Exportations pour le rendement : les éléments fertilisants qui seront prélevés par la culture pour réaliser son 

cycle et qui ne seront pas restitués. 

Azote immobilisé : partie de l’azote minéral fourni par le produit organique qui sera captée par le sol. Cette part 

d’azote immobilisé dans le sol est estimée à 10% des besoins en azote. 

Reliquats avant épandage : les reliquats sortie hiver (ou reliquats à l’ouverture du bilan) sont rarement dosés. A 

ces reliquats, quasiment jamais dosés, on préfère la notion de reliquats avant épandage. En l’absence de dosage, 

ceux-ci seront estimés selon le précédent cultural. On distingue les précédents « riches » dont les résidus 

culturaux sont susceptibles de fournir une quantité importante d’azote, et les précédents « pauvres », dont les 

résidus produisent peu d’azote. A cet apport s’ajoute la quantité d’azote fourni par le sol. En absence de mesure 

directe, cet apport est estimé à 10 kg N/ha. Précédent pauvre + apport par le sol : reliquat = 30 kg N/ha ; précédent 

riche + apport par le sol : reliquat = 50 kg N/ha. 

 

✓ Pour les besoins azotés des cultures de printemps : 

Besoins azotés de la culture = Rendement moyen x exportations + azote immobilisé – reliquats avant épandage 

Rendement moyen selon le GREN : comme pour les grandes cultures d’hiver. 

Exportations (selon le rendement) : comme pour les grandes cultures d’hiver. 

Azote immobilisé : comme pour les grandes cultures d’hiver. 

Reliquats avant épandage : des reliquats seront dosés lors du retournement d’une culture intermédiaire dite 

pièges à nitrates, réalisé juste avant le recyclage d’un déchet organique. 

 

✓ Pour le calcul de la dose à épandre par rapport à l’azote : 

Dose d’épandage prévisionnelle = Besoins de la culture / (teneur en azote total x taux de minéralisation de 

l’azote du produit) 

Teneur en azote total : elle est donnée par la ou les analyses les plus récentes du produit à recycler. 

Taux de minéralisation de l’azote : taux à prendre en compte pour estimer les apports sur la culture concernée 

par l’épandage. Le plus souvent, il s’agit du taux de minéralisation « en première année ». 

 

Dans tous les cas, l’apport azoté total ne dépassera pas 250 kg N/ha tous les 2 ans, quels que soient les besoins 

estimés. Ce plafond vise à limiter les risques de pertes d’azote liés à la dynamique de mise à disposition de cet 

élément, dont la prévision reste complexe. Il s’agit d’un plafond, en aucun cas d’une dose référente. Les besoins 

devront être estimés et justifiés selon les méthodes exposées précédemment. 
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✓ Pour les cultures maraichères, les oliviers et les plantes à parfum, aromatiques, médicinales (PAPAM) 

ou ornementales : 

Pour connaître les besoins en azote des cultures du plan d’épandage, les annexes de l’arrêté du 10 novembre 

2017 ont été consultées ainsi que les fiches Matières Organiques n°8 (maraîchage) et n°9 (oliviers). Mme FRATY du 

CRIEPPAM et M. MILESI de la MESE 04 ont également été sollicités et les besoins retenus sont les suivants : 

 

Cultures Besoin en azote (U/ha) 

Angélique 100 

Betterave / Bette 150 

Courgette / Citrouille 150 

Courge musquée / Butternut 150 

Estragon 180 

Lavande / Lavandin 50 

Marjolaine / Origan 150 

Olivier 50 

Pivoine 200 

Pomme de terre 120 

Radis 50 

Sauge 60 

Sarriette 110 

Thym 60 

Autres plantes ornementales ou PAPAM annuelles 50 

 

4.1.3.2 Les cahiers de culture du réseau des MESE d’Occitanie de 2018 

Le besoin en azote des différentes cultures est calculé comme suit : 

 

✓ Pour les prairies : 

N = (C x Rdt) – (Mh + Nrest) – Fs / CAU 

N : dose prévisionnelle d’azote 

C : besoin de la plante par unité de production 

Rdt : rendement prévisionnel 

Mh : minéralisation nette de l’humus du sol 

Nrest : contribution directe des restitutions au pâturage de l’année) 

Fs : fourniture liée à la présence de légumineuse : graminées (0 kg d’N) 

CAU : Coefficient Apparent d’Utilisation de l’engrais minéral 
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✓ Pour les vergers : 

Pour les vergers en production et selon le rendement moyen sur les 5 dernières années, une dose plafond est 

appliquée : 

 

 

Cultures Dose plafond (U/ha) 

Pêcher (20 à 35 t/ha) 150 

Abricotier (15 à 25 t/ha) 120 

Pommier (50 à 80 t/ha) 140 

Poirier (30 à 50 t/ha) 120 

 

Ces doses plafonds proviennent de l’« Annexe 8 : GREN LR – Fiche arboriculture ». 

 

Les tableaux récapitulatifs des calculs des besoins en N pour les cultures du plan d’épandage, selon la méthode 

utilisée, sont présentés ci-après. 
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✓ Pour la méthode de raisonnement agronomique validée par les MESE de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse : 

Tableau 39 : Calculs des besoins en azote selon les cultures et la méthode du raisonnement agronomique de la MESE PACA 

Explications Source utilisée Unités Données 
Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver 

Blé tendre 

d'hiver 
Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 
Triticum 

Colza d'hiver 

Correspond au rendement 

moyen selon le GREN, ce 

qui correspond au 

rendement moyen sur les 5 

dernières années en 

excluant le mini et le maxi 

MDR : Annexe 6 arrêté 

Nitrates 

GREN (sorgho) 

q/ha 
Rendement 

moyen 
35 25 120 60 35 35 35 50 20 

Eléments fertilisants 

prélevés par la culture pour 

son cycle, qui ne seront 

pas restitués. Source : 

GREN ou références locales 

Document 5.1 

"Doctrine épandage" : 

données ITFC 

kg/q 

grain 
Exportations 2,1 3,7 2,2 2,2 3,5 2,5 2,1 2,5 7 

Azote capté par le sol : 10% 

des besoins d'azote 
    Azote immobilisé 4,35 6,25 23,50 13,82 9,25 5,75 4,35 9,5 9 

En l'absence de sondages, 

ceux-ci seront estimés 

selon le précédent 

culturale.  

Précédent pauvre + apport 

par le sol : 30 kg N/ha 

Précédent riche + apport 

par le sol : 50 kg N/ha 

(Apport estimé du sol : 10 

kg N/ha) 

Estimation Kg N/ha 
Reliquats avant 

épandage 
30 30 30 30 30 30 30 30 50 

Formule A 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

Unités 
Besoins de la 

culture 
47,85 68,75 257,5 115,82 101,75 63,25 47,85 104,5 99 

Explications Source utilisée Unités Données 

Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver Blé tendre d'hiver Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 

Triticum 

Colza d'hiver 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Formule A 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

Unités 
Besoins de la 

culture 
47,85 68,75 257,5 115,82 101,75 63,25 47,85 104,5 99 

Fournie par les analyses   %MS 
Teneur en azote 

total 
0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 

Référence GREN ou MESE 

locale 
 keq 

Taux de 

minéralisation de 

l'azote produit 

0,6 0,45 0,75 0,45 0,7 0,5 0,6 0,45 - 0,45 - 0,45 - 0,45 - 0,45 - 0,45 

Formule A3 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique [...] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

TMS 
Dose d'épandage 

prévisionnelle 
1,60 5,32 1,83 7,64 7,36 25,75 3,86 12,87 - 11,31 - 7,03 - 5,32 - 11,61 - 11,00 

Liquide : 3,5 % 

Solide : 22,5 % 
  TMB 

Dose d'épandage 

prévisionnelle 
45,57 23,63 52,38 33,95 210,20 114,44 110,30 257,38 - 50,25 - 31,23 - 23,63 - 51,60 - 48,89 
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✓ Pour la méthode des cahiers de culture du réseau des MESE d’Occitanie : 

 Tableau 40 : Calculs des besoins en azote selon les cultures et la méthode des cahiers de culture MESE Occitanie 

 

Pour rappel, voici la définition de la terminologie utilisée : 

- Dose plafond : on parle de dose plafond quand la quantité d’azote prévisionnelle est exprimée et 

plafonnée, par unité de surface, 

- Dose pivot : on parle de dose pivot quand la quantité d’azote prévisionnelle est exprimée en 

fonction du rendement, 

- Dose balai : c’est la dose prévisionnelle d’azote, exprimée en unités d’azote par hectare, à utiliser 

pour les cultures qui ne font pas l’objet de fiches dans l’arrêté. Cette dose est fixée à 210 U 

d’azote/ha en Occitanie et 150 U d’azote/ha en PACA. 

 

 

 

Cultures Prairies (graminées) Pommiers Ray-grass 
Prairie 

permanente 

Prairie 

temporaire 

Rendement PACA (en q/ha ou TMS/ha) 9 50 5 5 5 

Rendement données GREN 10 50 6 4 6 

Coefficient de production de l'azote 

(kg/q ou kg/TMS) 25  25 25 25 

Reliquat du sol sortie hiver 50       

Besoin en N (kg/ha) 175 110 125 125 125 

Dose balai 210 LR et 150 PACA     
Dose plafond 150 : données CFR      
Dose pivot  110    
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4.1.4 Phosphore et potassium 

Selon les cultures et les données recueillies, deux méthodes ont été appliquées afin d’adapter au mieux les 

apports de phosphore et de potassium : 

4.1.4.1 La méthode de raisonnement agronomique pour les plans et les bilans de fumure relatifs au 

recyclage des déchets résiduaires organiques validée par les MESE de la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur et Corse de janvier 2020 

✓ Pour les besoins en phosphore/potassium des grandes cultures, pour la campagne culturale suivant 

l’épandage : 

Besoins en phosphore/potassium de la culture = Rendement moyen x exportations x coefficient COMIFER 

Rendement moyen : comme pour l’azote. 

Exportations : les éléments fertilisants qui seront prélevés par la culture pour réaliser son cycle. 

Coefficient COMIFER : le COMIFER a mis au point une méthode de raisonnement pour la fertilisation PK. Elle 

repose sur 4 principaux critères : l’exigence des espèces cultivées, la teneur du sol, le passé récent de fertilisation 

et la restitution ou non des résidus de culture du précédent. C’est cette méthode qui sera appliquée pour 

déterminer les besoins. 

 

✓ Pour le calcul de la dose à épandre par rapport au phosphore/potassium : 

Pour la culture suivant l’épandage : 

Dose d’épandage prévisionnelle = Besoins de la culture / (teneur en phosphore/potassium total x VFP) 

Teneur en phosphore/potassium total : la teneur en phosphore/potassium du produit organique à recycler est 

donnée par la ou les analyses les plus récentes de ce produit. 

VFP : Valeur Fertilisante Phosphatée/Potassique. La VFP permet d’évaluer l’effet du produit à recycler pour 

l’alimentation phosphatée/potassique de la culture, en comparant la part de l’élément fertilisant utilisable 

(Coefficient Apparent d’Utilisation) à celle d’un engrais soluble. C’est cette VFP qui permet de calculer les apports 

nécessaires par rapport aux besoins de la culture car les références en termes de besoins ont été établies avec 

ces engrais solubles. Pour la VF Potassique, on considère que la totalité du potassium apporté par le produit 

organique sera disponible pour la culture. La VFP est estimée à 100%. 

 

✓ Pour les cultures maraichères, les oliviers et les plantes à parfum, aromatiques, médicinales (PAPAM) 

ou ornementales : 

Pour connaître les besoins en phosphore et potassium des cultures du plan d’épandage, les annexes de l’arrêté 

du 10 novembre 2017 ont été consultées ainsi que les fiches Matières Organiques n°8 (maraîchage) et n°9 

(oliviers). Mme FRATY du CRIEPPAM et M. MILESI de la MESE 04 ont également été sollicités et les besoins retenus 

sont les suivants : 
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Cultures 
Besoin en phosphore 

(U/ha) 

Besoin en potassium 

(U/ha) 

Angélique 50 50 

Betterave / Bette 80 390 

Courgette / Citrouille 80 200 

Courge musquée / Butternut 80 200 

Estragon 50 50 

Lavande / Lavandin 50 50 

Marjolaine / Origan 50 50 

Olivier 20 60 

Pivoine 50 50 

Pomme de terre 80 200 

Radis 50 80 

Sauge 60 60 

Sarriette 55 200 

Thym 30 100 

Autres plantes ornementales ou PAPAM annuelles 50 50 

 

4.1.4.2 Les cahiers de culture du réseau des MESE d’Occitanie, de 2018 

Ces calculs sont basés sur les référentiels COMIFER 2009 et ARVALIS, selon la formule suivante : 

Dose d’apport en P2O5 ou K2O (kg P2O5 ou K2O/ha) = Exportations (kg P2O5 ou K2O/q) x Coefficient multiplicatif 

des exportations + supplément 

Exportations : Rdt prévisionnel x teneur en P2O5 ou K2O par unité de rendement (kg P2O5 ou K2O/q) 

 

Le coefficient multiplicatif des exportations est défini d’après 3 critères : 

✓ Exigence de la culture en P2O5 et K2O 

✓ Teneur du sol : richesse ou non du sol de la parcelle de référence en P2O5 ou K2O 

✓ Passé récent de fertilisation : nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation (nombre 

d’années sans apport). Nous avons appliqué le coefficient correspondant à un apport tous les ans ou 2 

ans ou 3 ans. 
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Si la récolte des résidus de la culture N-1 (pailles, fanes…) n’est pas laissée sur place, le supplément sert à 

compenser la non-restitution au sol des éléments P2O5 et K2O du fait de l’exportation des pailles de la culture N-

1. Ce supplément dépend de la teneur du sol analysée avant semis de la culture N. 

 

 

Les tableaux récapitulatifs des calculs des besoins en P et K pour les cultures du plan d’épandage, selon la 

méthode utilisée, sont présentés ci-après. 

 

Figure 21 : Grille de calcul des doses en phosphore et potassium à apporter - Source : COMIFER 
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✓ Pour la méthode de raisonnement agronomique validée par les MESE de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse : 

- Pour le phosphore : 

Tableau 41 : Calculs des besoins en phosphore selon les cultures et la méthode du raisonnement agronomique de la MESE PACA 

Explications Source de données Unités Données 
Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver 

Blé tendre 

d'hiver 
Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 

Triticum 

Colza d'hiver 

Correspond au 

rendement moyen 

selon le GREN, ce 

qui correspond au 

rendement moyen 

sur les 5 dernières 

années en 

excluant le mini et 

le maxi 

Annexe 6 arrêté 

Nitrates 
q/ha 

Rendement 

moyen 
35 25 120 60 35 35 35 50 20 

Plusieurs 

références peuvent 

être prises : 

ITCF/ARVALIS, 

CORPEN, COMIFER 

Document 5.1 

"Doctrine épandage" 

: données ITFC 

kg/q grain Exportations 1 2,5 0,9 0,7 1,8 1,1 1 1,1 2,5 

Méthode de 

raisonnement 

pour la fertilisation 

PK, par le COMIFER 

et selon 4 critères 

Document COMIFER 

Annexe 2 
  

Coefficient 

COMIFER 
0,65 1,2 0,6 0,8 0,85 0,65 0,65 0,65 1,25 

Formule B1 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

  
Besoins de la 

culture 
22,75 75 64,8 33,6 53,55 25,025 22,75 35,75 62,5 

Explications Source de données Unités Données 

Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver 

Blé tendre 

d'hiver 
Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 

Triticum 

Colza d'hiver 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Formule B1 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

  
Besoins de la 

culture 
22,75 75 64,8 33,6 53,55 25,025 22,75 35,75 62,5 

Fournie par les 

analyses 
  %MS 

Teneur en 

phosphore 

total 

0,02 0,004 0,02 0,004 0,02 0,004 0,02 0,004 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

Obtenue en labo 

ou référentiels 

MESE/GREN 

    

Valeur 

fertilisation 

Phosphatée 

0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Formule B2 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les MESE 

de la région PACA 

TMS 

Dose 

d'épandage 

prévisionnelle 

1,52 11,38 5,00 37,50 4,32 32,40 2,24 16,80 3,57 14,28 1,67 6,67 1,52 6,07 2,38 9,53 4,17 16,67 

Liquide : 3,5 % 

Solide : 22,5 % 
  TMB 

Dose 

d'épandage 

prévisionnelle 

43,33 50,56 142,86 166,67 123,43 144,00 64,00 74,67 102,00 63,47 47,67 29,66 43,33 26,96 68,10 42,37 119,05 74,07 
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- Pour le potassium : 

Tableau 42 : Calculs des besoins en potassium selon les cultures et la méthode du raisonnement agronomique de la MESE PACA 

 

Explications 
Source de 

données 
Unités Données 

Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver 

Blé tendre 

d'hiver 
Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 

Triticum 

Colza d'hiver 

Correspond au 

rendement moyen 

selon le GREN, ce qui 

correspond au 

rendement moyen 

sur les 5 dernières 

années en excluant 

le mini et le maxi 

Annexe 6 arrêté 

Nitrates 
q/ha 

Rendement 

moyen 
35 25 120 60 35 35 35 50 20 

Plusieurs références 

peuvent être prises : 

ITCF/ARVALIS, 

CORPEN, COMIFER 

Document 5.1 

"Doctrine 

épandage" : 

données ITFC 

kg/q grain Exportations 1,9 10 2,3 0,35 1,8 1,7 1,9 1,6 10 

Méthode de 

raisonnement pour 

la fertilisation PK, 

par le COMIFER et 

selon 4 critères 

Document 

COMIFER Annexe 

2 

  
Coefficient 

COMIFER 
0,55 1,05 0,55 0,6 0,45 0,5 0,55 0,5 0,85 

Formule C1 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les 

MESE de la région 

PACA 

  
Besoins de la 

culture 
36,575 262,5 151,8 12,6 28,35 29,75 36,575 40 170 

Explications 
Source de 

données 
Unités Données 

Orge de 

printemps 
Tournesol Maïs Sorgho Blé dur d'hiver 

Blé tendre 

d'hiver 
Orge d'hiver 

Autres céréales 

d'hiver genre 

Triticum 

Colza d'hiver 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Digestat 

liquide 

Digestat 

solide 

Formule C1 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les 

MESE de la région 

PACA 

  
Besoins de la 

culture 
36,575 262,5 151,8 12,6 28,35 29,75 36,575 40 170 

Fournie par les 

analyses 
  %MS 

Teneur en 

potassium total 
0,05 0,005 0,05 0,005 0,05 0,005 0,05 0,005 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

= 100%     

Valeur 

fertilisation 

potassique 

1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Formule C2 

Méthode de 

raisonnement 

agronomique […] 

validée par les 

MESE de la région 

PACA 

TMS 

Dose 

d'épandage 

prévisionnelle 

0,73 7,32 5,25 52,50 3,04 30,36 0,25 2,52 0,57 5,67 0,60 5,95 0,73 7,32 0,80 8,00 3,40 34,00 

Liquide : 3,5 % 

Solide : 22,5 % 
  TMB 

Dose 

d'épandage 

prévisionnelle 

20,90 32,51 150,00 233,33 86,74 134,93 7,20 11,20 16,20 25,20 17,00 26,44 20,90 32,51 22,86 35,56 97,14 151,11 
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✓ Pour la méthode des cahiers de culture du réseau des MESE d’Occitanie : 

Tableau 43 : Calculs des besoins en phosphore et potassium selon les cultures et la méthode des cahiers de culture MESE Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultures Ray-grass 
Prairies 

(graminées) 

Prairie 

permanente 

Prairie 

temporaire 
Pommiers 

Rendement PACA (en q/ha ou TMS/ha) 5 9 5 5 50 

Rendement données GREN 6 10 4 6 50 

Teneur en P2O5 par unité de rendement (en 

kg/q ou kg/TMS) 
6,2 

6,5 
7,4 6,2 

1,65 

Exigence de la culture en P2O5 Moyennement Moyennement Moyennement Moyennement  

Trenf 60 60 60 60  

Timp 100 100 100 100  

Coeff multiplicatif des exportations en P2O5 0,8 0,8 0,8 0,8  

Besoin P2O5 (en kg/ha) 24,8 46,8 29,6 24,8 82,5 

Cultures Ray-grass 
Prairies 

(graminées) 

Prairie 

permanente 

Prairie 

temporaire 
Pommiers 

Teneur en K2O par unité de rendement 30,8 32 36,2 30,8 2,25 

Exigence de la culture en K2O Moyennement Moyennement Moyennement Moyennement  

Trenf 80 80 80 80  

Timp 120 120 120 120  

Coeff multiplicatif des exportations en K20 0,5 0,5 0,5 0,5  

Besoin en K2O (en kg/ha) 77 144 90,5 77 112,5 
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4.2 Doses de digestat préconisées 

En croisant les informations relatives aux apports efficaces en éléments fertilisants des digestats et les besoins des cultures, voici les doses d’apports préconisées : 

Tableau 44 : Doses d'apport préconisées selon le type de digestat 

Cultures 

Dose d'apport en 

digestat liquide 

(TMS/ha) 

Dose d'apport en 

digestat liquide 

(TMB/ha) 

Elément 

limitant sur le 

liquide 

Dose d'apport en 

digestat solide (TMS/ha) 

Dose d'apport en 

digestat solide (TMB/ha) 

Elément 

limitant sur le 

solide 

Angélique 1,02 29 Potassium 9,90 44 Potassium 

Autres plantes ornementales et 

PPAM annuelles 
1,02 29 Potassium 5,63 25 Azote 

Betterave non fourragère / Bette 4,20 120 Azote 16,65 74 Azote 

Blé dur d'hiver - Pas d'épandage de liquide - 5,67 25 Azote 

Blé tendre d'hiver - Pas d'épandage de liquide - 5,95 26 Azote 

Colza d'hiver - Pas d'épandage de liquide - 11,00 49 Azote 

Courge musquée / Butternut 3,99 114 Potassium 16,65 74 Azote 

Courgette / Citrouille 3,99 114 Potassium 16,65 74 Azote 

Estragon 1,02 29 Potassium 9,90 44 Potassium 

Lavande / Lavandin 1,02 29 Potassium 5,63 25 Azote 

Maïs 3,04 87 Potassium 25,75 114 Potassium 

Marjolaine / Origan 1,02 29 Potassium 9,90 44 Potassium 

Oliveraie 1,19 34 Potassium 4,73 21 Phosphore 

Orge de printemps 0,73 21 Azote 5,32 24 Azote 

Orge d'hiver - Pas d'épandage de liquide - 5,32 24 Azote 

Phacélie de 5 ans ou moins 2,14 61 Potassium 4,50 20 Phosphore 

Pivoine 1,02 29 Potassium 9,90 44 Potassium 

Pomme de terre de consommation 3,40 97 Azote 13,28 59 Azote 

Pommier 2,24 64 Potassium 10,80 48 Azote 

Prairie permanente 2,24 64 Potassium 5,40 24 Phosphore 

Prairie temporaire 2,14 61 Potassium 4,50 20 Phosphore 

Radis 1,61 46 Potassium 6,08 27 Azote 

Ray-grass de 5 ans ou moins 1,33 38 Potassium 4,50 20 Phosphore 
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Cultures 

Dose d'apport en 

digestat liquide 

(TMS/ha) 

Dose d'apport en 

digestat liquide 

(TMB/ha) 

Elément 

limitant sur le 

liquide 

Dose d'apport en 

digestat solide (TMS/ha) 

Dose d'apport en 

digestat solide (TMB/ha) 

Elément 

limitant sur le 

solide 

Sarriette 2,91 83 Azote 12,15 54 Azote 

Sauge 1,19 34 Potassium 6,75 30 Azote 

Sorgho 0,34 10 Potassium 3,36 15 Potassium 

Thym 1,58 45 Azote 6,75 30 Azote 

Tournesol 1,83 52 Azote 7,64 34 Azote 

Triticale d'hiver - Pas d'épandage de liquide - 8,00 36 Potassium 

 

Pour le digestat liquide et selon les cultures, les doses préconisées vont de 0,34 à 4,20 TMS/ha soit de 10 à 120 TMB/ha. 

Pour le digestat solide et selon les cultures, les doses préconisées vont de 3,36 à 25,75 TMS/ha soit de 15 à 114 TMB/ha. 

 

Les doses préconisées devront être fractionnées selon les cultures et pour l’intérêt de la plante, afin de favoriser l’optimisation de la fertilisation. De plus, ces doses 

seront réactualisées lors de l’obtention des résultats des premières analyses de digestat solide et liquide, dans le cadre du planning prévisionnel d’épandage. 

Les flux cumulés en ETM et CTO sur 10 ans et sur la base des doses maximales à apporter sont conformes à l’arrêté du 12 août 2010, comme indiqué sur le tableau 

suivant : 

Tableau 45 : Résultats des flux cumulés en ETM sur la base de la dose maximale d’apport en digestats  

Cuivre  Zinc Cadmium Plomb Mercure Nickel Chrome 
Somme 

7 PCB 
Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène Benzo(a)pyrène 

Flux cumulés sur 10 ans pour un digestat 

liquide (base de 4TMS*/ha/an sur 10 ans) 
0,292 0,892 0,002 0,119 0,001 0,088 0,071 0,192 0,200 0,200 0,200 

Flux cumulés sur 10 ans pour un digestat 

solide (base de 10,8 TMS*/ha/an sur 10 

ans) 

1,3284 1,5984 0,004 0,147 0,003 0,130 0,185 0,518 0,540 0,540 0,540 

Flux cumulés sur 10 ans 

règlementaires 
1,5 4,5 0,015 1,5 0,015 0,3 1,5 1,2 7,5 4 3  

*  : Ces doses résultent des bilans de fumure et du choix de digestats à épandre en fonction des cultures (cf. parties 5 et 6). 
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4.3 Compléments en fertilisation à apporter après épandage des digestats 

Sur la base des doses préconisées et selon l’élément limitant, les apports de digestats apporteront une partie des 

besoins des cultures en éléments fertilisants. Ainsi, pour chaque agriculteur et chaque îlot cultural, en fonction 

des doses réellement apportées, nous réaliserons un bilan de fumure individualisé, mentionnant la dose en N, P 

et K restant à amener sur ses cultures. 

 

5. Répartition du potentiel de valorisation 

A l’heure actuelle, la répartition des surfaces par type de digestat n’est pas fixée définitivement. Le type de digestat 

utilisé sera adapté aux caractéristiques des sols et aux cultures mises en place. Il sera précisé chaque année lors 

de la réalisation du programme prévisionnel d’épandage pour chaque parcelle. 

Avant le démarrage de l’unité de méthanisation, des conventions d’épandage précisant les surfaces engagées par 

agriculteur et le type de digestat seront signées.  

 

Le tableau ci-dessous mentionne la répartition envisagée par exploitation et par type de digestats : 

Tableau 46 : Préférence des agriculteurs selon le type de digestat 

Nom de l'agriculteur SPE Type de digestat 

ALBERT Régis 66,50 Liquide 

BAILLE Alain 82,27 Pas de préférence 

BOISSIERE Pierre 93,03 Liquide 

BRESSAND Antoine 32,07 Solide 

BRESSAND Michel 86,62 Solide 

CAMPY Christophe 47,44 Pas de préférence 

CAZALE Christophe 89,77 Pas de préférence 

EMANUEL Fabien 26,23 Liquide 

ESMIOL Françoise 206,84 Liquide 

EULOGE Rémy 40,66 Pas de préférence 

FRISON David 228,91 Pas de préférence 

GIRAUD Mathieu 62,20 Pas de préférence 

MARGAILLAN Sandrine 31,48 Liquide 

MOULLET Eric 101,16 Liquide 

TOTAL 1195,18  

 

La surface prévue pour les digestats liquide et solide est d’environ 1 200 ha. Cette surface est suffisante pour 

assurer la valorisation des digestats dès la mise en route de l’installation. 
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6. Potentiel de valorisation des digestats 

Le récapitulatif des surfaces du plan d’épandage selon les cultures et les doses d’apport préconisées nous permettent de déterminer le potentiel de valorisation des 

digestats suivant : 

Tableau 47 : Potentiel de valorisation des digestats selon le type de culture 

Culture 
Surface 

(ha) 

Dose liquide 

retenue (TMB) 

Dose solide 

retenue (TMB) 

Potentiel de valorisation 

en liquide (m3) 

Potentiel de valorisation 

en solide (m3) 

Angélique 1,00 29,0 44,0 29,0 - 

Autres plantes ornementales et PPAM 

annuelles 
16,47 29,0 25,0 - 411,8 

Betterave non fourragère / Bette 13,85 120,0 74,0 1 661,5 - 

Blé dur d'hiver 271,90 
Pas d'épandage de 

liquide 
25,2 - 6 851,8 

Blé tendre d'hiver 80,14 
Pas d'épandage de 

liquide 
26,4 - 2 119,2 

Colza d'hiver 18,65 
Pas d'épandage de 

liquide 
48,9 - 911,8 

Courge musquée / Butternut 65,93 114,0 74,0 7 516,0 - 

Courgette / Citrouille 1,32 114,0 74,0 150,5 - 

Estragon 6,09 29,0 44,0 176,6 - 

Lavande / Lavandin 147,95 29,0 25,0 - 3 698,8 

Maïs 125,56 86,7 114,4 10 891,8 - 

Marjolaine / Origan 0,77 29,0 44,0 22,3 - 

Oliveraie 12,55 34,0 21,0 - 263,6 

Orge d'hiver 33,79 
Pas d'épandage de 

liquide 
23,6 - 798,4 

Phacélie de 5 ans ou moins 0,43 61,0 20,0 26,2 - 

Pivoine 6,54 29,0 44,0 189,7 - 

Pomme de terre de consommation 0,20 97,0 59,0 19,8 - 

Pommier 7,37 64,0 48,0 - 353,8 
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Culture 
Surface 

(ha) 

Dose liquide 

retenue (TMB) 

Dose solide 

retenue (TMB) 

Potentiel de valorisation 

en liquide (m3) 

Potentiel de valorisation 

en solide (m3) 

Prairie permanente 30,89 64,0 24,0 1 976,6 - 

Prairie temporaire 30,35 61,0 20,0 1 851,6 - 

Radis 0,80 46,0 27,0 - 21,6 

Sarriette 1,02 83,0 54,0 84,7 - 

Sauge 47,61 34,0 30,0  1 428,3 

Sorgho 24,09 9,6 14,9 231,3 - 

Thym 3,24 45,0 30,0 - 97,2 

Tournesol 74,11 52,4 34,0 - 2 516,0 

Triticale d'hiver 2,28 
Pas d'épandage de 

liquide 
35,6 - 81,1 

 
 Somme valorisable (m3) 24 827,69 19 553,29 

 
 Total à valoriser (m3) 17 664 15 405 

 
 Pourcentage de valorisation 140,56 126,93 

 

D’après ces estimations, les surfaces mises à disposition et les rotations culturales effectuées actuellement permettent de valoriser 24 828 m3 de digestat liquide et 19 

553 m3 de digestat solide par an. Cela représente environ 140 % du digestat liquide et environ 126 % du digestat solide à valoriser à la capacité nominale de l’usine de 

méthanisation (qui ne sera pas atteinte au démarrage de l’installation). 

Les coefficients de sécurité sont donc d’environ 40 % pour le digestat liquide et d’environ 26 % pour le digestat solide ; ce qui est satisfaisant. 

En effet, à l’heure actuelle, le périmètre d’épandage permet de valoriser l’ensemble des digestats qui seront produits sur l’unit é de méthanisation. 

 

Ces données seront réactualisées avant les 1ers épandages lorsque des analyses de digestats seront disponibles et, au minimum, chaque année dans le cadre du 

prévisionnel d’épandage en fonction des résultats des analyses de digestat de l’usine et des cultures réalisées par chaque exploitant. 
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1. Chantier de valorisation agricole des digestats 

1.1 Doses appliquées 

Les digestats seront épandus à une dose dont les modalités de calcul sont présentées dans la partie précédente.  

 

1.2 Calendrier théorique d’épandage 

Le calendrier théorique des périodes d’épandage se base sur le code des bonnes pratiques agricoles. 

 

Le document doctrine régissant les épandages de boues dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ne 

faisant pas mention de toutes les cultures du plan d’épandage, le complément de ce calendrier d’épandage se 

trouve ci-dessous : 

 

  

Figure 22 : Calendrier d'épandage – Source : Document doctrine épandage (04) 
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Période recommandée Période possible Période déconseillée Période interdite 

 

   ZV* :  Zone vulnérable avec digestat de Type I (C/N > 8) , ZV** : Zone vulnérable avec digestat de Type II (C/N < 8) , CBPA : Code des bonnes pratiques agricoles 

 

 

 

 

 

 

Sous réserve d’analyses du digestats, les digestats liquides correspondront à des digestats de type II et les digestats liquides à des digestats de type I. 

Figure 23 : Calendrier d'épandage 1/2 

CBPA : Code des bonnes pratiques agricoles 
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Période recommandée Période possible Période déconseillée Période interdite 

Figure 24 : Calendrier d'épandage 2/2 
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1.3 Intervenants du chantier de valorisation agricole des digestats 

Chargement des camions Non déterminé 

Transport et épandage des digestats Non déterminé 

Suivi et encadrement des épandages Non déterminé 

Bilan agronomique annuel Non déterminé 

 

1.4 Stockage 

Pour rappel, la production de digestat à capacité nominale de l’installation destinée à l’épandage sera de 33 069 

T/an de digestat dont : 

✓ 17 664 T/an de digestat liquide 

✓ 15 405 T/an de digestat solide 

 

EVE CASA mettra en œuvre la capacité de stockage nécessaire pour assurer le stockage du digestat produit 

pendant les périodes où l’épandage n’est pas possible.  

 

Sur l’unité de méthanisation, les modalités de stockage du digestat liquide et solides sont les suivantes : 

Tableau 48 : Modalités de stockage 

Digestat Modalité de stockage 

Liquide 
1 cuve de stockage de 8 610 m3 utiles 

Cela permettra 5,8 mois de stockage. 

Solide 

Le digestat solide sera stocké sur deux plateformes bétonnées de 605 m² 

et 1 250 m², sous des bâtiments. 

Cela correspond à 5 mois de stockage. 

 

Au vu de la diversité des cultures du plan d’épandage, la capacité de stockage (supérieure à 4 mois) est suffisante 

pour couvrir les périodes pendant lesquelles l’épandage est impossible. 

  

1.5 Transport et épandage 

1.5.1 Transport 

Entre l’unité de méthanisation et les parcelles d’épandage, les digestats seront acheminés par des camions-

citernes étanches. Les volumes évacués et leurs destinations vers les zones de stockage/caissons seront 

enregistrés afin de garantir une traçabilité de la valorisation des digestats.  

 

De plus, afin que les épandages soient réalisés dans les meilleures conditions, le producteur EVE CASA et le 

receveur (exploitant mettant des terres à disposition) s’engagent à respecter et/ou à faire respecter diverses 

actions.  
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Le producteur s’engage à : 

✓ Informer le receveur des résultats d’analyses des digestats produits, 

✓ Informer le receveur de tout changement important dans le mode de traitement des produits intrants 

ayant une incidence sur la qualité du digestat, 

✓ S’occuper de la logistique et de l’épandage des digestats, 

✓ Respecter les périodes d’épandage. 

 

Le receveur s’engage à : 

✓ Mettre à disposition les zones préalablement définies pour le stockage des digestats, 

✓ Respecter le programme prévisionnel établi, 

✓ N’épandre aucun autre sous-produit organique ou industriel sur les parcelles recevant du digestat 

liquide, 

✓ Raisonner sa fertilisation en fonction des éléments apportés lors de l’épandage, 

✓ Respecter les périodes d’épandage, 

✓ Permettre la réalisation des prélèvements et analyses de sols règlementaires. 

 

1.5.2 Epandage et matériels 

L’épandage du digestat liquide et solide s’effectuera avec le matériel adéquat. 

 

Le matériel d’épandage dépendra des cultures sur lesquelles il faut épandre et du matériel disponible localement. 

L'épandage sera effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent afin de limiter 

les émissions atmosphériques d'ammoniac.  

 

 

Digestat Equipement d’épandage 

Solide 

 

 

Figure 25 : Photographie d'un épandeur à 

hérisson verticaux 
Figure 26 : Photographie d'un épandeur à table 
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Liquide 

  

 

Il sera porté une attention particulière sur les épandages de digestats liquides de façon à ce qu’ils soient enfouis 

directement ou très rapidement après épandage. 

2. Mesures compensatrices mises en œuvre 

 

Pour que le chantier se déroule dans de bonnes conditions, en plus des prescriptions règlementaires qui devront 

être respectées, des mesures compensatoires seront mises en place afin de limiter les risques de nuisances : 

✓ Choix de matériel adapté pour le transport et l’épandage ; 

✓ Epandage dans la mesure du possible hors période de vent fort. 

 

L’ensemble des mesures est détaillé dans la partie 7. 

 

3. Suivi du chantier d’épandage des digestats 

3.1 Planning prévisionnel d’épandage 

Avant chaque épandage, un planning prévisionnel d’épandage (PPE) sera établi afin de mentionner : 

✓ La liste des parcelles concernées par la campagne d’épandage, ainsi que la caractérisation des systèmes 

de cultures (cultures implantées avant et après apport de digestats) sur ces parcelles, 

✓ Les pratiques agro-écologiques mises en place par les agriculteurs, de type semis sous couvert végétal, 

introduction de légumineuses dans les couverts, diversification et allongement des rotations… 

✓ La végétalisation des parcelles situées en bord de cours d’eau, notamment en zone vulnérable, 

Figure 27 : Photographie d'un épandeur avec une 

rampe à pendillards Figure 28 : Photographie d'un épandeur avec un 

enfouisseur à dents 
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✓ Des analyses de sol portant sur la caractérisation de la valeur agronomique, afin de suivre notamment 

l’évolution des teneurs en phosphore et en potasse. En outre, un suivi complémentaire sera réalisé sur 

les parcelles de référence avec analyse des reliquats azotés permettant un suivi plus précis de l’azote, 

✓ Une caractérisation des digestats à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur 

agronomique), 

✓ Les préconisations spécifiques d’utilisation des digestats (calendrier prévisionnel d’épandage, doses 

d’épandage par unité culturale réactualisées, etc.) en fonction de la caractérisation des digestats, du sol, 

des types de cultures et des autres apports de matières fertilisantes, 

✓ Les modalités de surveillance et de réalisation du bilan agronomique, 

✓ L’identification des personnes morales et physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage. 

 

Le planning prévisionnel d’épandage sera réalisé au moins un mois avant le début de la campagne d’épandage 

et tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 

 

3.2 Registre d’épandage 

De plus, lors du chantier de valorisation agricole des digestats de Château-Arnoux-Saint-Auban, il sera renseigné 

un registre de chantier et un registre d’épandage. 

 

Le cahier d’épandage sera renseigné par l’entrepreneur de travaux agricoles, sous le contrôle de la société EVE. Il 

comprendra a minima, conformément aux prescriptions règlementaires :  

✓ La provenance et l’origine des digestats produits, 

✓ Les dates d’épandages, 

✓ La commune d’épandage,  

✓ Les parcelles concernées : codification ou ilots PAC ou références cadastrales, 

✓ Les surfaces épandues, 

✓ La culture en place et à venir, 

✓ L’opérateur de l’épandage, 

✓ Les volumes de matières brutes épandues, 

✓ La siccité, 

✓ La dose en TMS/ha, 

✓ Les résultats d’analyses des sols et des digestats, 

✓ Le contexte météorologique lors de chaque épandage, 

✓ Les observations diverses. 
 

3.3 Bilan agronomique annuel 

Conformément à la règlementation, le bilan agronomique sera réalisé et sera transmis annuellement aux services 

de l’Etat compétents. Il comprendra les éléments suivants : 

✓ Les parcelles réceptrices ; 

✓ Un bilan qualitatif et quantitatif des digestats épandus ; 
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✓ L’exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou 

substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ; 

✓ Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de 

systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ; 

✓ La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale. 

 

Il est clairement convenu que les analyses de digestats et de sols s’inscrivent dans le respect de l’arrêté du 12 août 

2010 modifié. 

 

Les différents éléments présents dans les documents effectués pour la réalisation du suivi annuel des épandages 

seront retranscrits sur un logiciel dédié aux épandages de matières organiques pour bénéficier d’un suivi et d’une 

traçabilité optimale compatible avec Sillage. Ainsi, la société EVE assurera le suivi et l’autosurveillance des 

épandages de façon stricte et rigoureuse en totale transparence avec les services de l’Etat. La restitution de 

l’ensemble des données de ce dossier sous un format SANDRE sera possible. 
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1. Analyse des effets du projet sur l’environnement et le 

voisinage 

1.1 Contexte 

L’utilisation par les agriculteurs du digestat est principalement motivée par l’apport en éléments fertilisants 

comme l’azote, le phosphore et la potasse qui permet de se substituer à l’utilisation d’engrais minéraux.  

Les différents effets sur l’environnement de l’opération d’épandage de ce digestat sont analysés. Plusieurs 

niveaux d’impact sont étudiés :  

✓ Qualité des eaux : hydrogéologie et hydrogéologie, 

✓ Qualité des sols : pédologie, 

✓ Qualité des cultures : milieu agricole,  

✓ Espaces naturels protégés, 

✓ Santé publique, 

✓ Voisinage : odeur, vue, bruit… 

 

La mise en place du plan d’épandage du digestat nécessite des moyens spécifiques et peut générer certains effets 

sur le milieu environnemental et le voisinage. 

L’analyse de chacun de ces effets permet ensuite de mettre en place des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation des effets identifiés si nécessaire. 

 

1.2 Qualité des eaux 

Les paramètres pris en considération pour évaluer le risque éventuel de dégradation des eaux souterraines sont 

les suivants :  

✓ La vulnérabilité des nappes d’eaux souterraines,  

✓ Les zones inondables où le risque de lessivage est accru soit par le ruissellement, soit par infiltration 

rapide au moment de la décrue,  

✓ La perméabilité des sols qui déterminera la probabilité de lessivage par infiltration rapide ou par 

ruissellement en présence de pente,  

✓ Les pentes qui sur des sols peu perméables pourraient provoquer des lessivages par ruissellement.  

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients de l’épandage du digestat sur les 

aspects hydrologiques et hydrogéologiques sont présentées ensuite. 

 

1.3 Qualité des sols 

Le recyclage agricole du digestat est basé sur l’apport d’éléments fertilisants pour la culture qui suit. Les 

épandages du digestat devront permettre de maintenir le potentiel agronomique du sol via l’apport d’éléments 

nutritifs et de matière organique, en vue de l’améliorer.  
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Les phénomènes d’accumulation dans le sol d’éléments indésirables devront être maitrisés et contrôlés. 

 

1.4 Qualité des cultures 

L’utilisation du digestat viendra en substitution des engrais minéraux utilisés pour les productions agricoles. Les 

rendements des cultures, à la suite de cette substitution, devront être garantis.  

 

L’épandage du digestat ne devra pas dégrader la qualité des productions végétales, notamment d’un point de 

vue qualité fourragère, énergétique, appétence… 

Par ailleurs, le non-transfert d’éléments indésirables (éléments-traces métalliques, micropolluants organiques, 

agents pathogènes) dans les productions végétales sera garanti. 

 

1.5 Zones naturelles 

Les épandages de digestat ne vont pas interférer avec ces zones naturelles en sachant qu’ils s’effectuent selon les 

préconisations règlementaires de l’arrêté du 12 août 2010 modifié et donc à distance par rapport aux points 

sensibles intégrés dans la règlementation. De plus, l’épandage ne va induire aucune modification des éléments 

topographiques existants (haies, mares, bandes enherbées…) qui seront conservés. 

 

L’impact des épandages sera très limité puisque l’épandage de ces digestats vient en substitution d’un apport en 

fertilisant minéral sur des terres régulièrement exploitées. 

 

1.6 Santé publique 

Au vu des matières premières et déchets réceptionnés sur une unité de méthanisation, il convient d’être vigilant 

sur les agents biologiques résiduels qui peuvent être potentiellement véhiculés. Rappelons ici que les sous-

produits animaux entrants dans le méthaniseur seront hygiénisés à 70°C pendant 1 heure minimum, afin d’être 

conformes aux règlements CE 1069/2009 et UE 142/2011. Certaines matières sont autorisées à ne pas transiter 

par le système d’hygiénisation (ex : déchets végétaux qui ne sont pas des sous-produits animaux).  

 

Comme pour tout déchet proposé à la valorisation agricole, l’opération d’épandage du digestat n’est 

envisageable qu’à condition de garantir la santé des populations humaines et animales. 

 

1.7 Voisinage 

1.7.1 Odeurs 

Le procédé même de la méthanisation (digestion de la matière organique par voie anaérobie) permet d’obtenir 

un digestat stable générant très peu de nuisances olfactives.  



SCFB ENERGY – EVE CASA - PLAN D’epandage des digestats de l’usine de methanisation de château-arnoux-saint-auban 

Partie 7 : Incidence des épandages sur l’environnement et mesures compensatoires  

DV2E - 21_118_04_A_SCFB_Plan épandage de digestats_Rapport_v.01 Page 126 sur 145 

Le respect des distances d’implantation des sites de stockages et des distances d’épandage réglementaires 

permettra de limiter tout risque de nuisances olfactives. En outre, l’utilisation de matériel adapté (pendillards) 

permettant de limiter les émissions d’azote et l’enfouissement rapide des digestats sont des mesures qui 

contribuent également à réduire ces risques. 

 

1.7.2 Poussières 

Lors des travaux d’épandage proprement dit, quelques poussières pourront être générées par le passage du 

tracteur et de l’épandeur, comme tous travaux agricoles quand le sol est suffisamment sec. Ces éventuels effets 

sont toutefois très localisés et temporaires, car ils n’auront lieu qu’au moment du passage des engins et 

s’estompent rapidement après les travaux. 

 

1.7.3 Paysages 

Le chantier d’épandage ne diffère pas des travaux agricoles classiques. L’impact visuel de ce chantier sera très 

faible et limité dans le temps. 

 

1.7.4 Emissions sonores – Transport de digestats 

La reprise du digestat depuis les ouvrages de stockage, le transport jusqu’aux parcelles et l’opération d’épandage 

seront effectués par le matériel agricole décrit précédemment. 

  

Les émissions sonores induites par la filière seront limitées :  

✓ aux opérations de transport du digestat des différents sites de stockage aux parcelles agricoles,  

✓ aux opérations d’épandage.  

L’impact sonore des opérations d’épandage est très limité d’une part du fait du type de matériel employé 

(tracteur + tonne à lisier + pendillards), des horaires de travail diurnes et de la rapidité d’exécution des travaux. 

Ces opérations ne diffèrent pas des travaux agricoles classiques durant cette période.  

  

Les émissions sonores restent très localisées et temporaires ; elles n’auront lieu qu’au moment du passage des 

engins et s’estomperont rapidement après la fin des travaux. 

 

1.7.5 Sécurité civile 

Les règles du code de la route seront bien évidemment respectées par les chauffeurs (camions et tracteurs). En 

cas d’erreur ou d’accident de livraison (erreur de localisation de la parcelle, déversement accidentel sur la voie 

publique...), l’entreprise chargée du transport s’engage à :  

✓ procéder à la reprise des produits dans la mesure du possible dans un délai le plus court possible,  

✓ informer sans délai le maire ou le Préfet territorialement compétent.  
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En conclusion, l’utilisation du digestat s’intègre dans les pratiques des agriculteurs en matière de fertilisation. La 

dose apportée est calculée sur la base d’une fertilisation raisonnée dans l’objectif de substituer les engrais 

minéraux utilisés aujourd’hui.  

Par ailleurs, un encadrement réglementaire et agronomique à travers le suivi de la filière est mis en place afin de 

garantir l’utilisation optimale du digestat.   

 

2. Mesures compensatoires mises en œuvre pour 

éviter/réduire/compenser 

2.1 Protection de la ressource en eau 

Les épandages des digestats apportent aux sols des éléments fertilisants et autres éléments-traces, susceptibles 

d’atteindre les eaux de surface ou souterraines et d’en dégrader la qualité, si les règles de bonnes pratiques ne 

sont pas appliquées. 

 

2.1.1 Respect des distances d’interdiction d’épandage  

L’épandage du digestat de l’unité de Château-Arnoux-Saint-Auban devra respecter les distances réglementaires 

imposées par l’arrêté du 12 août 2010. 

Les zones d’exclusion sont représentées sur les cartes en annexe 13. Elles permettent d’éviter tout risque de 

transfert d’éléments indésirables dans le milieu.  

 

2.1.2 Doses et calendrier d’épandage  

Les doses et calendriers d’épandage du digestat ont été établis de manière à apporter les éléments fertilisants du 

digestat au plus près des besoins des cultures (avant semis ou sous végétation).  

Le respect de ces doses d’épandage permettra d’éviter tout excédent d’éléments fertilisants pour la culture qui 

suit, et ainsi de préserver la qualité des cours d’eau et masses d’eau souterraines identifiés dans le périmètre du 

plan d’épandage. 

 

2.1.3 Prise en compte des zones inondables  

Les parcelles d’épandage situées dans des zones inondables ont été identifiées. Les épandages sur ces terres 

seront effectués en période de déficit hydrique. 

 

2.1.4 Prise en compte de la zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 

agricole  

Le périmètre actuel d’épandage ne concerne aucune zone vulnérable. 
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2.1.5 Prise en compte des prescriptions préfectorales relatives aux périmètres de 

protection des captages AEP.  

L’épandage du digestat respectera les prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs aux périmètres de protection 

des captages AEP présents sur l’aire d’étude. 

 

2.1.6 Prise en compte des conditions météorologiques  

Afin d’éviter des phénomènes de lessivage des éléments contenus dans le digestat, l’épandage du digestat 

pendant les périodes de forte pluviosité est interdit. De même, l’épandage du digestat sur des sols gelés ou 

enneigés est interdit.  

 
La ressource en eau : Impact faible après la mise en place des mesures proposées 

Eviter 

Respect des distances d’interdiction d’épandage 

Prise en compte des zones inondables 

Prise en compte de la zone vulnérable aux nitrates 

Pise en compte des arrêtés préfectoraux des captages AEP 

Prise en compte des conditions météorologiques 

Réduire 
Utilisation d’un matériel d’épandage adapté 

Respect des doses et calendriers d’épandage 

Compenser - 

 

2.2 Protection des sols 

L’épandage des digestats permet de fertiliser et amender les sols récepteurs. Mais les digestats peuvent 

également contenir en faible quantité des éléments indésirables qui doivent faire l’objet d’un suivi afin d’éviter 

tout risque d’accumulation. 

 

Les digestats contiennent des éléments-traces métalliques (ETM) et micropolluants organiques (CTO) pour 

lesquels l’arrêté du 12 août 2010 fixe des teneurs limites à ne pas dépasser. Tout dépassement entrainera le retrait 

du digestat de la filière de valorisation agricole. Il fixe également des flux cumulés limites en ETM et CTO à ne pas 

dépasser sur une période de 10 ans d’épandage.  

L’arrêté du 12 août 2010 fixe aussi pour les sols des teneurs limites en ETM : tout dépassement d’une de ces valeurs 

entraine le retrait de la parcelle du plan d’épandage.  

 

Les conditions de portance des sols devront être respectées afin d’éviter tout phénomène de tassement : cela 

implique une réalisation des chantiers lorsque les sols sont ressuyés. Le calendrier d’épandage devra permettre 

la bonne réalisation des opérations d’épandage : épandage lorsque les conditions de ressuyage sont bonnes. 
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Les sols : Impact faible après la mise en place des mesures proposées 

Eviter 

Respect des teneurs limites réglementaires en ETM et CTO dans les digestats 

Respect des teneurs limites réglementaires en pH et ETM dans les sols 

Respect des flux limites réglementaires en MS, ETM et CTO 

Réduire Respect de la structure des sols 

Compenser - 

 

2.3 Mesures liées à la santé publique 

Etant donné la nature des matières premières et déchets alimentant l’unité de Eve, il convient d’être vigilant sur 

les agents biologiques résiduels qui peuvent être potentiellement véhiculés (bactéries, virus, œufs de parasites).  

 

2.3.1 Respect de la nature des intrants dans l’unité de méthanisation  

Tous les sous-produits entrants sur l’unité de méthanisation feront l’objet d’un contrat liant le producteur de 

matière et l’unité de méthanisation. Les matières seront contrôlées avant transport et à l’arrivée sur l’unité de 

méthanisation. Si ces contrôles sont non conformes, ils seront redirigés vers d’autres filières de traitement ou 

d’élimination.  

 

Afin de limiter les risques de présence d’agents pathogènes dans le digestat, la société Eve procèdera à 

l’hygiénisation systématique de toutes les matières entrantes d’origine animale : les matières entrantes seront 

hygiénisées à 70°C pendant 1 heure minimum. 

 

2.3.2 Respect des distances d’interdiction d’épandage vis à vis des tiers 

Le digestat n’étant pas un produit odorant (réduction par digestion anaérobie du pouvoir fermentescible), une 

distance d’interdiction d’épandage de 50 mètres sera respectée vis à vis des tiers, limitant ainsi le risque de 

contact direct avec les populations. 

  

2.3.3 Respect des règles sanitaires d’épandage du digestat  

Des règles sanitaires sont mises en place lors de l’épandage du digestat afin de limiter la transmission : 

✓ par aérosols et poussières : interdiction d’épandage du digestat avec du matériel d’aéro-aspersion,  

✓ à l’homme : 

- interdiction d’épandre à moins de 50 mètres des points de prélèvements d’eau destinée à 

l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, 

- Interdiction d’épandre à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages, 

✓ à l’homme par les végétaux : 

- Interdiction d’épandre en dehors des terres régulièrement exploitées. 

✓ la transmission aux animaux par les végétaux : 

- Epandre systématiquement sur herbe rase, immédiatement après une coupe ou un pâturage, 

jamais sur herbe haute, 
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- Attention accrue sur les prairies où la terre affleure : risque d’ingestion de terre par les animaux.  

De plus, des règles générales d’hygiène sont observées. Elles concernent notamment les ouvrages de stockage 

du digestat qui devront être clôturés et devront être conçus de façon à éviter tout écoulement vers les animaux 

ou les prairies (étanchéité). 

 
Santé publique : Impact faible après la mise en place des mesures proposées 

Eviter 

Respect de la nature des intrants dans l’unité de méthanisation 

Hygiénisation des intrants d’origine animale 

Epandage du digestat hygiénisé 

Réduire Respect des règles sanitaires d’épandage des digestats 

Compenser - 

 

2.4 Mesures associées au bruit et aux vibrations 

Les bruits et vibrations sont liés aux passages des véhicules et peuvent occasionner une gêne pour les populations 

avoisinantes. Cependant, le bruit des engins réalisant l’épandage est le même que celui lié à des travaux agricoles. 

L’apport du digestat se fait en substitution de fertilisant minéral ou organique et de ce fait, le risque lié au bruit 

est équivalent à celui d’un apport d’engrais. 

 

2.4.1 Respect des règles de circulation  

Dans le cadre de l’agrément des prestataires, les entreprises de transport et d’épandage retenues s’engagent à 

ce que les chauffeurs respectent le code de la route. Le matériel de transport utilisera préférentiellement les 

routes départementales et communales, puis des chemins agricoles pour les tracteurs. 

Par ailleurs, les arrêtés municipaux d’interdiction de circulation seront pris en compte lorsqu’ils existent et sont 

portés à connaissance de la société Eve.  

 

2.4.2 Respect des horaires, week-end et jours fériés  

Le site sera ouvert en semaine du lundi au vendredi, les transporteurs de la filière de valorisation agricole du 

digestat interviendront donc principalement pendant ces périodes d’ouverture. Les horaires d’épandage 

correspondront à ceux du monde agricole.  

 

2.4.3 Choix du matériel adapté  

L’évacuation du digestat depuis le site de la méthanisation sera réalisé à l’aide de camions de grande capacité.  

Les nuisances sonores des épandages du digestat sont comparables aux travaux agricoles classiques qui auraient 

dû être réalisés puisque les parcelles doivent être fertilisées. 

 

 
Le bruit et vibrations : Impact minimisé après la mise en place des mesures proposées 

Eviter Respect des horaires 
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Réduire 

Respect des règles de circulation 

Choix du matériel adapté (camion-citerne) 

Respect des règles d’implantation des ouvrages de stockage délocalisés 

Compenser - 

 

2.5 Mesures d’accompagnement 

Le suivi d’exploitation et le suivi agro-environnemental réalisés par Eve garantissent la transparence de la filière 

et permettent de pouvoir rendre compte à tout moment des conditions d’utilisation du digestat et donc de son 

impact sur l’environnement. L’ensemble des suivis réalisés s’articulent autour des éléments présentés dans les 

sous-parties suivantes. 

 

2.5.1 Le suivi d’exploitation 

Ce document permet de rassembler les données nécessaires à la préparation des opérations d’épandage et rend 

compte des opérations réalisées. Il comprend :  

✓ Le suivi analytique du digestat : les analyses de digestat réalisées permettront de vérifier l’innocuité 

du digestat avant épandage sur les terrains agricoles. Elles permettront également de connaitre la 

valeur agronomique du digestat afin d’ajuster au mieux les doses d’épandage en fonction des 

besoins des cultures, 

✓ le registre parcellaire : une fois l’autorisation d’épandage obtenue, les conseillers techniques 

rencontrent les agriculteurs autorisés pour définir leur besoin. Cela se concrétise par la réalisation 

d’un programme prévisionnel d’épandage. Ces éléments sont saisis dans une base de données et le 

respect des exigences réglementaires et logistiques est vérifié à cette étape, 

✓ le planning prévisionnel des épandages, 

✓ le cahier d’épandage, 

✓ les comptes-rendus des visites de contrôle : les épandages de digestat font l’objet de contrôles de 

terrain au cours desquels le respect des règles d’épandage (dose, calendrier, distance d’interdiction, 

horaires…) est vérifié. En cas d’anomalies, des actions correctives sont mises en œuvre et des pistes 

d’amélioration sont recherchées pour éviter qu’elles ne se reproduisent. 

 

2.5.2 Le suivi agronomique environnemental 

Il permet de reprendre la traçabilité des digestats en intégrant les éventuelles modifications dans le process de 

production de l’unité de méthanisation. 

Les points suivants sont abordés :  

✓ la production des digestats : suivis quantitatif et qualitatif, 

✓ la veille réglementaire et la mise à jour éventuelle du périmètre d’épandage, 

✓ la synthèse des éléments notés sur le cahier d’épandage et sur les fiches parcellaires (bilan des 

apports fertilisants), 
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✓ le suivi analytique des points de référence au niveau des sols : contrôle de la granulométrie, la valeur 

agronomique et l’évolution des teneurs en éléments-traces métalliques. Les données recueillies 

seront comparées à celles obtenues lors de la caractérisation des parcelles de référence.  

 

Une synthèse des épandages de digestats réalisés sur l’année sera établie par exploitation agricole. Elle 

comprendra les analyses de digestats et de sols, les apports par parcelle et le bilan de fumure associé (apport en 

éléments fertilisants efficace et calcul des doses complémentaires à apporter par l’agriculteur). Ce document sera 

transmis à chaque exploitant. 

 

2.5.3  Les analyses 

Les prélèvements de digestats et de sols respectent les consignes de prélèvement de l’arrêté du 17 août 1998. Le 

mode opératoire établi est basé sur la méthode des quartages consistant au prélèvement de plusieurs 

échantillons primaires mélangés dans un seau avant constitution de l’échantillon final présenté pour analyse. 

Les analyses seront confiées à un laboratoire agréé. Il aura en charge la mesure des paramètres agronomiques, 

des éléments traces métalliques et organiques et des pathogènes ; valeurs qui seront ensuite comparées aux 

seuils fixés par la réglementation. 
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1. Risques d’évènements accidentels 

1.1  Transport 

Lors du transport des digestats (solides ou liquides), deux phénomènes accidentels peuvent survenir par erreur 

humaine ou par défaillance du matériel : 

✓ Déversement des digestats, 

✓ Renversement du camion-citerne ou de la tonne à lisier transportant les digestats. 

 

1.2 Stockage 

Les digestats liquides et solides seront stockés respectivement au sein du site de l’usine de méthanisation, dans 

des cuves de stockage et sur deux plateformes bétonnées sous des bâtiments. 

 

Les dépôts ne présentent pas de risque de pollution ponctuelle. Cependant, des incidents et des impacts sur 

l’environnement peuvent tout de même être repérés : 

✓ Fuite d’une cuve de stockage de digestats liquides, 

✓ Fuite d’une poche souple de stockage de digestats liquides. 

 

1.3 Epandage 

1.3.1 Odeurs  

Les risques liés aux odeurs sont pratiquement nuls en raison du caractère stable des digestats (lié au process de 

méthanisation). Les riverains les plus proches des parcelles d’épandage ne seront donc pas impactés par les 

nuisances olfactives. Une mesure préventive telle que l’enfouissement pourra tout de même être mise en place 

selon l’arrêté du 12 août 2010 afin d’occasionner une faible gêne envers les riverains. 

 

1.3.2 Matériel d’épandage  

L’épandage des digestats est contraint à un respect d’une certaine dose. En effet, afin d’éviter toute conséquence 

sur l’environnement, une bonne répartition du produit à la surface du sol est fortement conseillée. L’utilisation 

des digestats doit être raisonnée. Les risques pourraient être d’en épandre des quantités trop importantes ou sur 

des sols incapables de digérer les éléments apportés. 

 

1.3.3 Agents biologiques  

Le process de la méthanisation induit une diminution des germes pathogènes grâce à l’hygiénisation et permet 

donc une limitation des risques après épandage. 
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2. Conséquences possibles pour l’environnement 

2.1 Transport 

Les différents incidents cités précédemment peuvent avoir des impacts sur l’environnement.  

Tableau 49 : Impacts des incidents liés au transport sur l'environnement 

Aspects environnementaux Impacts environnementaux Détails 

Déversement des digestats  

 

Renversement du camion-

citerne ou de la tonne à lisier 

Pollution du sol 

Si l’incident a lieu sur une zone non bétonnée, il y a une 

rupture ponctuelle de l’équilibre physico-chimique des 

sols dû à un excès d’éléments fertilisants 

Pollution de l’eau 
Si l’incident a lieu dans un ruisseau ou fossé, l’eau 

présente sera impactée 

 

2.2 Stockage 

Tableau 50 : Impacts des incidents liés au stockage sur l'environnement 

Aspects environnementaux Impacts environnementaux Détails 

Fuite d’une cuve Pollution du sol 
En cas de fuite d’une cuve, un déversement 

du digestat solide/liquide au sol aura lieu 

Ruissellement Pollution de l’eau 
En cas de pluie abondante, un ruissellement 

des digestats peut avoir lieu 

 

3. Mesures de prévention et/ou protection 

3.1 Transport 

Afin d’éviter tout impact sur l’environnement, des mesures de prévention et de protection sont mises en place. 

En effet, les différentes mesures de prévention suivies seront : 

✓ Entretien régulier des camions ou autres engins, 

✓ Respect du code de la route, 

✓ Utilisation d’un gyrophare et d’un triangle de signalisation. 

 

Les mesures de protection en cas d’accident sont les suivantes : 

✓ Prévenir immédiatement le responsable de la logistique du plan d’épandage, les services de gendarmerie 

ou de police, ainsi que les services d’Etat en charge du dossier, 

✓ Nettoyage à réaliser au plus vite de la zone accidentelle. 
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3.2 Stockage 

Pour limiter au maximum les effets accidentels liés au stockage des digestats, des mesures de prévention et de 

protection doivent être respectées. En effet, les différentes mesures de prévention à suivre sont : 

✓ Une surveillance périodique de l’étanchéité des ouvrages, 

✓ Une zone de stockage judicieusement choisie. 

 

La mesure de protection en cas d’incidents est le vidage des ouvrages afin de transférer le digestat vers un autre 

stockage. 

 

3.3. Epandage 

Les mesures de prévention décelées pour éviter toutes conséquences environnementales sont les suivantes : 

✓ Respect des distances règlementaires vis-à-vis des tiers, 

✓ Utilisation d’un matériel d’épandage performant et adapté, 

✓ Epandage réalisé au plus près du sol, 

✓ Prise en compte des conditions météorologiques, 

✓ Utilisation des équipements de protection individuelle lors de l’épandage. 

 

4. Méthode et moyens d’intervention en cas d’accidents 

En cas d’accident, le chauffeur prévient immédiatement son responsable par téléphone. Ensuite, obligation est 

faite de prévenir les services de police ou de gendarmerie compétents pour la signalisation et le contrôle de la 

circulation sur les lieux de l’accident. 

En cas de déversement de digestat sur la chaussée ou dans un fossé, le nettoyage (repompage dans un autre 

camion et nettoyage de la chaussée) est réalisé aussitôt. 

Le risque de déversement dans un ruisseau reste faible, compte tenu des précautions citées précédemment. En 

cas d’accident, le nettoyage et le pompage du digestat serait entrepris dans les plus brefs délais. 

En cas d’accident du personnel, doivent être appelés une ambulance, le SAMU ou les pompiers pour évacuer le 

ou les blessés, les services de police ou de gendarmerie compétents, l’organisme chargé de l’organisation du 

chantier d’épandage (chef d’exploitation ou responsable sécurité) et une dépanneuse pour l’évacuation du 

matériel. 

Enfin, les services de l’Etat en charge de la gestion du dossier seront également informés de l’incident et des 

moyens mis en œuvre.  
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Une solution alternative d’élimination ou de valorisation des digestats doit être prévue pour pallier tout 

empêchement provisoire temporaire. 

De plus, une filière d’évacuation de secours doit être prévue en cas de blocage de la filière de recyclage agricole 

ou de digestats non conformes à l’arrêté du 12 août 2010. 

 

EVE devra donc mettre en œuvre des filières alternatives afin d’évacuer et de traiter les éventuels digestats non 

conformes ou non valorisables à un moment donné. 

 

1. Compostage 

Le compostage pourrait être une filière alternative au traitement des digestats. 

Cependant, ce résidu de méthanisation peut être composté sous certaines conditions d’acceptation : 

✓ Les digestats doivent être pâteux ou solides, les digestats liquides devront donc subir une opération de 

déshydratation préalable, afin d’obtenir un état pâteux ; 

✓ Le transport doit être réalisé via des bennes étanches ; 

✓ Les digestats doivent être conformes à l’arrêté ICPE de l’installation (idem arrêté du 12/08/2010), 

notamment en termes de qualité et d’innocuité (paramètres ETM et CTO) mais aussi de fréquence 

analytique ; 

✓ Le site de compostage doit être agréé au titre du règlement sur les sous-produits animaux (CE) 

N°1069/2009 (le digestat étant un produit dérivé de sous-produit animaux). 

 

Plusieurs sites de traitement par compostage existent dans le département et les départements voisins, mais tous 

ne sont pas en mesure d’accepter les digestats, produits dérivés de sous-produits animaux.  

Tableau 51 : Recensement des plateformes de compostage 

Nom Commune Maître d’ouvrage 

Plateforme de compostage de Digne-les-Bains Digne-les-Bains Provence-Alpes-Agglomération 

Plateforme de compostage de Manosque Manosque Sa Saur Direction Sud-est 

Plateforme de compostage de Saint-Lions Saint-Lions Terres et Traditions 

Plateforme de compostage d’Entrevaux Entevaux Suez Rv Sud Est - Nice 06 

Plateforme de compostage de Puimoisson Puimoisson 04Recyclage 

Plateforme de compostage de Sisteron Puimoisson 
Communauté de communes du 

Sisteronais-Büech 

 

S’Il cela s’avérait nécessaire, la plate-forme de compostage de Puimoisson a donné son accord de principe pour 

composter une partie des digestats solides de l’installation de méthanisation. 
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2. Incinération, co-incinération et cimenteries 

Si les digestats s’avéraient non conformes, ils pourraient également être envoyés en incinération ou co-

incinération. Cette technique permet de produire de l’énergie calorifique (gaz, électricité, chauffage, etc.) en 

utilisant des déchets comme combustible. Les caractéristiques des déchets entrants sont définies par les arrêtés 

d’autorisation d’exploiter des installations. 

Néanmoins, aucun site d’incinération de la région n’est actuellement en mesure de réceptionner des digestats. 

3. Installations de traitement de déchets dangereux (ISDD) 

ou non dangereux (ISDND) 

Depuis juillet 2002, la mise en installation de stockage de déchets est réservée aux déchets dangereux ou non 

dangereux ultimes (à l’exception des déchets inertes). Cette notion englobe les déchets non valorisables dans les 

conditions technico-économiques actuelles. Autrement dit, cette solution de mise en centre de stockage est 

envisagée seulement si les filières comme la valorisation agricole, l’incinération, etc. n’ont pas pu aboutir. 

 

Si les digestats sont considérés comme déchets ultimes et qu’ils ne sont pas conformes à l’arrêté du 12/08/2010, 

ils pourront être admis en ISDD ou ISDND. 

Ces types d’installation imposent une siccité des digestats d’un minimum de 30%. Il conviendra donc d’envisager 

une déshydratation préalable des digestats liquides. 

Les ISDD et ISDND susceptibles d’accepter les digestats sont les suivantes : 

Tableau 52 : Recensement des ISDND/ISDD 

Type Gestionnaire Département Commune 

ISDND CSDU04 Alpes-de-Haute-Provence Valensole  

 

Ce type d’installation impose une siccité des digestats d’un minimum de 30%.  
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A ce jour, EVE possède 4 projets en construction ou en développement sur l’ensemble du territoire français, dont 

l’unité de méthanisation de Château-Arnoux-Saint-Auban. Cette usine a pour vocation de pouvoir dégrader la 

matière organique des intrants créant ainsi du biogaz et du digestat valorisable par épandage sur des parcelles 

agricoles. Selon le processus de méthanisation, trois types de digestat seront obtenus : brut, solide et liquide. Les 

digestats liquides et solides seront épandus.  

 

A capacité nominale, la production des digestats épandables sera de 33 069 m3 chaque année. 

 

Ces digestats sont des produits stabilisés et hygiénisés et répondront aux prescriptions fixées par l’arrêté du 12 

août 2010.  

 

Ce plan d’épandage permet de mettre en évidence : 

✓ l’intérêt agronomique du digestat qui permet d’apporter des éléments fertilisant (N, P, K), un peu de 

matière organique, favorable à l’amélioration de la structure du sol ; 

✓ la motivation de 14 exploitants agricoles du département des Alpes-de-Haute-Provence (04) pour la mise 

à disposition de terrains agricoles ;  

✓ la prise en considération des différentes zones naturelles (ZNIEFF, Natura 2000, ZICO, zone vulnérable, 

etc.) afin de limiter l’impact sur le milieu environnant. 

✓ une surface apte à l’épandage de 1 195,18 ha après avoir pris en considération l’ensemble des contraintes 

règlementaires et environnementales (conformité ou non des analyses de sols, distance à respecter vis-

à-vis des cours d’eau, tiers, des captages AEP, etc.) ;  

✓ les périodes d’épandage favorables à l’épandage en fonction des cultures en place sur les exploitations, 

des types de fertilisants selon leur rapport C/N (digestat solide de type I et liquide de type II) et des zones 

vulnérables ; 

✓ une capacité de stockage de minimum 5 mois nécessaire pour assurer le stockage des digestats produits 

pendant les périodes où l’épandage est impossible ; 

✓ un apport sur culture à une dose de 10 à 120 m3/ha défini en fonction du type de digestat, de la sensibilité 

du milieu et des besoins de la plante. Un fractionnement des apports sera réalisé afin d’être en 

adéquation avec les contraintes du milieu naturel. Il permettra d’apporter les éléments fertilisants 

lorsque la culture en a le plus besoin et réduire ainsi le risque de lessivage ; 

✓ la complémentarité de l’apport des digestats avec la fertilisation actuellement pratiquée par les 

agriculteurs : ajustement de la dose en fonction des besoins de la plante ; 

 

Les différents éléments étudiés lors de cette étude permettent de mettre en œuvre cette filière de valorisation 

agricole raisonnée et respectueuse de l’environnement. En effet, l’apport de digestat vient en substitution des 

engrais minéraux et ne modifie en aucun cas le paysage. 
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